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Lesen Sie alle Sicherheitshin-
weise und Anweisungen. Ver-
sdumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen kénnen elekirischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elekirowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetrie-
bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1y

O Einsatzwerkzeuge miissen mindestens
fir die auf dem Elektrowerkzeug ange-
gebene Drehzahl ausgelegt sein. Mit Uber-
drehzahl laufende Scheibenfréser kénnen
auseinander fliegen und Verletzungen verursachen.

O Befestigen und sichern Sie das Werkstick
mittels Zwingen oder auf andere Art und
Weise an einer stabilen Unterlage. Wenn
Sie das Werkstiick nur mit der Hand oder gegen
Ihren Kérper halten, bleibt es labil, was zum Verlust
der Kontrolle fishren kann.

O Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an
den isolierten Griffflachen, da der Fréser
das eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt mit einer spannungsfihrenden Leitung kann
auch metallene Gerdteteile unter Spannung setzen
und zu einem elekirischen Schlag fihren.

O Die montierte Diamantscheibe muss sich
frei drehen kénnen. Filhren Sie mit der neuen
Diamantscheibe einen Probelauf von 30 Sekunden
durch. Verwenden Sie nur rundlaufende Diamant-
scheiben.

O Uberprifen Sie die Diamantscheibe vor
dem Gebrauch. Verwenden Sie nur unbescha-
digte Diamantscheiben.

%
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Zu lhrer Sicherheit

Gefahrloses Arbeiten mit dem
Gerdt ist nur méglich, wenn Sie
die Bedienungsanleitung und die
Sicherheitshinweise vollsténdig
lesen und die darin enthaltenen
Anweisungen strikt befolgen.

Sicherheitshinweise fur Mauerschlitzfrdasen

O Handhaben Sie die Diamantscheibe sorg-
sam und bewahren Sie diese nach den
Anweisungen des Herstellers auf. Beschs-
digte Diamantscheiben kénnen Risse bekommen
und bei der Arbeit zerbersten.

O Vergewissern Sie sich, dass die Einsatz-
werkzeuge nach den Anweisungen des
Herstellers montiert sind. Die montierten
Einsatzwerkzeuge miissen sich frei dre-
hen kénnen. Falsch montierte Einsatzwerkzeuge
kénnen sich bei der Arbeit [6sen und herausge-
schleudert werden.

O Halten Sie das Netzkabel von sich dre-
henden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie
die Kontrolle Gber das Geréit verlieren, kann das
Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und
lhre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende Ein-
satzwerkzeug geraten.

O Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht in der N&éhe brennbarer Materi-
alien. Funken kénnen diese Materialien entziin-

den.

O Bringen Sie lhre Hand nie in die Né&he sich
drehender Einsatzwerkzeuge. Das Einsatz-
werkzeug kann sich beim Rickschlag tber lhre
Hand bewegen.

O Nur Original Wisrth Zubehér verwenden!

4@


http://www.manualslib.com/

\| (%)
% OBJ_BUCH-0000000093-001.book Page 5 Thursday, November 15,2012 8:08 AM

Gerdatekennwerte

Mauvuerschlitzfrése MSF 180N
Artikelnummer 0702 417 X
Nennaufnahmeleistung 1800 W
Leerlaufdrehzahl 4900 min’!
max. Schleifscheiben-

durchmesser 180 mm
Trenntiefe 30 - 60 mm
Trennbreite 2 - 45 mm
Gewicht 6,5 kg

Schutzklasse Il

Gerateelemente

1 Ein-/Ausschalter

2 Einschaltsperre fisr Ein-/Ausschalter
3 Bewegliche Schutzvorrichtung

4 Trenntiefeneinstellung

5 Ausklinkvorrichtung fiir die Schutzabdeckung
6 Stift zur Trenntiefeneinstellung

7 Staubabsaugstutzen

8 Laufrollen

9 Trennscheibenblock
10 Oberer Antriebsring
11 Distanzstiicke
12 Unterer Scheibentrdgerring
13 Kohlen
14 Doppelabdeckhaube

BestimmungsgemdBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist ausschlieBlich zum Trennen
oder Schlitzen von iiberwiegend mineralischen Werk-
stoffen (ohne Verwendung von Wasser) bestimmt, wie
z. B. Stahlbeton, Mauerwerk und StraBenbelége.

Fir Schaden bei nicht bestimmungsgeméfem
Gebrauch haftet der Benutzer.

Fragen zum Elektrowerkzeug und seiner Anwendung
beantwortet lhnen in Deutschland die Produkt- und
Anwendungsberatung unter

Tel.: 0180560 65 69 (14 Cent/min).

%
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Vor der Inbetriebnahme

Einsatzwerkzeug montieren und
Trennbreite einstellen

O Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elek-
trowerkzeug den Netzstecker aus der
Steckdose.

O Einsatzwerkzeuge werden beim Arbei-
ten sehr heiB, fassen Sie diese nicht an,
bevor sie abgekihlt sind.

Driicken Sie den Blockierstift 5 auf der festen Schutz-

vorrichtung hinunter um die bewegliche Schutzvorrich-

tung 3 zu l6sen.

Entfernen Sie die beiden Halteschrauben auf der

Abdeckung.

Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Schlissel die

Befestigungsschraube fiir den Trennscheibenblock 9.

Montieren Sie den Trennscheibenblock 9 in dieser Rei-

henfolge:

¢ Unterer Scheibentrdgerring 12

Diamanttrennscheibe

Distanzsticke 11

Diamanttrennscheibe

Oberer Antriebsring 10

Stellen Sie die Nutenbreite durch Verschieben der bei-
den Trennscheiben zwischen den Distanzsticken 11
ein. Achten Sie auf die genaue Zentrierung der Boh-
rung in den Diamanttrennscheiben!

Der Pfeil auf der beweglichen Schutzvorrichtung 3
muss mit dem Drehrichtungspfeil auf den Diamanttrenn-
scheiben ibereinstimmen.

Reinigen Sie bei jeder Einstellung der Trennbreite die
Elemente des Trennscheibenblocks 9 griindlich.
Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten das Elektrowerk-
zeug im Leerlauf drehen, um die richtige Ausrichtung
der Scheiben und Distanzstiicke zu Gberprifen.

Trenntiefe einstellen

O Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elek-
trowerkzeug den Netzstecker aus der
Steckdose.

Stellen Sie die Trenntiefe mit dem Stift 6 auf der Riick-

seite der festen Schutzvorrichtung ein.

Fir eine Trenntiefe von 60 mm rasten Sie den Stift 6

nicht ein.

Fir Trenntiefen von 30-35-40-45-50 mm drehen Sie

den Stift 6 bei der gewiinschten Trenntiefeneinstellun-

gen 4 ein.
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O Netzspannung beachten: Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typ-
schild des Gerdtes ibereinstimmen.

Ein-/Ausschalten

Zur Inbetriebnahme schieben Sie die Einschalt-
sperre 2 nach unten und driicken Sie den Ein-/Aus-
Schalter 1.

Zum Ausschalten des Elekirowerkzeuges lassen Sie
den Ein-/Ausschalter 1 los.

Setzen Sie die festen Laufrollen 8 der Schutzvorrich-
tung auf die einzufrésende Fléiche und starten Sie das
Elektrowerkzeug.

Arbeiten Sie mit leichten Druck auf die Diamanttrenn-
scheibe.

Bewegen Sie das Elektrowerkzeug immer in die auf
der beweglichen Schutzvorrichtung angegebenen
Pfeilrichtung.

Arbeiten Sie beim Frésen von senkrecht verlaufenden
Nuten von oben nach unten. Somit kénnen Sie das
Gewicht der Fréise ausnutzen und missen weniger
Kraft aufwenden.

Arbeiten Sie zum Frésen von waagrecht verlaufenden
Nuten von rechts nach links nur mit soviel Druck, um
das Elektrowerkzeug voran zuschieben. Zu grofier
Druck kann bei besonders harten und kompakten Fla-
chen den Motor iberlasten, was sich durch eine merk-
liche Verringerung der Drehzahl und Uberhitzung
bemerkbar macht.

Staubabsaugung

Das Elektrowerkzeug kann direkt an die Steckdose
eines WURTH Industriesaugers mit Automatikbetrieb
angeschlossen werden. Dieser wird beim Einschalten
des Elektirowerkzeuges automatisch gestartet.

Verbinden Sie zum Absaugen den Saugschlauchstut-
zen mit dem zugeschnittenen Adapter und stecken Sie
diesen in die Aufnahmedffnung der Absaugvorrich-
tung. Verwenden Sie hierzu den speziellen Adapter

(702 400 042, Zubehér).

%
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der Motor sonst schnell mit
Steinstaub zusetzt und besché&digt
wird.

Verwenden Sie bei allen Arbeiten
& immer die Staubabsaugung, da sich

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die
zu bearbeitenden Materialien.

Wartung und Reinigung

[ Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elek-
trowerkzeug den Netzstecker aus der
Steckdose.

O Halten Sie das Elektrowerkzeug und die
Liftungsschlitze sauber, um gut und
sicher zu arbeiten.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgféltiger Herstel-
lungs- und Prisfverfahren einmal ausfallen, ist die Repa-
ratur von einem Wiirth masterSERVICE ausfiihren zu
lassen. In Deutschland erreichen Sie den Wiirth master-
SERVICE kostenlos unter Tel. 0800-WMASTER
(0800-9 62 78 37), in Osterreich unter Tel.

0800-20 30 13.

Geben Sie bei allen Rickfragen und Ersatzteilbestel-
lungen bitte unbedingt die Artikelnummer laut Typen-
schild des Elektrowerkzeuges an.

Die aktuelle Ersatzteilliste dieses Elekirowerkzeuges
kann im Internet unter
Jhitp://www.wuerth.com/partsmanager”

aufgerufen oder von der néchstgelegenen Wiirth Nie-
derlassung angefordert werden.

Gewahrleistung

Fir dieses Wirth Elektrowerkzeug bieten wir eine
Gewdhrleistung gemdf den gesetzlichen/lénderspezi-
fischen Bestimmungen ab Kaufdatum (Nachweis durch
Rechnung oder Lieferschein). Entstandene Schaden
werden durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Schaden, die auf natirliche Abnutzung, Uberlastung
oder unsachgeméfe Behandlung zuriickzufihren sind,
werden von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.

Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden, wenn
Sie das Elektrowerkzeug unzerlegt einer Wirth Nie-
derlassung, lhrem Wiirth AuBendienstmitarbeiter oder
einer Wirth autorisierten Kundendienststelle fir Elek-
trowerkzeuge und Druckluftwerkzeuge bergeben.
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Elektrowerkzeuge, Zubehér und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiilll
Nur fir EU-Lander:
Py Gemdf der Européischen Richtlinie
N 2002/96/EG iber Elektro- und Elek-
\ , tronik-Altgeréte und ihrer Umsetzung in
O

nationales Recht missen nicht mehr
gebrauchsfshige Elekirowerkzeuge

getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wie-

derverwertung zugefihrt werden.

Geréusch-/Vibrationsinformation

Messwerte fir Gergusch ermittelt entsprechend
EN 60745.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elekirowerk-
zeugs betrégt typischerweise: Schalldruckpegel
97,5 dB(A); Schallleistungspegel 135 dB(A). Unsi-
cherheit K=3 dB.

Gehérschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Rich-
tungen) ermittelt entsprechend EN 60745:
Schwingun%semissionsweri a,<2,5 m/s?, Unsicherheit
K=0,5 m/s".

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden und
kann fir den Vergleich von Elektrowerkzeugen mitein-
ander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir eine
vorléufige Einschétzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel représentiert die
hauptsdchlichen Anwendungen des Elekirowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elekirowerkzeug fir andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen
oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann
der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeit-
raum deutlich erhéhen.

Fir eine genaue Abschétzung der Schwingungsbelas-
tung sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in
denen das Gerdt abgeschaltet ist oder zwar l&uft, aber
nicht tatsdchlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung iber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich reduzieren.

%
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Legen Sie zusdtzliche Sicherheitsmafinahmen zum
Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwin-
gungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elek-
trowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der
Hénde, Organisation der Arbeitsabléufe.

Konformitétserkldrung C €

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten iibereinstimmt: UNI EN ISO 12000-1,
UNIEN ISO 12100-2, CEI EN 60745-1, gemdf den
Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG,
2004,/108/EG, 2006/95/EG.

Technische Unterlagen bei:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

Anderungen vorbehalten.
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Read all safety warnings and

Il instructions. Failure to follow
the warnings ond instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-oper-
ated (cordless) power tool.

s

O Application tools must be designed for
the speed listed on the power tool. Cutting
discs running with excessive speed can burst and
cause injuries.

O Fasten and secure the workpiece with
screw clamps or other suitable clamps to
a stable surface. When holding the workpiece
only by hand or against your body, it remains unsta-
ble, which can lead to loss of control.

O Hold the power tool only by the insulated
gripping surfaces, as the cutter could cut
into the machine’s own cord. Contact with a
“live” wire will also make exposed metal parts of
the power tool “live” and shock the operator.

O The mounted diamond wheel must be
able to rotate freely. Carry out a test run for at
least 30 seconds with the new diamond wheel. Use
only true-running diamond wheels.

O Check the diamond wheel before using.
Use only undamaged diamond wheels.

%
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For Your Safety

Working safely with this machine
is possible only when the operat-
ing and safety information are
read completely and the instruc-
tions contained therein are strictly
followed.

Safety Warnings for Wall-slot Cutters

O Handle diamond wheels carefully and
store them according to the manufac-
turer's instructions. Damaged diamond wheels
can develop cracks and burst during operation.

O Make sure that the application tools are
mounted in accordance with the manu-
facturers instructions. The mounted appli-
cation tools must be able to rotate freely.
Incorrectly mounted application tools can become
loose during operation and be thrown from the
machine.

O Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control of the power tool,
the cord may be cut or snagged and your hand or
arm may be pulled into the spinning accessory.

O Do not operate the power tool near flam-
mable materials. Sparks could ignite these
materials.

O Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over your

hand.
O Use only original Wirth accessories.
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Tool Specifications

Wall-slot cutter MSF 180 N
Avrticle number 0702 417 X
Rated power input 1800 W
No-load speed 4900 min’!
Grinding disc diameter, max. 180 mm
Cutting depth 30 - 60 mm
Cutting width 2 - 45 mm
Weight 6.5 kg

Class of protection I

Product Features

On/Off switch

Lock-off button for On/Off switch
Movable guard

Cutting-depth setting
Unlatching device for guard
Pin for cutting-depth setting
Dust-extraction sleeve

Rollers

Cutting-disc block

10 Upper drive ring

11 Spacers

12 Bottom cutting-disc carrier ring
13 Brushes

14 Double cover

The power tool is intended exclusively for cutting or
slotting mainly mineral materials (without the use of
water), such as reinforced concrete, brickwork and
road surfaces.

VONOURWON=—

For damage caused by usage other than intended, the
user is responsible.

Before Starting Operation

Mounting Application Tools and
Adjusting the Cutting Width

O Before any work on the machine itself,
pull the mains plug.

%

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

%

é
w WURTH

O Application tools can become very hot
while working; do not touch them before
they have cooled down.

Press the locking pin 5 on the fixed guard down in

order to release the movable guard 3.

Remove both retaining screws of the fixed guard cover.

Remove the fastening screw for the cutting-disc block @
with the provided spanner.

Mount the cutting-disc block 9 in the following order:
* Bottom cutting-disc carrier ring 12

¢ Diamond cutting disc

e Spacers 11

¢ Diamond cutting disc

* Upper drive ring 10

Adijust the slot width by moving the cutting discs
between the spacers 11. Pay attention that the holes in
the diamond cutting discs are exactly centered!

The arrow on the movable guard 3 must correspond
with the direction-of-rotation arrow on the diamond cut-
ting discs.

Thoroughly clean the elements of the cutting-disc block
9 each time when adjusting the cutting width.

Before beginning to work, run the power tool at no-
load to check the proper alignment of the cutting discs
and spacers.

Adjusting the Cutting Depth
O Before any work on the machine itself,
pull the mains plug.

Set the Cutting depth to the desired value with the pin
6 on the back of the fixed guard.

For a cutting depth of 60 mm, do not engage the pin 6.

For cutting depths from 30-35-40-45-50 mm, insert the
pin 6 at the desired cutting-depth setting 4.

O Observe the mains voltage! The voltage of
the power source must correspond with the data on
the type plate of the machine.

Switching On and Off

For starting operation, push the lock-off button 2
down and press the On/Off switch 1.

To switch off the power tool, release the On/Off
switch 1.

4@
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Working Advice

Position the fixed rollers 8 of the guard against the sur-
face to be cut and start the power tool.

When cutting, apply slight pressure against the dia-
mond cutting disc.

Always move the power tool in the arrow direction on
the movable guard.

When cutting vertical slots, work from top to bottom. In
this manner, you can take advantage of the wall-slot
cutter's weight and exert less force.

When cutting horizontal slots, work from right to left,
applying only enough pressure to move the power tool
along. Excessive pressure can overload the motor,
especially when cutting hard and compact surfaces,
which is indicated through a significant reduction of the
speed and overheating.

Dust Extraction

The machine can be connected directly to the socket
outlet of a WURTH industrial vacuum cleaner with
remote control operation. The vacuum cleaner is auto-
matically starting when switching on the machine.

For dust extraction, connect the vacuum-hose connec-
tion with the cutto-size adapter and insert it into the
dust-extraction sleeve. For this, use the special adapter
(702 400 042, accessory).

When cutting, always use dust
extraction, as otherwise, the motor
will quickly clog up with masonry
dust and become damaged.

Observe the relevant regulations in your country for the
materials being worked on.

Maintenance and Cleaning

O Before any work on the machine itself,
pull the mains plug.

O For safe and proper working, always
keep the machine and ventilation slots
clean.

If the machine should fail despite the care taken in man-
ufacturing and testing procedures, repair should be
carried out by a Wiirth master-Service.

In all correspondence and spare parts orders, please
always include the article number given on the type
plate of the machine.
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The current spare parts list for this power tool can be
viewed in the Infernet under
“http://www.wuerth.com/partsmanager”

or be requested from your next Wiirth branch office.

For this Wirth power tool, we provide a guarantee in
accordance with the legal/country-specific regulations
from the date of purchase (verified by invoice or deliv-
ery document). Damage that has occurred will be cor-
rected by replacement or repair.

Damage caused by normal wear, overloading or
improper handling is excluded from the guarantee.

Claims can only be accepted if the power tool is sent
undisassembled to a Wiirth branch office, your Wiirth
sales representative or a customer service agent for
Wirth compressed-air and power tools.

Disposal

The machine, accessories and packaging should be
sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!
Only for EC countries:

—,

According to the European Guideline
s 2002/96/EC for Waste Electrical and
\ , Electronic Equipment and its implemen-
-0 tation info national right, power tools
that are no longer usable must be col-
lected separately and disposed of in an environmen-
tally correct manner.

Noise/Vibration Information

Measured sound values defermined according to
EN 60745.

Typically the A-weighted noise levels of the product
are: Sound pressure level 97.5 dB(A); Sound power
level 135 dB(A). Uncertainty K=3 dB.

Wear hearing protection!

Overall vibrational values (vector sum of three direc-
tions) determined accordingz’ro EN 60745: Vibrational
emission value a;,<2.5 m/s*, uncertainty K=0.5 m/sz.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a stand-
ardised test given in EN 60745 and may be used to
compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.

10
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The declared vibration emission level represents the
main applications of the tool. However if the tool is
used for different applications, with different accesso-
ries or poorly maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the tool is
switched off or when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce the exposure
level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration such as: maintain the
tool and the accessories, keep the hands warm, organ-
isation of work patterns.

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that this prod-
uct is in conformity with the following standards: UNI
EN ISO 12000-1, UNI EN ISO 12100-2, CEI EN
60745-1 in accordance with the Directives
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Technical file at:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Gerd R&ssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager

Category Management
Chur: 10.07.2012

Subject to change without notice.

- 4~ ~¢/e
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Per la Vostra sicurezza

& AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze

di pericolo e le istruzioni
operative. In caso di mancato rispetto delle avver-
tenze di pericolo e delle istruzioni operative si potra
creare il pericolo di scosse elettriche, incendi /o inci-
denti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e
le istruzioni operative per ogni esigenza
futura.

O Gli accessori devono essere progettati
almeno per il numero di giri indicato
sull’elettroutensile. Frese a disco funzionanti a
velocita elevate possono disintegrarsi e causare
lesioni.

O Fissare ed assicurare il pezzo in lavora-
zione tramite morsetti oppure in altro
modo ad una base stabile. Tenendo il pezzo
in lavorazione solamente con la mano o contro il
proprio corpo, essendo lo stesso malfermo, & possi-
bile perdere il controllo dell’elettroutensile.

O Afferrare I’elettroutensile esclusiva-
mente alle superfici di impugnatura iso-
late, in quanto lo scanalatore potrebbe
arrivare a toccare il proprio cavo elet-
trico. Il contatto con un cavo sotto tensione pud
mettere sotto tensione anche parti metalliche
dell’apparecchio, causando una scossa elettrica.

O 1l disco diamantato montato deve potersi
ruotare liberamente. Effettuare con il disco
diamantato nuovo un funzionamento di prova di
30 secondi. Utilizzare esclusivamente dischi dia-
mantati concentrici.

O Prima dell’uso controllare il disco dia-
mantato. Utilizzare esclusivamente dischi dia-
mantati non danneggiati.
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Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di
pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla
rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici
alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

E possibile lavorare con la mac-
china senza incorrere in pericoli
soltanto dopo aver letto comple-
tamente le istruzioni per l'uso,
I’'opuscolo avvertenze per la sicu-
rezza e seguendo rigorosamente
le istruzioni in esse contenute.

Indicazioni di sicurezza per scanalatori per intagli nei muri

O Trattare con cura il disco diamantato e
conservarlo secondo le istruzioni del pro-
duttore. Dischi diamantati danneggiati possono
incrinarsi e frantumarsi durante il lavoro.

O Assicurarsi che gli accessori siano montati
secondo le istruzioni del produttore. Gli
accessori montati devono potersi ruotare
liberamente. Accessori montati non corretta-
mente possono staccarsi durante il lavoro ed essere
scagliati fuori.

O Tenere il cavo di collegamento elettrico
sempre lontano da portautensili o acces-
sori in rotazione. Se si perde il controllo
sull’elettroutensile vi & il pericolo di troncare o di
colpire il cavo di collegamento elettrico e la Vostra
mano o braccio pud arrivare a toccare il portauten-
sili o accessorio in rotazione.

O Non utilizzare mai I’ elettroutensile nelle
vicinanze di materiali infiammabili. Le scin-
tille possono far prendere fuoco questi materiali.

O Mai avvicinare la propria mano alla zona
degli utensili in rotazione. Nel corso
dell'azione di contraccolpo il portautensili o acces-
sorio potrebbe passare sulla Vostra mano.

O Impiegare solo accessori originali Wiirth.
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Scanalatore per intagli nei MSF 180 N
muri

Codice di ordine 0702 417 X
Potenza nominale assorbita 1800 W
Numero di giri a vuoto 4900 min’!
Max. diametro del disco

diamantato 180 mm
Profondita di taglio 30 - 60 mm
Larghezza di taglio 2 -45mm
Peso 6,5 kg

Classe di isolamento Il

Elementi dello strumento

Interruttore di avvio/arresto

Pulsante di sicurezza dell'interruttore di
avvio/arresto

Dispositivo di protezione mobile

Regolazione della profondita di taglio
Dispositivo di sgancio per la copertura di prote-
zione

Perno per la regolazione della profondita di taglio
Innesto per aspirazione polvere

Rulli

Blocco disco diamantato

10 Ghiera interna portadisco

11 Distanziale

12 Ghiera esterna portadisco

13 Set spazzole

14 Calotta di protezione doppia

Uso conforme alle norme

L'elettroutensile & idoneo esclusivamente per la tronca-
tura oppure per effettuare intagli in materiali prevalen-
temente minerali (senza |'impiego di acqua), come ad
es. cemento armato, muratura e rivestimenti stradali.

O hw N -

0 0 N O

In caso di danni provocati da utilizzo non conforme,
ogni responsabilita ricade sull'operatore.

%
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Prima della messa in funzione

Montaggio dell‘accessorio e regola-
zione della larghezza di taglio

O Prima di qualunque intervento sull’elet-
troutensile estrarre la spina di rete dalla
presa.

O Durante il lavoro gli accessori diventano
molto caldi, non toccarli prima che gli
stessi si siano raffreddati.

Premere verso il basso il perno di bloccaggio 5 sul

dispositivo di protezione fisso per togliere il dispositivo

di protezione mobile 3.

Rimuovere entrambe le viti di fissaggio sulla copertura.

Con la chiave fornita in dotazione rimuovere la vite di
fissaggio per il blocco disco diamantato 9.

Montare il blocco mola da taglio 9 in questo ordine:
¢ Ghiera esterna portadisco 12

* Mola diamantata

* Distanziale 11

¢ Disco diamantato

¢ Ghiera interna portadisco 10

Regolare la larghezza della scanalatura spostando
entrambi i dischi diamantati tra i distanziali 11. Pre-
stare aftenzione al centraggio preciso del foro dei
dischi diamantati!

La freccia sul dispositivo di protezione mobile 3 deve
coincidere con la freccia del senso di rotazione sui
dischi diamantati.

Ad ogni regolazione della larghezza di taglio pulire
accuratamente gli elementi del blocco disco diaman-
tato 9.

Prima dell'inizio dei lavori far ruotare I'elettroutensile in

funzionamento a vuoto per controllare I'allineamento
corretto dei dischi diamantati e dei distanziali.

Regolazione della profondita di

taglio

O Prima di qualunque intervento sull’elet-
troutensile estrarre la spina di rete dalla
presa.

Regolare la profondita di taglio con il perno 6 sul retro
del dispositivo di protezione fisso.

Per una profondita di taglio di 60 mm non far scattare
in posizione il perno 6.

Per profondita di taglio di 30-35-40-45-50 mm avvi-
tare il perno 6 alle regolazioni della profondita di
taglio 4 desiderate.

ﬁ
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O Osservare la tensione di rete! La tensione
riportata sulla targhetta di identificazione dell’elet-
troutensile deve corrispondere alla tensione della
rete elettrica di alimentazione.

Avviamento/arresto

Per la messa in funzione spingere verso il basso il
pulsante di sicurezza 2 e premere l'interruttore di
avvio/arresto 1.

Per lo spegnimento dell’elettroutensile rilasciare
I'interruttore di avvio/arresto 1.

Indicazioni operative

Applicare i rulli 8 fissi del dispositivo di protezione
sulla superficie da fresare ed avviare |'elettroutensile.

Lavorare con leggera pressione sul disco diamantato.

Muovere |'elettroutensile sempre nella direzione della
freccia indicata sul dispositivo di protezione mobile.

Fresando scanalature che procedono verticalmente
lavorare dall’alto verso il basso. In questo modo & pos-
sibile sfruttare il peso dello scanalatore, impiegando di
conseguenza meno forza.

Fresando scanalature che procedono orizzontalmente
lavorare da destra verso sinistra impiegando solo la
pressione necessaria per spingere in avanti |'elettrou-
tensile. Una pressione troppo forte potrebbe sovracca-
ricare il motore in caso di superfici parficolarmente
dure e compatte. Questo sovraccarico si noterebbe
tramite una riduzione sensibile del numero di giri e con
surriscaldamento.

Dispositivo di aspirazione polvere

L'eleftroutensile pud essere collegato direttamente alla
presa di un aspiratore industriale WURTH con funzio-
namento automatico. Lo stesso viene avviato automati-
camente all’‘accensione dell’elettroutensile.

Per |'aspirazione collegare I'innesto del tubo flessibile
di aspirazione all’adattatore tagliato a misura ed inse-
rire lo stesso nell’apertura di presa del dispositivo di
aspirazione. Per questa operazione utilizzare |'adatta-
tore speciale (702 400 042, accessorio).
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Utilizzare sempre per tutti i lavori
I’aspirazione della polvere in
quanto, in caso contrario, il motore
siintaserebbe rapidamente con pol-
vere minerale danneggiandosi.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i
materiali da lavorare.

Manutenzione e pulizia

O Prima di qualunque intervento sull’elet-
troutensile estrarre la spina di rete dalla
presa.

O Per poter garantire buone e sicure opera-
zioni di lavoro, tenere sempre puliti I’elet-
troutensile e le prese di ventilazione.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione
e di controllo I'elettroutensile dovesse guastarsi, la
riparazione va fatta effettuare da un punto di assi-
stenza Wiirth master-Service autorizzato.

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di
ricambio, & indispensabile comunicare sempre il
codice articolo riportato sulla targhetta di fabbrica-
zione dell’elettroutensile.

L'attuale distinta dei pezzi di ricambio del presente
elettroutensile pud essere consultata sul sito internet
«http://www.wuerth.com/partsmanager»

oppure & possibile richiederla pressa la pib vicina
filiale Warth.

Per questo elettroutensile Wiirth la garanzia & con-
forme alle disposizioni di legge vigenti nei singoli
Paesi, a partire dalla data di acquisto (faranno fede la
fattura o la bolla di consegna). | difetti verificatisi ver-
ranno eliminati tramite una fornitura di ricambio
oppure provvedendo alle dovute riparazioni.

La garanzia non copre eventuali danni conseguenti ad
usura, carico eccessivo od uso improprio del prodotto.
Si esclude ogni prestazione di garanzia in caso di
danni dovuti a normale usura, a sovraccarico, oppure
a trattamento ed impiego inappropriato.

Reclami possono essere riconosciuti esclusivamente se
I'apparecchio viene consegnato non smontato ad una
filiale Wiirth, al Vostro rivenditore di fiducia Wiirth
oppure ad un Centro di Assistenza Clienti autorizzato
Wirth per utensili pneumatici ed elettroutensili.
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Awviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli
imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti dome-

sticil

Solo per i Paesi della CE:

Py Conformemente alla direttiva europea
N 2002/96/CE sui rifivti di apparecchia-

\ , ture elettriche ed elettroniche ed

(. all'attuazione del recepimento nel

diritto nazionale, gli eleftroutensili
diventati inservibili devono essere raccolti separata-
mente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecolo-
gica.

Informazioni sulla rumorosita e

sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosita rilevati conformemente
alla norma EN 60745.

Illivello di pressione acustica stimato A della macchina
ammonta a dB(A): livello di rumorosita 97,5 dB(A);
livello di potenza acustica 135 dB(A). Incertezza della
misura K=3 dB.

Usare la protezione acustica!

Valori totali delle oscillazioni (somma dei vettori in tre
direzioni) rilevati conformemente alla norma

EN 60745: Valore di emissione dell'oscillazione
a,<2,5 m/s2. incertezza della misura K=0,5 m/s2.

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni &
stato rilevato seguendo una procedura di misurazione
conforme alla norma EN 60745 e pud essere utiliz-
zato per confrontare gli elettroutensili. Lo stesso & ido-
neo anche per una valutazione temporanea della
sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi
principali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile
venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con acces-
sori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il
livello di vibrazioni pud differire. Questo pud aumen-
tare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per
I'infero periodo di tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da
vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in
cui I'apparecchio & spento oppure & acceso ma non &
utilizzato effettivamente. Questo pud ridurre chiara-
mente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero
periodo operativo.
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Adottare misure di sicurezza supplementari per la pro-
tezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni
come p.es.: manutenzione dell’elettroutensile e degli
accessori, mani calde, organizzazione dello svolgi-
mento del lavoro.

Dichiarazione di conformita C €

Assumendone la piena responsabilitd, dichiariamo che
il presente prodotto & conforme alle seguenti norma-
tive: UNI EN ISO 12000-1, UNI EN ISO 12100-2,
CEI EN 60745-1 in base alle prescrizioni delle diret-
five 2006,/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Fascicolo tecnico presso:
Woirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Gerd Réssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager
Category Management

Chur: 10.07.2012

Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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Pour votre sécurité

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertisse-
ments de sécurité et tou-

tes les instructions. Ne pas suivre les
avertissements et instructions peut donner lieu & un
choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieu-
se.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s’y reporter
ultérieurement.

O Les outils de travail doivent étre concus
au moins pour la vitesse de rotation indi-
quée sur l’outil électroportatif. Les fraises
disques tournant & une vitesse de rotation excessive
risquent de voler dans tous les sens et causer ainsi
des blessures.

O Fixez et bloquez la piéce a l’aide de
serre-joints par ex. sur une surface sta-
ble. Sivous ne tenez la piéce que de votre main ou
contre votre corps, elle est dans une position insta-
ble ce qui peut entrainer une perte de contréle.

O Tenez I'outil électroportatif par les surfa-
ces de préhension isolantes, étant donné
que la fraise peut entrer en contact avec
son propre cable. Le contact de I'accessoire
coupant avec un fil sous tension peut également
mettre sous tension les parties métalliques visibles
de I'outil électrique et entrainer I'électrocution de
I'opérateur.

O Une fois le disque diamant monté, celui-ci
doit pouvoir tourner librement. Effectuez un
essai en faisant fourner le disque diamant pendant
30 secondes. N'utilisez que des disques diamant
concentriques.

O Contrélez le disque diamant avant de
I'utiliser. N'utilisez que des disques diamants en
parfait état.
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Le terme « outil » dans les avertissements fait référence
& votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur
batterie (sans cordon d'alimentation).

Pour travailler sans risque avec
cet appareil, lire intégralement au
préalable les instructions de ser-
vice et les remarques concernant
la sécurité.

Consignes de sécurité pour rainureuses

O Maniez avec précaution le disque dia-
mant et rangez ce dernier conformément
aux instructions du fabricant. Les disques
diamants endommagés peuvent avoir des fissures
et étre détruits lors du travail.

O Assurez-vous que les outils de travail sont
montés conformément aux indications du
fabricant. Une fois les outils de travail
montés, ils doivent pouvoir tourner libre-
ment. Les outils de travail mal montés peuvent se
détacher pendant le travail et &tre éjectés hors de
I'appareil.

O Placer le cable éloigné de I’accessoire en
rotation. Sivous perdez le contrdle, le cable peut
&tre coupé ou subir un accroc et votre main ou votre
bras peuvent étre tirés dans I'accessoire en rota-
tion.

O Ne pas faire fonctionner I’ outil électrique
& proximité de matériaux inflammables.
Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.

O Ne jamais placer votre main & proximité
de I’accessoire en rotation. L'accessoire peut
effectuer un rebond sur votre main.

O N'utiliser que des accessoires d’origine
Wirth.
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Caractéristiques techniques

Rainureuse MSF 180 N
Numéro de I'article 0702 417 X
Puissance nominale absorbée 1800 W
Vitesse & vide 4900 min’!
Diamétre max. de la meule 180 mm
Profondeur de tronconnage 30 - 60 mm
Largeur de tronconnage 2 -45mm
Poids 6,5 kg

Classe de protection I

Eléments de I’appareil

1 Interrupteur Marche/Arrét

2 Déverrouillage de mise en fonctionnement de
I'interrupteur Marche/Arrét

3 Capot de protection mobile
4 Réglage de la profondeur de tronconnage
5 Dispositif de déverrouillage du capot de protection

6 Bouton de réglage de la profondeur de
tronconnage

7 Tube d'aspiration des poussiéres
8 Rouleaux
9 Bagues de réglage
10 Anneau d’entrainement supérieur
11 Bagues d'écartement
12 Anneau d'entrainement inférieur
13 Charbons

14 Carter de protection moteur

Utilisation conforme

Cet outil électroportatif est exclusivement concu pour le
tronconnage ou le rainurage de matériaux essentielle-
ment composés de minéraux (sans utilisation d’eau)
tels que béton armé, maconnerie ou tapis routiers.

L'utilisateur assume toute responsabilité pour les dom-
mages dus & une utilisation non conforme & la concep-
tion de I'appareil.

%
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Avant la mise en service

Montage d’outils électroportatifs

et réglage de la largeur de troncon-
nage

O Avant d’effectuer des travaux sur Ioutil

électroportadtif, retirez la fiche de la prise
de courant.

O Les outils de travail chauffent énormé-
ment durant le travail ; ne les touchez pas
avant qu’ils ne se soient complétement
refroidis.

Poussez vers le bas la tige de blocage 5 sur le disposi-

tif de protection fixe afin de desserrer le capot de pro-

tection mobile 3.

Retirez les deux vis de fixation du capot.

Al'aide de la clé méle pour vis & six pans creux fournie

avec |'outil, enlevez la vis de fixation des bagues de

réglage 9.

Montez les bagues de réglage 9 dans cet ordre.

¢ Anneau d'entrainement inférieur 12

* Disque de tronconnage diamant

¢ Bagues d'écartement 11

* Disque de tronconnage diamant

¢ Anneau d'entrainement supérieur 10

Réglez la largeur de la rainure en déplacant les deux
disques de tronconnage entre les bagues d'écartement
11. Veillez au centrage précis de |'alésage dans les
disques de trongonnage diamants |

La fléche du capot de protection mobile 3 doit corres-
pondre & la fléche indiquant le sens de rotation sur les
disques de tronconnage diamants.

Pour chaque réglage de la largeur de tronconnage,
nettoyez soigneusement les éléments des bagues de
réglage 9.

Avant d'effectuer des travaux, laissez tourner I'outil
électroportatif en marche & vide pour contréler I'orien-
tation correcte des disques et des bagues d'écarte-
ment.

Réglage de la profondeur de tron-

connage

O Avant d’effectuer des travaux sur I’outil
électroportadtif, retirez la fiche de la prise
de courant.

Réglez la profondeur de tronconnage & I'aide du bou-
ton 6 sur le dos du dispositif de protection fixe.

ﬁ
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Pour une profondeur de tronconnage de 60 mm, ne
laissez pas le bouton 6 s’encliqueter.

Pour les profondeurs de tronconnage de 30-35-40-45-
50 mm, tournez le bouton 6 sur le réglage souhaité 4.

O Tenez compte de la tension du réseau ! La
tension de la source de courant doit correspondre
aux indications se trouvant sur la plaque signaléti-
que de I'outil électroportatif.

Mise en marche/arrét

Pour la mise en service, poussez le verrouillage de
mise en fonctionnement 2 vers le bas et appuyez sur
I'inferrupteur Marche/Arrét 1.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrup-
teur Marche/Arrét 1.

Instructions d’utilisation

Placez les rouleaux fixes 8 du dispositif de protection
sur la surface & fraiser et mettez I'outil électroportatif en
marche.

Travaillez en appliquant une pression légére sur le dis-
que de tronconnage diamant.

Déplacez I'outil électroportatif toujours dans la direc-
tion indiquée sur la fléche du dispositif de protection
mobile.

Fraisez des rainures verticales du haut vers le bas. Ceci
permet de profiter du poids de la rainureuse et d’appli-
quer moins de force.

Pour fraiser des rainures horizontales de droite & gau-
che, appliquez une pression qui permet juste d'avan-
cer I'outil électroportatif. Une pression trop élevée peut
surcharger le moteur surtout pour les surfaces extréme-
ment dures et compactes, ce qui se remarque par une
réduction importante de la vitesse de rotation et par
une surchauffe.

Aspiration des poussiéres

L'outil électroportatif peut étre branché directement sur
la prise d'un aspirateur industriel Wiirth avec déclen-
chement automatique. L'aspirateur se met automati-
quement en marche dés que I'outil électroportatif est
mis en service.
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Pour aspirer des poussiéres, raccordez le tube d'aspi-
ration du tuyau avec I'adaptateur approprié et enfon-
cez celui dans 'orifice du dispositif d’aspiration.
Utilisez & cet effet I'adaptateur spécial (702 400 042,
accessoire).

Pour tous les travaux, utilisez le dis-
positif d’aspiration des poussiéres ;
sinon les poussiéres de pierre obtu-
rent et endommagent rapidement
le moteur.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux &
traiter en vigueur dans votre pays.

Nettoyage et entretien

O Avant d’effectuer des travaux sur I’outil
électroportadtif, retirez la fiche de la prise
de courant.

O Veillez a ce que I’outil électroportatif
ainsi que les ouies de ventilation soient
toujours propres afin d’obtenir un travail
impeccable et sor.

Pour la France, si vous avez une machine & faire répa-
rer, vous pouvez confacter le Master Service Wiirth
France en appelant au numéro vert : 0800 505 967
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Pour toute demande de renseignement ou commande
de piéces de rechange, nous préciser impérativement
le numéro d'article de I'outil électroportatif indiqué sur
la plaque signalétique.

La liste actuelle des piéces de rechange de cet outil
électroportatif peut étre consultée sous

« http://www.wuerth.com/partsmanager »

ou demandée aupreés de la succursale Wiirth la plus
proche.

Garantie légale

Cet outil électroportatif Wiirth est légalement garanti,
& partir de la date d'achat, conformément aux disposi-
tions légales/nationales (contre preuve d'achat, fac-
ture ou bordereau de livraison). Une livraison de
remplacement ou une réparation est assurée en cas de
dommages sur I'appareil.

Les dommages résultant d’'une usure naturelle, sur-
charge ou utilisation non conforme ne sont pas cou-
verts par la garantie.
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Les réclamations ne peuvent étre reconnues que si vous
retournez |'appareil non démonté & une succursale
Wiirth, & votre vendeur Wiirth ou que vous le transmet-
tez & un service aprés-vente autorisé pour outils pneu-
matiques et électriques Wrth.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et
emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de
recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures
ménageres |

Seulement pour les pays de I’Union
Européenne :

= Conformément & la directive européen-
N ne 2002/96/CE relative aux déchets
\ , d'équipements électriques et électroni-
() ques et sa mise en vigueur conformé-
ment aux législations nationales, les

outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doi-
vent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées confor-
mément & la norme EN 60745.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de |'appa-
reil sont : niveau de pression acoustique 97,5 dB(A) ;
niveau d'infensité acoustique 135 dB(A). Incertitude
K=3 dB.

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle des
trois axes directionnels) relevées conformément a la
norme EN 60745 : Valeur d'émission vibratoire
a,<2,5 m/s?, Incertitude K=0,5 m/s2.

Le niveau d'oscillation indiqué dans ces instructions
d'utilisation a été mesuré conformément & la norme
EN 60745 et peut étre utilisé pour une comparaison
d’outils électroportatifs. Il est également approprié
pour une estimation préliminaire de la charge vibra-
toire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations prin-
cipales de |'outil électroportatif. Si l'outil électrique est
cependant utilisé pour d’autres applications, avec
d’autres outils de travail ou avec un entretien non
approprié, le niveau d'oscillation peut étre différent.
Ceci peut augmenter considérablement la charge
vibratoire pendant toute la durée de travail.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

w WURTH

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il
est recommandé de prendre aussi en considération les
périodes pendant lesquelles I'appareil est éteint ou en
fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut
réduire considérablement la charge vibratoire pendant
toute la durée de travail.

Déterminez des mesures de protection supplémentai-
res pour protéger |'utilisateur des effets de vibrations,
telles que par exemple : entretien de I'outil électrique
et des outils de travail, maintenir les mains chaudes,
organisation judicieuse des opérations de travail.

Déclaration de conformité C €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que
ce produit est en conformité avec les normes
suivantes : UNI EN ISO 12000-1, UNI EN ISO
12100-2, CEI EN 60745-1 conformément aux régle-
ments des directives 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG.

Dossier technique auprés de :
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Gerd Réssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager
Category Management

Chur: 10.07.2012

Sous réserve de modifications.
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& ADVERTENCIA Lea integramente estas

advertencias de peligro e
instrucciones. En caso de no atenerse a las adver-
tencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio
y/o lesién grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las
siguientes advertencias de peligro se refiere a herra-
mientas eléctricas de conexién a la red (con cable de
red) y a herramientas eléctricas accionadas por acu-
mulador (o seq, sin cable de red).

O Los utiles deberan ser aptos para sopor-
tar como minimo las revoluciones indica-
das en la herramienta eléctrica. Al
funcionar a unas revoluciones excesivas, las fresas
de disco pueden llegar a desintegrarse y provocar
accidentes.

O Sujete y asegure firmemente la pieza de
trabajo a una base estable con unas mor-
dazas o algo similar. Si solamente sujeta la
pieza de trabajo con la mano o presiondndola con-
tra su cuerpo, la sujecién es insegura y Ud. puede
entonces llegar a perder el control.

O Solamente sujete la herramienta eléctrica
por las empuiiaduras aisladas, ya que la
fresa podria llegar a daiiar el cable de
red. El contacto con conductores bajo tensién
puede hacer que las partes metdlicas de la herra-
mienta eléctrica le provoquen una descarga eléctri-
ca.

O El disco diamantado montado debera
girar sin rozar en ningun lado. Deje funcio-
nar en vacio el disco diamantado nuevo 30 segun-
dos para comprobarlo. Unicamente emplee discos
diamantados que no giren excéntricos.

O Verifique el disco diamantado antes de

su uso. Unicamente emplee discos diamantados
sin dafiar.
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Para su seguridad

Solamente puede trabajar sin
peligro con el aparato si lee inte-
gramente las instrucciones de
manejo y las indicaciones de
seguridad, ateniéndose estricta-
mente a las recomendaciones alli
comprendidas.

Instrucciones de seguridad para rozadoras

O Manipule el disco diamantado con cui-
dado y gudrdelo segun instrucciones del
fabricante. Los discos diamantados dafiados
pueden fisurarse y romperse durante el trabajo.

O Asegurese de que los utiles estén monta-
dos de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Los utiles montados deberan
girar sin rozar en ningun lado. Los itiles
incorrectamente montados pueden llegar a aflo-
jarse durante el trabajo y salir despedidos.

O Mantenga el cable de red alejado del util
en funcionamiento. En caso de que Vd. pierda
el control sobre la herramienta eléctrica puede lle-
gar a corfarse o enredarse el cable de red con el
dtil y lesionarle su mano o brazo.

O No utilice la herramienta eléctrica cerca
de materiales combustibles. Las chispas pro-
ducidas al trabajar pueden llegar a incendiar estos
materiales.

O Jamas aproxime su mano al dtil en fun-
cionamiento. En caso de un retroceso, el util
podria lesionarle la mano.

O Solamente utilice accesorios originales
Wirth.
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Caracteristicas técnicas

Rozadora MSF 180 N
N° de articulo 0702 417 X
Potencia absorbida nominal 1800 W
Revoluciones en vacio 4900 min’!
Didmetro de disco de amolar,

méx. 180 mm
Profundidad de corte 30 - 60 mm
Ancho de corte 2 -45mm
Peso 6,5 kg

Clase de proteccién I

Elementos del aparato

1 Interruptor de conexién/desconexién

2 Bloqueo de conexién para interruptor de
conexién/desconexién

3 Dispositivo de proteccién, basculante
4 Ajuste de la profundidad de corte
5 Vastago de retencién de la cubierta protectora
6 Perno de ajuste de la profundidad de corte
7 Boca de aspiracién de polvo
8 Rodillos
9 Elementos de sujecién del disco
10 Casquillo de apriete
11 Distanciadores
12 Casquillo soporte
13 Escobillas
14 Tapa protectora doble

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada exclusiva-
mente para tronzar o ranurar predominantemente
materiales minerales sin la aportacién de agua como,
p. ej., hormigén armado, ladrillo y pavimentos.

La responsabilidad por dafios derivados de una utili-
zacién no reglamentaria corre a cargo del usuario.

%
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Antes de la puesta en marcha

Montaje del til y ajuste del ancho
de corte

O Antes de cualquier manipulacién en la
herramienta eléctrica, sacar el enchufe
de red de la toma de corriente.

O Los dtiles pueden ponerse muy calientes
al trabajar; espere a que se enfrien antes
de tocarlos.

Presione el véstago de retencién 5 del dispositivo de

proteccién fijo para liberar el dispositivo de proteccién

basculante 3.

Desmonte ambos tornillos de sujecién de la tapa.

Afloje con la llave suministrada el tornillo de fijacion de
los elementos de sujecién del disco 9.

Monte los elementos de sujecién del disco 9 en este
orden:

* Casquillo soporte 12

¢ Disco tronzador diamantado

¢ Distanciadores 11

¢ Disco tronzador diamantado

* Casquillo de apriete 10

Ajuste el ancho de ranura colocando entre ambos dis-
cos tronzadores los respectivos distanciadores 11.
iPreste atencién a que quede exactamente centrado el
taladro de los discos tronzadores diamantados!

La flecha en el dispositivo de proteccién basculante 3
deberd coincidir con la flecha de sentido de giro en los
discos tronzadores diamantados.

Siempre que reajuste el ancho de corte limpie minucio-
samente los elementos de sujecién del disco 9.

Antes de comenzar a trabajar con la herramienta eléc-

trica déjela funcionar en vacio para verificar la alinea-
cién correcta entre discos y distanciadores.

Ajuste de la profundidad de corte

O Antes de cualquier manipulacién en la
herramienta eléctrica, sacar el enchufe
de red de la toma de corriente.

Ajuste la profundidad de corte con el perno 6 situado
al dorso del dispositivo de proteccion fijo.

Para una profundidad de corte de 60 mm no deberd
enclavarse el perno 6.

En profundidades de corte de 30-35-40-45-50 mm
introducir el perno 6 en la posicién de ajuste de la pro-
fundidad de corte 4 correspondiente.
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[ ;Observe la tensién de red! La tensién de ali-
mentacién deberd coincidir con las indicaciones en
la placa de caracteristicas de la herramienta eléc-
trica.

Conexidn/desconexién

Para la puesta en marcha empuje primero hacia
abaijo el bloqueo de conexién 2 y accione entonces el
interruptor de conexién/desconexién 1.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el
interruptor de conexién/desconexién 1.

Instrucciones para la operacién

Deposite los rodillos 8 del dispositivo de proteccién
sobre la superficie a fresar y conecte la herramienta
eléctrica.

Trabaije ejerciendo una presién moderada contra el
disco tronzador diamantado.

Siempre desplace la herramienta eléctrica en la direc-
cién que indica la flecha del dispositivo de proteccién
basculante.

Al practicar ranuras verticales fresar desde arriba
hacia abajo. Ello le permite aprovechar el peso de la
fresa y reducir asi la fuerza de aplicacién necesaria.

En ranuras horizontales fresar de la derecha hacia la
izquierda aplicando solamente la fuerza necesaria
para desplazar la herramienta eléctrica. Si la fuerza
aplicada es excesiva, especialmente en materiales
muy duros y compactos, el motor puede llegar a sobre-
cargarse, sobrecalentdndose y reduciéndose sus revo-
luciones.

Aspiracion de polvo

La herramienta eléctrica puede conectarse directa-
mente a la foma de corriente con conexién automdtica
de un aspirador industrial WURTH. Este se conecta
automdticamente al conectar la herramienta eléctrica.

Conecte el racor para manguera de aspiracién al
adaptador correspondientemente preparado y
conecte este Ultimo al aspirador. Utilice el adaptador
especial (702 400 042, accesorio opcional).
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Siempre use un equipo para aspira-
cion de polvo, ya que de lo contra-

rio el polvo del material fresado se
acumularia en el interior del motor

y lo deterioraria.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre
los materiales a trabajar.

Mantenimiento y limpieza

O Antes de cualquier manipulacién en la
herramienta eléctrica, sacar el enchufe
de red de la toma de corriente.

O Mantenga limpiala herramienta eléctrica
y las rejillas de refrigeracién para traba-
jar con eficacia y seguridad.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricacién
y control, la herramienta eléctrica llegara a averiarse,
la reparacién deberd encargarse a un servicio técnico
Wirth master.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de
repuesto es imprescindible indicar el n° de articulo que
figura en la placa de caracteristicas de la herramienta
eléctrica.

La lista de piezas de repuesto actual de esta herra-
mienta eléctrica puede consultarse en internet bajo
“http://www.wuerth.com/partsmanager”

o solicitarse al establecimiento Wirth mds cercano.

Para esta herramienta eléctrica Wirth concedemos
una garantia a partir de la fecha de compra (compro-
bacién mediante factura o albarén de entrega) segin
las disposiciones legales especificas de cada pais. Los
dafos serdn subsanados mediante reposicién o repa-
racién del aparato, segin se estime conveniente.

No quedan cubiertos por la garantia los dafios ocasio-
nados por desgaste natural, sobrecarga o manejo
inadecuado.

Las reclamaciones solamente podrdn tenerse en
cuenta si Ud. entrega el aparato, sin desmontar, a un
establecimiento Wiirth, al personal del Servicio Exte-
rior Técnico Wiirth, o a un servicio técnico oficial para
herramientas eléctricas y neumdticas Wirth.
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Recomendamos que las herramientas eléctricas, acce-
sorios y embalajes sean sometidos a un proceso de
recuperacion que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basural
Sélo para los paises de la UE:

— Conforme a la Directiva Europea
N 2002/96/CE sobre aparatos eléctri-
\ , cos y electrénicos inservibles, tras su
(. transposicién en ley nacional, deberdn
acumularse por separado las herra-
mientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecolégico.

Informacién sobre ruidos y

vibraciones

Ruido determinado segin EN 60745.

El nivel de presién sonora tipico del aparato, determi-
nado con un filtro A, asciende a: Nivel de presién
sonora 97,5 dB(A); nivel de potencia acistica

135 dB(A). Tolerancia K=3 dB.

iUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direc-
ciones) determinado segin EN 60745: Valor de vibra-
ciones generadas a,<2,5 m/s2, Tolerancia

K=0,5 m/s%.

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones
ha sido determinado segin el procedimiento de medi-
cién fijado en la norma EN 60745 y puede servir
como base de comparacién con otras herramientas
eléctricas. También es adecuado para estimar provi-
sionalmente la solicitacién experimentada por las
vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado
para las aplicaciones principales de la herramienta
eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser
diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para
otras aplicaciones, con dtiles diferentes, o si el mante-
nimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede supo-
ner un aumento drdstico de la solicitacién por
vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para deferminar con exactitud la solicitacién experi-
mentada por las vibraciones, es necesario considerar
también aquellos tiempos en los que el aparato esté
desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero
sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una dis-
minucién dréstica de la solicitacién por vibraciones
durante el tiempo total de trabajo.
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Fije unas medidas de seguridad adicionales para pro-
teger al usuario de los efectos por vibraciones, como
por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctri-
cay de los tiles, conservar calientes las manos, orga-
nizacién de las secuencias de trabajo.

Declaracién de conformidad C €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que este
producto estd en conformidad con las normas siguien-
tes: UNIENISO 12000-1, UNIENISO 12100-2, CEI
EN 60745-1 de acuerdo con las regulaciones
2006,/42/EG, 2004/108/EG, 2006,/95/EG.

Expediente técnico en:
Woirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Gerd Réssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager
Category Management

Chur: 10.07.2012

Reservado el derecho de modificacién.
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Para sua seguranca

Devem ser lidas todas as indi-

cacdes de seguranca e todas
as instrucdes. O desrespeito das indicacdes de
seguranca e das indicacdes apresentadas abaixo
pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves
lesdes.

Guarde bem todas as indicacdes de segu-
ranca e as instru¢cdes para futura referéncia.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas
indicacdes de seguranca, refere-se a ferramentas eléc-
tricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumu-
lador (sem cabo de rede).

Um trabalho seguro com o apare-
lho sé é possivel apés ter lido
atentamente as instrucdes de ser-
vico e as indicacdes de seguranca
e apés observar rigorosamente
as indicacdes nelas contidas.

Indicacées de seguranca para fresadoras de ranhuras

em muramentos

O Asferramentas de trabalho devem ser no
minimo apropriadas para o nimero de
rotacées indicado na ferramenta eléctri-
ca. Fresadoras de disco funcionando com némero
de rotacdes demasiado alto podem estoirar e cau-
sar ferimentos.

O Fixar a peca a ser trabalhada com sar-
gentos, ou de outra maneira, a uma base
firme. Se a peca a ser trabalhada for segurada
com a m&o ou apoiada contra o seu préprio corpo,
ela permanecerd instével, levando & perda de con-
trolo.

O Segurar a ferramenta eléctrica pelas
superficies isoladas do punho, pois a fre-
sadora pode atingir o préprio cabo de
rede. O contacto com um cabo sob tensdo tam-
bém pode colocar sob tenséo as pecas metdlicas
do aparelho e levar a um choque eléctrico.

O E necessario que o disco de diamante
possa girar livremente. Realizar um ensaio
de 30 segundos com o novo disco de diamante. S6
utilizar discos de diamante que girem uniforme-
mente.

O Controlar o disco de diamante antes de

utiliza-lo. Sé utilizar discos de diamante néo
danificados.
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O Tratar o disco de diamante com cuidado e
guardé-lo de acordo com as indicacdes
do fabricante. Discos de diamante danificados
podem rachar e estoirar durante o trabalho.

O Assegure-se de que as ferramentas de
trabalho sejam montadas de acordo com
as instrucdes do fabricante. E necessario
que as ferramentas de trabalho monta-
das possam girar livremente. Ferramentas
de trabalho incorrectamente montadas podem sol-
tar-se durante o trabalho e ser atiradas para longe.

O Manter o cabo de rede afastado de ferra-
mentas de trabalho em rotacéo. Se perder
o controlo sobre a ferramenta eléctrica, é possivel
que o cabo de rede seja cortado ou enganchado
e a sua m&o ou o braco sejam puxados contra a
ferramenta de trabalho em rotacdo.

O Néo utilizar a ferramenta eléctrica perto
de materiais inflamaveis. Faiscas podem
incendiar estes materiais.

O Jamais permita que as suas méos se
encontrem perto de ferramentas de tra-
balho em rotac&o. No caso de um contra-
golpe a ferramenta de trabalho poderd passar
pela sua méo.

O Sé utilizar acessérios originais Wirth.
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Valores caracteristicos do

é
w WURTH

Antes de colocar em funciona-
mento

aparelho

Fresadora de muramentos MSF 180 N
Nomero de artigo 0702 417 X
Poténcia nominal consumida 1800 W
Nimero de rotagées em vazio 4900 rpm
méx. diémetro do disco abrasivo 180 mm
Profundidade de corte 30 - 60 mm
Largura de corte 2 -45mm
Peso 6,5 kg

Classe de proteccdo I

Elementos do aparelho

1 Interruptor de ligar-desligar
2 Bloqueio de ligacdo para o interruptor de
ligar-desligar
3 Dispositivo de protec¢do mével
4 Ajuste da profundidade de corte
5 Dispositivo de desengate para a cobertura de pro-
teccdo
6 Pino para o ajuste da profundidade de corte
7 Bocal de aspiracdo de corte
8 Rolos
9 Bloco de discos de corte
10 Anel de accionamento superior
11 Pecas distanciadoras
12 Anel de apoio do disco inferior
13 Carvées
14 Cobertura dupla

Utilizacéo conforme as disposicées

A ferramenta eléctrica é exclusivamdente destinada
para o corte ou a abertura de fendas em materiais pre-
dominantemente minerais (sem a utilizacdo de dgual),
tais como o bet&o armado, alvenaria e pavimentos.

O utente é responsdvel por danos devido a utilizagédo
ndo conforme &s disposicdes.

%

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

%

Montar a ferramenta de trabalho e

ajustar a largura de corte

O Antes de todos trabalhos na ferramenta
eléctrica devera puxar a ficha de rede da
tomada.

O As ferramentas de trabalho se tornam
extremamente quentes durante o traba-
lho; nao toque neas antes que esfriem.

Premir o pino de bloqueio 5 do dispositivo de protec-

¢do fixo para soltar o dispositivo de protecgdo mével

Remover os dois parafusos de fixagcdo da cobertura.

Remover o parafuso de fixacdo do bloco de discos de
corte 9 com a chave fornecida.

Montar o bloco de discos de corte 9 nesta sequéncia:
* Anel de apoio do disco inferior 12

* Disco de corte diamantado

¢ Pecas distanciadoras 11

¢ Disco de corte diamantado

* Anel de accionamento superior 10

Ajustar a largura da ranhura deslocando os dois dis-
cos de corte entre as pecas distanciadoras 11. Certifi-
que-se da centragem exacta dos orificios dos discos
de corte diamantados!

A seta sobre o dispositivo de proteccdo mével 3 deve
coincidir com a seta do sentido de rotacéo sobre os
discos de corfe diamantados.

A cada ajuste da largura do corte é necessario limpar
bem os elementos do bloco de discos de corte 9.

Antes de iniciar os trabalhos é necessério deixar a fer-
ramenta eléctrica funcionar em vazio, para controlar o
alinhamento correcto dos discos e das pecas distan-
ciadoras.

Ajustar a profundidade de corte

O Antes de todos trabalhos na ferramenta
eléctrica devera puxar a ficha de rede da
tomada.

Ajustar a profundidade de corte com o pino 6 no lado
de trés do dispositivo de proteccdo fixo.

Para uma profundidade de corte de 60 mm néo se
deve engatar o pino 6.

Para profundidades de corte de 30-35-40-45-50 mm
é necessdrio girar o pino 6 nos ajustes de profundi-
dade de corte 4 desejados.
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Funcionamento

O Observar a tenséao de rede! A tensdo da
fonte de corrente deve coincidir com a chapa de
identificacdo da ferramenta eléctrica.

Ligar e desligar

Para a colocacdo em funcionamento deverd
deslocar o bloqueio de ligacdo 2 para baixo e premir
o interruptor de ligar-desligar 1.

Para desligar a ferramenta eléctrica, deverd soltar o
interruptor de ligar-desligar 1.

Indicacées de trabalho

Apoiar os roletes fixos 8 do dispositivo de proteccao
sobre a superficie a ser fresada e ligar a ferramenta
eléctrica.

Trabalhar com leve presséo sobre o disco de corte dia-
mantado.

Sempre movimentar a ferramenta eléctrica no sentido
indicado pela seta sobre o dispositivo de proteccdo
mével.

Ao fresar ranhuras verticais é necessdrio trabalhar de
cima para baixo. Assim se pode aproveitar o peso da
fresadora, reduzindo a forca necessdria.

Para fresar ranhuras horizontais, se deve trabalhar da
direita para a esquerda e apenas com a presséo
necessdria para empurrar a ferramenta eléctrica para
frente. Uma pressdo demasiada pode sobrecarregar o
motor durante trabalhos em superficies especialmente
duras e compactas, o que pode ser observado por
uma nitida reducéo do ndmero de rotacdes e sobrea-
quecimento.

Dispositivo de aspiracéo de pé

A ferramenta eléctrica pode ser conectada directa-
mente & tomada de um aspirador de pé industrial da
WURTH com funcionamento automdtico. O aspirador
¢ ligado automaticamente, assim que a ferramenta
eléctrica for ligada.

Para aspirar é necessdrio conectar o bocal da man-
gueira de aspiracdo ao adaptador apropriado e
encaixd-lo na abertura de fixacdo do dispositivo de
aspiracdo. Para isto deve ser usado o adaptador espe-
cial (702 400 042, acessério).
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Se deve sempre usar a aspiracéo
de pé para todos os trabalhos, ja
que caso contrdario o motor podera
ser rapidamente obstruido pelo pé
fino e ser danificado.

Observe as directivas para os materiais a serem traba-
lhados, vigentes no seu pais.

Manutencéo e limpeza

[ Antes de todos trabalhos na ferramenta
eléctrica devera puxar aficha de rede da
tomada.

O Manter a ferramenta eléctrica e as aber-
turas de ventilacéo sempre limpas, para
trabalhar bem e de forma segura.

Se a ferramenta eléctrica falhar apesar de cuidadosos
processos de fabricacdo e de teste, a reparacdo deve-
r4 ser executada por um servico pés-venda Wiirth
Master.

Para todas as questdes e encomendas de pecas
sobressalentas é imprescindivel indicar o nimero de
artigo de como consta na placa de caracteristicas da
ferramenta eléctrica.

A lista actual de pecas sobressalentes desta ferra-
menta eléctrica encontra-se no internet em
“http://www.wuerth.com/partsmanager”
ou pode ser obtida na sua concessiondria Wirth.

Garantia de qualidade

Nés oferecemos para esta ferramenta eléctrica Wirth,
uma garantia de qualidade conforme as disposicoes
legais/especificas de cada pais a partir da data de
compra (comprovada pela factura ou guia de
remessa). Danos originados sdo eliminados através de
um fornecimento de substituicdo ou reparacéo.

Danos provocados por um desgaste natural, sobre-
carga ou tratamento incorrecto sdo excluidos da
garantia de qualidade.

Sé é possivel aceitar reclamagées, se o aparelho for
enviado, sem ser desmontado, a uma sucursal Wirth,
ao seu revendedor Wiirth ou a um servico pés-venda
autorizado para ferramentas eléctricas e pneumdticas

da Wiirth.

26



http://www.manualslib.com/

»

OBJ_BUCH-0000000093-001.book Page 27 Thursday, November 15,2012 8:08 AM

Eliminacéo

Ferramentas eléctricas, acessérios e embalagens
devem ser enviados a uma reciclagem ecolégica de
matérias primas.

Néo deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
Apenas paises da Uniéo Europeia:

Py De acordo com a directiva européia
N 2002/96/CE para aparelhos eléctri-
\ , cos e electrénicos velhos, e com as res-
(. pectivas realizacdes nas leis nacionais,
as ferramentas eléctricas que n&o ser-
vem mais para a utilizacdo, devem ser enviadas sepa-
radamente a uma reciclagem ecolégica.

Informacé@o sobre ruidos/

vibracées

Valores de medicdo para ruidos, averiguados con-
forme EN 60745.

O nivel de ruido avaliado como A do aparelho ¢ tipi-
camente: Nivel de pressdo acustica 97,5 dB(A); Nivel
de poténcia aclstica 135 dB(A). Incerteza K=3 dB.
Usar proteccéo auricular!

Valores totais de vibracdo (soma de vectores de trés
direccdes) averiguada conforme EN 60745: valores
totais de vibracdo a,<2,5 m/s2, incerteza

K=0,5 m/s%.

O nivel de oscilacdes indicado nestas instrucdes de
servico foi medido de acordo com um processo de
medicdo normalizado pela norma EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparacao de aparelhos. Ele
também ¢ apropriado para uma avaliagdo proviséria
da carga de vibracdes.

O nivel de vibracdes indicado representa as aplica-
cdes principais da ferramenta eléctrica. Se a ferra-
menta eléctrica for utilizada para outras aplicacdes,
com outras ferramentas de trabalho ou com manuten-
cdo insuficiente, é possivel que o nivel de vibracdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a
carga de vibragdes para o periodo completo de traba-
lho.

Para uma estimagdo exacta da carga de vibragaes,
também deveriam ser considerados os periodos nos
quais o aparelho esté desligado ou funciona, mas ndo
estd sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de
vibracées durante o completo periodo de trabalho.
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Além disso também deveréo ser estipuladas medidas
de seguranca para proteger o operador contra o
efeito de vibragdes, como por exemplo: Manutencéo
de ferramentas eléctricas e de ferramentas de traba-
lho, manter as m&os quentes e organizacdo dos pro-
cessos de frabalho.

Declaracéo de conformidade C €

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade,
que este produto cumpre as seguintes normas:
UNIEN ISO 12000-1, UNI EN ISO 12100-2,
CEI EN 60745-1 conforme as disposicées das
directivas 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG.

Processo técnico em:
Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Gerd Réssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager
Category Management

Chur: 10.07.2012

Sob reserva de alteracées.
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PTG ] Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en

alle voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voor-
schriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , elekirisch
gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereed-
schappen voor gebruik op het stroomnet (met net-
snoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik
met een accu (zonder netsnoer).

wy

O Inzetgereedschappen moeten minimaal
geschikt zijn voor het toerental dat op het
elektrische gereedschap is aangegeven.
Met een te hoog toerental draaiende diamantschij-
ven kunnen uit elkaar vliegen en verwondingen ver-
oorzaken.

O Bevestig het werkstuk op een stabiele
ondergrond met lijmklemmen of op
andere wijze en zet het goed vast. Als u het
werkstuk alleen met uw hand vasthoudt of tegen uw
lichaam houdt, blijft het labiel. Dit kan tot het verlies
van de controle leiden.

O Houd het elekirische gereedschap alleen
aan de geisoleerde greepvlakken vast,
aangezien de diamantschijf het netsnoer
van het gereedschap kan raken. Contact
met een onder spanning staande leiding kan ook
metalen delen van het gereedschap onder span-
ning zetten en tot een elekirische schok leiden.

O De gemonteerde diamantschijf moet vrij
kunnen draaien. Laat de nieuwe diamantschijf
30 seconden proefdraaien. Gebruik alleen goed
rond lopende diamantschijven.

O Controleer de diamantschijf véér het
gebruik. Gebruik alleen onbeschadigde dia-
mantschijven.

%
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Voor uw veiligheid

Veilig werken met de machine is
alleen mogelijk, indien u de
gebruiksaanwijzing en de veilig-
heidsvoorschriften volledig leest
en de daarin gegeven voorschrif-
ten strikt opvolgt.

Veiligheidsvoorschriften voor sleuvenzaagmachines

O Ga zorgvuldig met de diamantschijf om
en bewaar deze volgens de aanwijzin-
gen van de fabrikant. Beschadigde diamant-
schijven kunnen scheuren en tiidens de
werkzaamheden barsten.

O Controleer of de inzetgereedschappen
volgens de voorschriften van de fabri-
kant gemonteerd zijn. De gemonteerde
inzetgereedschappen moeten vrij kun-
nen draaien. Verkeerd gemonteerde inzetge-
reedschappen kunnen tijdens de werkzaamheden
losraken en weggeslingerd worden.

O Houd de stroomkabel vit de buurt van
draadiende inzetgereedschappen. Als u de
controle over het elekirische gereedschap verliest,
kan de stroomkabel worden doorgesneden of mee-
genomen en uw hand of arm kan in het rond-
draaiende inzetgereedschap terechtkomen.

O Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

O Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen. Het inzet-
gereedschap kan bij de terugslag over uw hand
bewegen.

O Gebruik vitsluitend origineel Wisrth toe-
behoren.
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Technische gegevens

Sleuvenzaagmachine MSF 180N
Artikelnummer 0702 417 X
Opgenomen vermogen 1800 W
Onbelast toerental 4900 min’!
Max. slijpschijfdiameter 180 mm
Slijpdiepte 30 - 60 mm
Slijpbreedte 2 -45mm
Gewicht 6,5 kg

Isolatieklasse Il

Onderdelen van het gereedschap

1 Aan/uitschakelaar
2 Inschakelblokkering voor aan/vitschakelaar
3 Beweegbare veiligheidsvoorziening
4 Instelling slijpdiepte
5 Loskoppelvoorziening voor veiligheidsafdekking
6 Pen voor instelling slijpdiepte
7 Aansluitstuk stofafzuiging
8 Loopwielties
9 Slijpschijvenblok
10 Bovenste aandrijfring
11 Afstandsstukken
12 Onderste schijfdragerring
13 Koolborstels
14 Dubbele afdekkap

Gebruik volgens bestemming

Het elekirische gereedschap is uitsluitend bestemd
voor het slijpen of het maken van sleuven in overwe-
gend minerale materialen (zonder gebruik van water),
zoals staalbeton, metselwerk en bestrating.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade als het
gereedschap niet volgens de bestemming wordt
gebruikt.

%
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Voor de ingebruikneming

Inzetgereedschap monteren en
slijpbreedte instellen

O Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker vit
het stopcontact.

O Inzetgereedschappen worden tijdens de
werkzaamheden zeer heet. Raak deze
niet aan voordat ze zijn afgekoeld.

Druk de blokkeerpen 5 op de vaste veiligheidsvoorzie-

ning omlaag om de beweegbare veiligheidsvoorzie-

ning 3 los te maken.

Verwijder beide vasthoudschroeven van de afdekking.

Verwijder met de meegeleverde sleutel de bevesti-
gingsschroef voor het slijpschijvenblok 9.

Monteer het slijpschijvenblok 9 in deze volgorde:
* Onderste schijfdragerring 12

* Diamantslijpschijf

 Afstandsstukken 11

* Diamantslijpschiif

* Bovenste aandrijfring 10

Stel de sleufbreedte in door het verschuiven van de
beide slijpschijven tussen de afstandsstukken 11. Let
op de nauwkeurige centrering van het boorgat in de
diamantslijpschijven!

De pijl op de beweegbare veiligheidsvoorziening 3
moet met de draairichtingpijl op de diamantslijpschij-
ven overeenkomen.

Reinig bij elke instelling van de slijpbreedte de elemen-
ten van het slijpschijvenblok 9 grondig.

Laat het elekirische gereedschap voor het begin van
de werkzaamheden onbelast dracien om de juiste uit-
richting van de schijven en afstandsstukken te controle-
ren.

Slijpdiepte instellen
O Trek altijd voor werkzaamheden aan het

elektrische gereedschap de stekker vit
het stopcontact.

Stel de slijpdiepte met de pen 6 aan de achterzijde
van de vaste veiligheidsvoorziening in.

Voor een slijpdiepte van 60 mm klikt u de pen 6 niet in.

Voor een slijpdiepte van 30, 35, 40, 45 of 50 mm
draait u de pen 6 bij de gewenste slijpdiepte-instellin-
gen4in.
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O Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de gegevens
op het typeplaatie van het elekirische gereed-
schap.

In- en uitschakelen

Als u het elekrische gereedschap wilt inschakelen,
duwt u de inschakelblokkering 2 omlaag en drukt u op
de aan/uitschakelaar 1.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de aan/uitschakelaar 1 los.

Tips voor de werkzaamheden

Zet de vaste loopwielties 8 van de veiligheidsvoorzie-
ning op het in te frezen oppervlak en start het elekri-
sche gereedschap.

Werk met lichte druk op de diamantslijpschiif.

Beweeg het elekirische gereedschap altijd in de rich-
ting van de pijl die is aangegeven op de beweegbare
veiligheidsvoorziening.

Werk bij het frezen van verticaal verlopende groeven
van boven naar beneden. U kunt dan het gewicht van
de machine benutten en hoeft minder kracht te gebrui-
ken.

Werk voor het frezen van horizontaal verlopende
groeven van rechts naar links slechts met zoveel druk
als nodig is om het elekirische gereedschap verder te
bewegen. Te grote druk kan bij bijzonder harde en
compacte oppervlakken de motor overbelasten, het-
geen merkbaar wordt door een aanzienlijke verlaging
van het toerental en oververhitting.

Stofafzuiging

Het elektrische gereedschap kan rechtstreeks worden
aangesloten op het stopcontact van een WURTH
industriéle stofzuiger met automatische bediening.
Deze wordt bij het inschakelen van het elektrische
gereedschap automatisch gestart.

Verbind voor het afzuigen het zuigslangaansluitstuk
met de op maat gemaakte adapter en steek deze in de
opnameopening van de afzuigvoorziening. Gebruik
hiervoor de speciale adapter (702 400 042, toebe-
horen).
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de motor anders snel met steenstof
bedekt en beschadigd wordt.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te
bewerken materialen in acht.

Onderhoud en reiniging

O Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker vit
het stopcontact.

O Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om
goed en veilig te werken.

Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvul-
dige fabricage- en testmethoden toch defect raken,
dient de reparatie door een Wiirth master-Service te
worden uvitgevoerd.

Gebruik bij alle werkzaamheden
& altijd de stofafzuiging, aangezien

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingson-
derdelen altijd het arfikelnummer volgens het type-
plaatie van het elektrische gereedschap.

De actuele onderdelenlijst van dit elektrische gereed-
schap kunt u bekijken op
Jhitp://www.wuerth.com/partsmanager”

of aanvragen bij de Wirth vestiging bij u in de buurt.

Voor dit elektrische gereedschap van Wiirth bieden wij
de wettelijke garantie vanaf de aankoopdatum (fac-
tuur of leverbon geldt als bewijs) volgens de in uw land
geldende bepalingen. Opgetreden defecten worden
verholpen door een vervangingslevering of reparatie.

Schade die terug te voeren is op natuurlijke slijtage,
overbelasting of onoordeelkundig gebruik, is van
garantie uvitgesloten.

Klachten worden alleen in behandeling genomen wan-
neer u het gereedschap in compleet gemonteerde toe-
stand overdraagt aan een Wiirth vestiging, een Wiirth
buitendienstmedewerker of een door Wiirth erkende
klantenservicewerkplaats voor perslucht-en elektrische
gereedschappen.
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. . Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescher-
Afvalverwijdering ming van de bediener tegen het effect van trillingen

vast, zoals: onderhoud van elekirische gereedschap-
pen en inzetgereedschappen, warm houden van de
handen, organisatie van het arbeidsproces.

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.

Gooi elekirische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU: Conformiteitsverklaring C €
Py Volgens de Europese richtlijn Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit pro-
\ 7 ,‘ 2002/96/.EG befreffende elekirische gt yoldoet aan de volgende normen: UNI EN ISO
en e|ek"rromsche oqde apparaten en de 120001 , UNI EN ISO 12100-2, CEI EN 60745-1
(. omzetting van de richtlijn in nationaal volgens de bepalingen van de richtlijnen

recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt. Technisch dossier bij:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1
Informatie over geluid en trillingen e (YT,
SWITZERLAND

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006,/95/EG.

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens

EN 60745.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap S
bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 97,5 dB(A); 7 i%\
geluidsvermogenniveau 135 dB(A). Onzekerheid

K=3 dB.

Draag een gehoorbescherming. Gerd Réssler Patrick Kohler

Managing Director  Department Manager

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) Category Management

bepaald volgens EN 60745: Trillingsemissiewaarde
a,<2,5 m/s?, Onzekerheid K=0,5 m/s2. Chur: 10.07.2012

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsni-
veau is gemeten met een volgens EN 60745 genor-
meerde meetmethode en kan worden gebruikt om
elekirische gereedschappen met elkaar te vergelijken.
Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trillingsbelasting.

Het aangegeven frillingsniveau representeert de voor-
naamste toepassingen van het elekirische gereed-
schap. Als echter het elekirische gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende
inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud,
kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de frillingsbe-
lasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelas-
ting moet ook rekening worden gehouden met de tijd
waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt
gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Wijzigingen voorbehouden.
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& ADVARSEL Lzes alle advarselshenvisnin-

ger og instrukser. | tilf=lde of
manglende overholdelse af advarselshenvisningerne
og instrukserne er der risiko for elektrisk sted, brand
og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og
instrukser til senere brug.

Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
selveerktaj” refererer fil netdrevet el-vaerktgj (med net-
kabel) og akkudrevet el-vaerktgj (uden netkabel).

A

O Indsatsveerktoj skal mindst veere konstru-
eret til det omdrejningstal, der er angivet
pa el-veerktojet. Skivefraesere, der kerer med
for stort omdrejningstal, kan gé i stykker og fere fil
kvaestelser.

O Fastger og sikr emnet pa et stabilt under-
lag med tvinger eller pa anden made. Hol-
der du kun emnet med hé&nden eller mod din krop,
er det labilt, hvilket kan medfare, at du taber kon-
trollen.

O Hold kun fast i el-veerktoijet i de isolerede
gribeflader, freeseren kan ramme dens
eget netkabel. Kontakt med en spaendingsfe-
rende ledning kan ogsd saette veerktgjets metaldele
under spaending, hvilket kan fere fil elekirisk stad.

O Den monterede diamantskive skal kunne
dreje sig frit. Gennemfer en testkarsel pa 30
sekunder med den nye diamantskive. Brug kun
rundilebende diamantskiver.

O Kontrollér diamantskiven, for dentages i
brug. Brug kun ubeskadigede diamantskiver.

%

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

For din egen sikkerheds skyld

Sikkert arbejde med maskinen er
kun muligt, hvis du for brug leeser
brugsvejledningen og sikker-
hedsforskrifterne helt igennem
og overholder disses anvisninger.

Sikkerhedsinstrukser til murslidsfrzeser

O Handtér diamantskiven forsigtigt og
opbevar denne iht. producentens instruk-
tioner. Beskadigede diamantskiver kan revne og
eksplodere under arbejdet.

O Kontrollér, at indsatsveerktojerne er
monteret iht. producentens instruktioner.
De monterede indsatsvaerktojer skal
kunne dreje sig frit. Forkert monterede indsats-
vaerkigjer kan lgsne sig under arbejdet og blive
slynget ud.

O Hold netkablet vk fra roterende ind-
satsveerktej. Taber du kontrollen over el-vaerkte-
jet, kan netkablet skaeres over eller rammes, og din
h&nd eller din arm kan traekkes ind i det roterende
indsatsvaerkta.

O Brug ikke el-veerktojet i nerheden aof
braendbare materialer. Gnister kan sztte ild i
materialer.

O Serg for at din hand aldrig kommer i naer-
heden af det roterende indsatsveerktgij.
Indsatsvaerktejet kan bevaege sig hen over din hénd
i forbindelse med et tilbageslag.

O Brug kun originalt tilbehor fra Wiirth.
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Murslidsfraeser MSF 180N
Artikelnummer 0702 417 X
Nominel optagen effekt 1800 W
Ubelastet omdrejningstal 4900 min’!
Max. slibeskivediameter 180 mm
Skaeredybde 30 - 60 mm
Skaerebredde 2 -45mm
Veegt 6,5 kg

Beskyttelsesklasse I

Produktets enkelte dele

1 Start-stop-kontakt

2 Kontaktspaerre til start-stop-kontakt
3 Bevaegelig beskyttelsesanordning
4 Indstilling af skaeredybde

5 Udlesningsanordning fil beskyttelsesafdaekning
6 Stift til indstilling of skaeredybde
Stevopsugningsstuds

Leberuller

Skeereskiveblok

10 Dverste drivring

11 Afstandsstykker

12 Nederste skiveholderring

13 Kul

14 Dobbelt kappe

Tilsigtet anvendelse

El-veerkigjet er udelukkende beregnet til at skaere eller
slidse i overvejende mineralske materialer (uden brug
af vand) som t.eks. stdlbeton, murvaerk og vejbelaeg-
ninger.

0 ® N

Brugeren baerer ansvaret for skader, der opstar som
felge of forkert brug.

For ibrugtagning

Indsatsveerkioj monteres og skeere-
bredde indstilles

O Treek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa el-veerktojet.
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O Indsatsveerktojer bliver meget varme,
nar de eribrug, ror forst ved dem, nar de
er kolet helt af.

Tryk blokeringsstiften 5 p& den faste beskyttelsesan-

ordning ned for at lzsne den bevaegelige beskyttelses-

anordning 3.

Fiern de to holdeskruer p& afdaekningen.

Fiern fastgerelsesskruen til skaereskiveblokken med den

medleverede negle 9.

Montér skaereskiveblokken 9 i denne raekkefolge:

¢ Nederste skiveholderring 12

Diamantskaereskive

Afstandsstykker 11

Diamantskaereskive

Dverste drivring 10

Indstil notbredden ved at forskyde de to skaereskiver
mellem afstandsstykkerne 11. Kontrollér, at boringen
er absolut centreret i diamantskaereskivernen!

Pilen p& den bevaegelige beskyttelsesanordning 3 skal
stemme overens med drejeretningspilen p& diamant-
skaereskiverne.

Renger skaereskiveblokkens elementer @ grundigt, hver
gang skaerebredden indstilles.

Lad el-veerktajet dreje i tomgang, fer arbejdet startes,
for at kontrollere den rigtige indstilling af skiver og
afstandsstykker.

Skzeredybde indstilles

O Treek stikket ud af stikkontakten, for der
udfores arbejde pa el-verktojet.

Indstil skeeredybden med stiften 6 bag pé den faste
beskyttelsesanordning.

Til en skeeredybde p& 60 mm trykkes stiften 6 ikke ind.

Til skeeredybder p& 30-35-40-45-50 mm drejes stiften
6 ind ved de gnskede skeeredybdeindstillinger 4.

O Kontrollér netspaendingen! Stremkildens
spaending skal stemme overens med angivelserne
pé elvaerkigiets typeskilt.

Teend/sluk

Til ibrugtagning skub da kontaktspaerren 2 ned og
tryk pa start-stop-kontakten 1.

El-veerktzjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten
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Arbejdsvejledning

Anbring beskyttelsesanordningens faste lzberuller 8
pé& fladen, der skal fraeses ind i, og start el-vaerktgiet.

Arbejd med let tryk p& diamantskeereskiven.

Beveeg altid el-veerkigiet i pilens retning, der er angivet
pé den bevaegelige beskyttelsesanordning.

Arbejd oppefra og nedad, nér der fraeses i lodret for-
lzbende noter. P& den méde udnyttes fraesens vaegt,
og der skal ikke bruges s& mange kraefter.

Til freesning af vandret forlebende noter arbejdes fra
hajre mod venstre med et tryk, der kun skal veere sé&
stort, at el-vaerkigijet lige netop skydes fremad. Et for
stort tryk kan overbelaste motoren, hvis fladerne er saer-
ligt h&rde og kompakte, hvilket registreres ved en
maerkbar forringelse af omdrejningstallet og overop-
hedning.

Stevopsugning

El-vaektgijet kan ilsluttes direkte fil stikd&sen pa en
WURTH mdusirlsizvsuger med automatikstart. Denne
starter automatisk, ndr der teendes for el-vaerkigjet.

Forbind til opsugning sugeslangens studs med den til-
passede adapter og seet denne ind i opsugningsanord-
ningens &bning. Brug den specielle adapter

(702 400 042, tilbeher) hertil.

Brug altid stovopsugningen til alt
arbejde, da motoren ellers belastes
for meget med stenstov og beskadi-
ges.

Overhold forskrifterne, der gaelder i dit land vedr. de
materialer, der skal bearbejdes.

Vedligeholdelse og rengering

O Treek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa el-veerktojet.

O El-veerktoj og el-veerktojets ventilations-
abninger skal altid holdes rene for at
sikre et godt og sikkert arbejde.

Skulle el-vaerktgiet svigte trods omhyggelig fabrikation
og kontrol, skal reparationen udferes af Wiirth master-
Service.

Artikelnummeret p& el-vaerktgiets typeskilt skal altid
angives ved forespergsler og bestilling aof reservedele.
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Den aktuelle reservedelsliste for dette el-vaerktgj findes
pd nettet under
Jhttp://www.wuerth.com/partsmanager”

eller kan bestilles i den naermeste Wiirth-butik.

Reklamationsret

Vi yder garanti p& dette Wiirth el-vaerkigj i henhold til
de lovbestemmelser, som gaelder i det enkelte land, fra
kgbsdagen (kabsbevis i form af faktura eller folgesed-
del skal vedleegges/medsendes). Skader, der opstér,
repareres, eller defekte dele udskiftes.

Reklamationsretten daekker ikke skader, der skyldes
naturligt slid, overbelastning eller forkert behandling.
Reklamationer kan kun anerkendes, hvis du sender
maskinen uadskilt til en Wiirth-butik, din Wiirth kontakt-
person eller Wiirth Master Service, der har kendskab
til trykluft- og el-vaerkte.

Bortskaffelse

El-vaerktgi, tilbeher og emballage skal genbruges pa
en miljgvenlig méde.
Smid ikke el-vaerktzj ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gzlder kun i EU-lande:
- Iht. det europaeiske direktiv
s 2002/96/EF om affald of elektrisk og
\ , elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk
(o)

udstyr indsamles separat og genbruges
iht. geeldende miligforskrifter.

Stoj-/vibrationsinformation

Maélevaerdier for staj beregnet iht. EN 60745.

Veerkigjets A-vaegtede stajniveau er typisk: Lydtryksni-
veau 97,5 dB(A); lydeffekiniveau 135 dB(A). Usikker-
hed K=3 dB.

Brug herevaern!

Samlede svingningsvaerdier (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet iht. EN 60745 Svingnings-
em|55|onsvaerd| a,<2,5 m/s2, Usikkerhed

K=0,5 m/s.

Det svingningsniveau, der er angivet i naervaerende
instruktioner, er blevet mélt iht. en standardiseret méle-
proces i EN 60745, og kan bruges il at sammenligne
elvaerktgjer. Det er ogsé egnet til en forelabig vurde-
ring af svingningsbelastningen.
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Det angivne svingningsniveau repraesenterer de
vaesentlige anvendelser of el-vaerkigijet. Hvis el-vaerkte-
jet dog anvendes fil andre formél, med afvigende ind-
satsveerktej eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan
svingningsniveauet afvige. Dette kan fere til en betyde-
lig foragelse af svingningsbelastningen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen bar
der ogsé tages hgjde for de tider, i hvilke vaerkigjet er
slukket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke
anvendes. Dette kan fare il en betydelig reduktion af
svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.:
Vedligeholdelse af el-veerktaj og indsatsveerktej, holde
haender varme, organisation af arbejdsforlzb.

Overensstemmelses-
erklaering €

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med falgende standarder: UNI
EN ISO 12000-1, UNI EN ISO 12100-2, CEI EN
60745-1 iht. bestemmelserne i direktiverne
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Teknisk dossier hos:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Gerd Réssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager
Category Management

Chur: 10.07.2012

Ret til sendringer forbeholdes.
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(NO)

A ADVARSEL I gjennom alle advarslene

og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og nedenst&ende anvisninger
kan medfare elekiriske stet, brann og/eller alvorlige
skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informa-

sjonene.

Det nedenstéende anvendte uttrykket «elekiroverktay»
gjelder for stremdrevne elektroverktay (med ledning)
og batteridrevne elektroverktay (uten ledning).

A

O Innsatsverktoy mé vaere minst dimensjo-
nert for turtallet som er oppgitt pa elek-
troverktoyet. Skivefresere som kjgrer med
overturtall kan gé i stykker, delene kan slynges bort
og fordrsake skader.

O Fest og sikre arbeidsstykket ved hjelp av
tvinger eller pa annen mate pa et stabilt
underlag. Dersom du bare holder arbeidsstykket
med handen eller mot kroppen din, blir det labilt og
det kan medfere at du mister kontrollen.

O Hold elektroverktoyet kun pa de isolerte
gripeflatene, da fresen kan treffe den
egne nettkabelen. Kontakten med en spen-
ningsferende ledning kan ogsé sefte maskinens
metalliske deler under spenning og medfare elek-
trisk stet.

O Den monterte diamantskiven ma kunne
dreies fritt. Gjennomfer med den nye diamant-
skiven en pravekjering pa 30 sekunder. Bruk kun
diamantskiver som gdr jevnt.

O Kontroller diamantskiven for bruk. Bruk
kun diamantskiver som ikke er skadet.
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For din egen sikkerhet

Farefritt arbeid med maskinen er
kun mulig hvis du leser hele
bruksanvisningen og alle sikker-
hetshenvisningene og folger de
oppgitte anvisningene noye.

Sikkerhetsinformasjoner for murnotfreser

O Handter diamantskiven omhyggelig og
oppbevar denne etter produsentens
anvisninger. Skadde diamantskiver kan f8 riss
og briste under arbeidet.

O Forviss deg om at innsatsverktoyene er
montert etter produsentens anvisninger.
De monterte innsatsverkioyene ma
kunne dreies fritt. Feil monterte innsatsverktey
kan lzsne under arbeidet og slynges bort.

O Hold stremledningen unna roterende inn-
satsverktey. Hvis du mister kontrollen over elek-
troverktoyet kan stremledningen kappes eller
komme inn i verktoyet, og handen eller armen din
kan komme inn i det roterende innsatsverktayet.

O Ikke bruk elektroverktoyet i naerheten
av brennbare materialer. Gnister kan
antenne disse materialene.

O Hold aldri hénden i nerheten av det rote-
rende innsatsverktoyet. Innsatsverkigyet kan
bevege seg over h&nden din ved tilbakeslag.

O Bruk kun originalt Wirth tilbeheor.
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Murnotfres MSF 180 N
Artikkelnummer 0702 417 X
Opptatt effekt 1800 W
Turtall, ubelastet 4900 min’!
Max. slipeskivediameter 180 mm
Skjeeredybde 30 - 60 mm
Skjaerebredde 2 -45mm
Vekt 6,5 kg

Beskyttelsesklasse I

Maskinelementer

1 P&-/av-bryter
2 Innkoblingssperre for p&-/av-bryter
3 Bevegelig verneskjerm
4 |Innstilling av skjseredybden
5 Lesnemekanisme for verneskjermen
6 Stift for innstilling av skjseredybden
7 Stgvavsugsstuss
8 Lederuller
9 Kappeskiveblokk
10 Dvre drivring
11 Avstandsstykker
12 Nedre skivebaerering
13 Kull
14 Dobbelt vernedeksel

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er utelukkende bestemt for & kappe
eller slisse overveiende mineralske materialer (uten
bruk av vann) som f. eks. armert betong, murverk og
veibelegg.

Brukeren overtar ansvaret for skader som oppstér pé
grunn av ikke formdlsmessig bruk.
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For igangsetting

Monter innsatsverktoy og still inn
skjeerebredde
O For alle arbeider pa elektroverktoyet

utfores ma stopselet trekkes ut av stikk-
kontakten.

O Innsatsverktoy blir meget varme under
arbeidet, ikke ta i disse for de er avkjolt.

Trykk lasestiften 5 ned pd den faste verneskjermen for

& lzsne den bevegelige verneskjermen 3.

Fiern de to &seskruene p& dekselet.

Fiern med den medleverte nakkelen l&seskruen for

kappeskiveblokken 9.

Monter kappeskiveblokken 9 i denne rekkefalgen:

¢ Nedre skivebaerering 12

Diamantkappeskive

Avstandsstykker 11

Diamantkappeskive

Qvre drivring 10

Still inn notbredden ved & forskyve begge kappeski-
vene mellom avstandsstykkene 11. Pass pd at borin-
gen i diamantkappeskivene er nayaktig sentrert!

Pilen p& den bevegelige verneskjermen 3 ma stemme
overens med dreieretningspilen p& diamantkappeski-
vene.

Rengjer ved hver innstilling av skjserebredden grundig
elementene til kappeskiveblokken 9.

La, fer du begynner med arbeidene, elektroverktayet

g6 ved tomgang for & kontrollere riktig innretning av
skiver og avstandsstykker.

Innstilling av skjeeredybden

O For alle arbeider pa elektroverktoyet
utfores ma stopselet trekkes ut av stikk-
kontakten.

Still skjzeredybden inn med stiften 6 p& baksiden fil den

faste verneskjermen.

For en skjseredybde pa 60 mm mé& du ikke la stiften 6

gé i lés.

For skjseredybder p& 30-35-40-45-50 mm skrur du stif-

ten 6 inn ved den @nskede innstillingen av skjseredyb-
der 4.
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O Ta hensyn til stromspenningen! Spenningen
til stremkilden m& stemme overens med angivelsene
pé elekiroverktayets typeskilt.

Inn-/utkobling

For igangsetting skyver du innkoplings-sperren 2
ned og trykker p&-/av-bryteren 1.

For utkopling av elekiroverktayet slipper du p&-/av-
bryteren 1.

Arbeidshenvisninger

Sett de faste lederullene 8 til verneskjermen p& overfla-
ten som skal freses inn og start elektroverkteyet.

Arbeide med lett trykk p& diamantkappeskiven.

Beveg elektroverktgyet alltid i pilretningen som er
angitt p& den bevegelige verneskjermen.

Arbeide ved fresing av noter som forlgper loddrett
ovenfra og nedover. Du kan da utnytte fresens vekt og
bruker mindre kraft.

Arbeide for fresing av noter som forlaper vannrett fra
hayre mot venstre kun med s& mye trykk for & skyve
elektroverktzyet fremover. For hayt trykk kan overbe-
laste motoren ved spesielt harde og kompakte overfla-
ter som kjennes ved et tydelig redusert turtall og
overoppheting.

Elektroverktayet kan direkte koples til stikkontakten p&
en WURTH industristevsuger med automatisk drift.
Denne startes automatisk ved innkopling av elektro-
verkigyet.

Forbind for avsuging sugeslangestussen med den fil-
sk&rede adapteren og stikk denne i dpningen p& avsu-
get. Benytt til dette den spesielle adapteren

(702 400 042, tilbehgr).

Bruk ved alle arbeider alltid stevav-
suget, da motoren ellers tettes raskt
med steinstov og blir skadet.

Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene
som skal bearbeides.
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Vedlikehold og rengjsring

O For alle arbeider pa elektroverktoyet
utfores ma stopselet trekkes ut av stikk-
kontakten.

O Hold elektroverktoyet og ventilasjons-
spaltene alltid rene, for a kunne arbeide
bra og sikkert.

Hvis elektroverktayet il tross for omhyggelige produk-
sjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, ma
reparasjonen utferes av et Wirth master-serviceverk-
sted.

Ved dlle forespearsler og reservedelsbestillinger mé du
oppgi artikkelnummeret som er angitt pa elektroverk-
toyets typeskilt.

Den aktuelle reservedelslisten for dette elekiroverktayet
finner du pé internett under
«http://www.wuerth.com/partsmanager»

eller du kan bestille den hos naermeste Wiirth filial.

Reklamasjonsrett

For dette Wiirth elekiroverktayet gir vi reklamasjonsrett
i henhold til lovens hhv. landets bestemmelser fra kjgps-
dato (bevis er regning eller fzlgebrev). Skader som er
oppstétt utbedres med nytt produkt eller reparasjon.

Skader som kan tilbakefares til naturlig slitasje, overbe-
lastning eller usakkyndig behandling er utelukket fra
garantien.

Reklamasjoner kan kun aksepteres hvis maskinen leve-
res inn i sammenbygd tilstand til en Wirth filial, Wirth
servicemedarbeider eller et autorisert Wiirth service-
verksted for trykkluft- og elektroverkigy.

Deponering
Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn il
miljzvennlig gjenvinning.
Elektroverktzy mé ikke kastes i vanlig seppell
Kun for EU-land:
= JE. det europeiske direktivet

N 2002/96/EF vedr. gamle elektriske og
\ , elekironiske apparater og tilpassingen
O

til nasjonale lover m& gammelt elektro-
verktay som ikke lenger kan brukes

samles inn og leveres inn il en miljgvennlig resirkule-

ring.
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Stoy-/vibrasjonsinformasjon Samsvarserklzering C €

Maéleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745. Vi erkleerer som eneansvarlig at dette produktet stem-

Maskinens typiske A-bedemte stayniva er: Lydtrykknivg ~ Mer overens med folgende normer: UNI EN 1SO

DAY clofiekinve 135 dB(AY Usikkorhaf 12000-1, UNIENISO 12100-2, CEI EN 607451 iht.
zzg SB( )i lydeffekmniva 135 dB(A). Usikierhe bestemmelserne i direktiverne 2006/42/EG,

2004,/108/EG, 2006/95/EG.

Bruk herselvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retinger)

beregnet jf. EN 60745: Svingningsemisjonsverdi Tekniske underlag hos:

a,<2,5 m/s?, Usikkerhet K=0,5 m/s2. Wiirth International AG

Vibrasjonsnivéet som er angitt i disse anvisningene er Aspermontsfrasse 1

mdlt iht. en mélemetode som er standardisert i CH-7004 Chur

EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektro- SWITZERLAND

verktgy med hverandre. Den egner seg til en forelgbig

vurdering av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivdet representerer de hovedsa-

kelige anvendelsene il elekiroverktayet. Men hvis elek-

troverkteyet brukes til andre anvendelser, med

avvikende innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlike-

hold, kan svingningsnivéet avvike. Dette kan fore til en ~ Gerd Réssler Patrick Kohler

tydelig eking av svingningsbelastningen over hele Managing Director  Department Manager
arbeidstidsrommet. Category Management

Til en n@yaktig vurdering av svingningsbelastningen .

skal det ggségrds hensyr?til de tid%ne?ncskinen e% sl&tt Chur: 10.07.2012

av eller gér, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig

redusere svingningsbelastningen over hele arbeidstids-  Rett il endringer forbeholdes.
rommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren

mot svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlike-

hold av elekiroverkigy og innsatsverktay, holde hen-

dene varme, organisere arbeidsforlapene.
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Lue kaikki turvallisuus- ja
muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden

noudattamisen laiminlydnti saattaa johtaa séhkéis-

kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sdilyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohijeissa kéytetty késite “scihkatyskalu”
kasittad verkkokaytaisic sahkadtyskaluja (verkkojoh-
dolla) ja akkukéyttsisia séhkstydkaluja (ilman verkko-
johtoa).

A

O Vaihtotydkalujen tulee olla tarkoitettuja
véahintadn sdhkdtydkaluun merkitylle
kierrosluvulle. Ylikierroksilla kayvét jyrsinterdt
saattavat hajota ja aiheuttaa loukkaantumisia.

O Kiinnitd ja varmista tyékappale tuke-
vaan alustaan ruuvipuristimin tai muulla
tavalla. Jos pidat tydkappaletta vain kédessd tai
kehoasi vasten se on epévakaa, mikéa saattaa joh-
taa hallinnan menettédmiseen.

O Tartu séhkdtydkaluun vain kahvojen
eristepinnoista, koska jyrsin saattaa
osua omaan séhkéjohtoon. Kosketus jénnit-
teiseen johtoon voi tehdé my&s séhkdtydkalun
metalliosat j@nnitteisiksi ja johtaa séhkdiskuun.

O Asennetun timanttilaikan téytyy pystya
kiertédmaén vapaasti. Tee vudella timanttilai-
kalla 30 sekunnin koekéytts. Kéytd vain ilman heit-
toa pydrivid timanttilaikkoja.

O Tarkista timanttilaikka ennen kayttéa.
Kdytd vain vahingoittumattomia timanttilaikkoja.

O Kasittele timanttilaikkaa huolella ja sé&i-
lyté se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Vaurioituneet timanttilaikat voivat saada halkeamia
ja sarkyd tydn aikana.

%

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Turvallisuussyistd

Vaaraton tyéskentely laitteella
on mahdollista ainoastaan, luet-
tuasi huolellisesti kéytt6- ja turva-
ohjeet seké& seuraamalla ohjeita
tarkasti. Liséksi tulee ottaa huo-
mioon mukaan liitetyn vihkon
yleiset turvaohjeet.

Seindurajyrsinten turvallisuusohjeet

O Varmista, etté vaihtotydkalut on asen-
nettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Asennettujen vaihtotydkalujen taytyy
pystyé kiertamaén vapaasti. Vadrin asen-
netut vaihtotydkalut voivat irrota tyén aikana ja sin-
koutua ympéristédn.

O Pidé& verkkojohto poissa pyérivista vaih-
totydkaluista. Jos menett séhkatydkalun hallin-
nan, saattaa verkkojohto tulla katkaistuksi tai tarttua
kiinni ja vet&d kétesi tai kdsivartesi kiinni pydrivédn
vaihtotydkaluun.

O Al& kéyté séhkstyskalua palavien ainei-
den lahell&. Kipingt voivat sytyttéd néitd aineita.

O Alé koskaan tuo kaéttési léhelle py&rivad
vaihtotydkalua. Vaihtotyskalu saattaa takais-
kun sattuessa liikkua kétesi yli.

e

O Ainoastaan alkuperdaisiad Wirth liséva-
rusteita saa kayttad.
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Seindurajyrsin MSF 180 N
Tuotenumero 0702 417 X
Ottoteho 1800 W
Joutokdyntinopeus 4900 min’!
Hiomalaikan maks. halkaisija 180 mm
Leikkaussyvyys 30 - 60 mm
Leikkausleveys 2 - 45 mm
Paino 6,5 kg

Suojausluokka I

Laitteen osat

Kaynnistyskytkin
Kaynnistyskytkimen k&ynnistysvarmistin
Liikkuva suojalaite
Leikkaussyvyyden asetus
Suojuksen laukaisulaite
Leikkaussyvyysasetuksen tappi
Palynimunysé

Kayntirullat

Laikkarunko

10 Ylempi kéyttdrengas

11 Vélikekappale

12 Alempi laikan kannatinrengas
13 Hiilet

14 Kaksoissuojakotelo

VONOURWON=—

Maéarayksenmukainen kaytté

Sahkatyskalu on tarkoitettu ainoastaan pddasiassa
kivenndisaineiden katkaisuun tai urittamiseen (ilman
veden kayttéd), kuten esim. terésbetoni, muuraus ja
katupinnoitteet.

Kayttéjé on vastuussa vaurioista, jotka syntyvét asiatto-
man kdytén johdosta.

%
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Ennen kaytté6nottoa

Vaihtotyékalun asennus ja leik-

kausleveyden asetus

O Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia séihkdtyékaluun kohdistuvia t8i-
ta.

O Vaihtotydkalut tulevat tyén aikana
hyvin kuumiksi, ala kosketa niité, ennen
kuin ne ovat jadhtyneet.

Paina kiintedssa suojuksessa oleva lukkotappi 5 alas,

likkuvan suojuksen 3 vapauttamiseksi.

Poista suojuksen kaksi pidinruuvia.

Poista laikkarungon 9 kiinnitysruuvi toimitukseen kuulu-

van avaimen avulla.

Asenna laikkarunko 9 téssd jarjestyksessa.

¢ Alempi laikan kannatinrengas 12

¢ Timanttikatkaisulaikka

* Vdlikekappaleet 11

¢ Timanttikatkaisulaikka

¢ Ylempi kéyttérengas 10

Aseta uran leveys siirtémélla vélikekappaleiden 11

vélissé olevaa kahta katkaisulaikkaa. Varmista timant-
tikatkaisulaikkojen reikien tarkka keskitys!

Likkuvassa suojuksessa 3 olevan nuolen tulee tasmété
timanttikatkaisulaikoissa olevan kiertosuuntaa osoitta-
van nuolen kanssa.

Puhdista laikkarungon 9 osat perusteellisesti jokaisen
leikkausleveyden asetuksen yhteydessd.

Anna séhkétydkalun pydrid tyhjékéynnissé ennen tydn
aloittamista, laikkojen ja vélikekappaleiden oikean
asennon tarkistamiseksi.

Leikkaussyvyyden asetus

O Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia séihkétyékaluun kohdistuvia t8i-
ta.

Aseta leikkaussyvyys kiintedn suojuksen takana olevan

tapin 6 avulla.

Alg lukitse tappia 6 60 mm:n leikkaussyvyytta varten.

Leikkaussyvyyksid 30-35-40-45-50 mm varten kierrdt
tapin 6 siséan halutun leikkaussyvyyden 4 kohdalla.
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O Ota huomioon verkkojannite! Virtalghteen
jGnnitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessa ole-
via tietoja.

Kdynnistys ja pysaytys

Tydnné k&ynnistysté varten kdynnistysvarmistinta 2
alaspdin ja paina kdynnistyskytkinta 1.

Pysdyta sahkotydkalu padstamalla kéynnistyskytkin
1 vapaaksi.

Ty6skentelyohijeita

Aseta suojalaitteen kiintedt kéyntirullat 8 jyrsittéville
pinnalle ja kéynnistd sahkdtydkalu.

Tydskentele painamalla timanttikatkaisulaikkaa kevy-
esti.

Liikuta aina séhkétyskalu liikkuvassa suojuksessa ole-
van nuolen suunnassa.

Tydskentele pystysuoria uria jyrsittéessd ylhaalta alas-
péin. Talldin voit hyddyntéd jyrsimen painoa ja tarvitset
véhemméin voimaa.

Tydskentele vaakasuorissa urissa oikealta vasemmalle,
ja vain niin paljon painetta kayttden, ettd séhkstydkalu
likkuu eteenpéin. Liian suuri paine voi erityisen kovissa
ja tiiviissd pinnoissa ylikuormittaa moottoria, jonka huo-
maa kierrosluvun merkittavélla pienenemisellé ja moot-
torin ylikuumenemisella.

Séhkatyskalu voidaan liittéé suoraan automaattikéy-
t5lla varustetun WURTH-teollisuusimurin pistorasiaan.
Imuri kéynnistyy talléin automaattisesti sahkétydkalua
kéynnistettdessd.

Liité pélynimua varten imuletkun nysé& sopivaan adap-

teriin, ja tydnnd se poistoimulaitteen aukkoon. Kéyté

tahdn erityisté adapteria (702 400 042, lisétarvike).
Ké&yté pélynimua kaikissa t8issd,
koska moottori muuten nopeasti
tukkeutuu kivipdlysté ja vaurioi-
tuu.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat sédnndkset,
koskien késiteltévia materiaaleja.
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Huolto ja puhdistus

O Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia séihkdtyékaluun kohdistuvia t8i-
ta.

O Pidé& aina sahkétydkalu ja sahkoétydka-
lun tuuletusaukot puhtaang, jotta voit
tyéskennella hyvin ja turvallisesti.

Jos Sahkatyskalu huolellisesta valmistus- ja testausme-
netelmdstd huolimatta joskus tulisi vika, tulee korjauk-
sen suoriftaa valtuutettu asiakaspalvelu.

lImoita ehdottomasti kaikissa kyselyissé ja varaosatila-
uksissa tuotenumero, joka 18ytyy sdhkétydkalun tyyppi-
kilvestd.

Taman laitteen reaaliaikainen varaosaluettelo [&ytyy
Internetistd osoitteesta
"http://www.wuerth.com/partsmanager”

tai voit pyytdd sitd |Ghimmasta Wirth sivuliikkeestd.

Myénnamme télle Wiirth sahkétyskalulle lainmukai-

sen maakohtaisten m&aréysten mukaisen takuun osto-
hetkestd (osoitettava laskulla tai léhetteelld). Syntyneet
viat hoidetaan korjaamalla tai toimittamalla vusi laite.

Vauriot, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, yli-
kuormasta tai asiattomasta késittelystd eivéat kuulu
takuun piiriin.

Reklamaatiot voidaan huomioida vain, jos laite toimite-
taan purkamattomana Wirth edustukseen, Wiirth kent-
téhenkilslle tai valtuutettuun Wiirth paineilma- ja
scihkstyskalujen asiakaspalveluun.

Havitys

Sahkétyskaly, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ympdristdystavélliseen uusiokdyttdon.

Alg heitd sahkatyskaluja talousjétteisiin
Vain EU-maita varten:
= Eurooppalaisen vanhoja sdhké- ja

iy elektroniikkalaitteita koskevan direktii-
\ , vin 2002/96/EY ja sen kansallisten
-0 lakien muunnosten mukaan, tulee kayt

tékelvottomat séhkétyskalut kerétd erik-
seen ja toimittaa ympdristdystavélliseen uusiokayttésn.
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Melu-/taringtiedot

Melun mittausarvot on mééritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu &énen painetaso on:
Adnen painetaso 97,5 dB(A); dénen tehotaso

135 dB(A). Epdvarmuus K=3 dB.

Ké&ytéa kuulonsuojaimia!l

Vardhtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vekfori-
summa) mitattuna EN 60745 mukaan: Varéhtelyemis-
sioarvo a;<2,5 m/s?, Epévarmuus K=0,5 m/s”.
Naiss@ ohjeissa mainittu vérdhtelytaso on mitattu

EN 60745 standardoidun mittausmenetelmén mukai-
sesti ja sité voidaan kéyttad séhkétyskalujen vertai-
lussa. Se soveltuu my&s vérdhtelyrasituksen
véliaikaiseen arviointiin.

lImoitettu vérdhtelytaso vastaa séhkétydkalun padasi-
allisia kayttétapoja. Jos séhkatydkalua kuitenkin kéyte-
tadn muissa 1dissd, poikkeavilla vaihtotyokaluilla tai
riiftdmattdmasti huollettuna, saattaa vérshtelytaso poi-
keta. Témé saattaa kasvattaa koko tydaikajakson
vardhtelyrasitusta huomattavasti.

Varahtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten médrétyn
tydaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myds se
aika, jolloin laite on sammutettuna tai kéy, mutta sitd ei
tosiasiassa kéytetd. Téma voi selvésti pienentéd koko
tydaikajakson vérdhtelyrasitusta.

Maéérittele lisévarotoimenpiteet kéyttdjan suojaksi
vardhtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sahkatys-
kalujen ja vaihtotyskalujen huolto, késien pitéminen
|&mpimind, tydnkulun organisointi.

%
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Standardinmukaisuus-
vakuutus C €

Vakuutamme yksin vastaavamme siitd, ettd tdmd tuote
vastaa seuraavia standardeja: UNIEN ISO 12000-1,
UNIEN ISO 12100-2, CEI EN 60745-1 direktiivien
2006,/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG

mukaan.

Tekninen tiedosto kohdasta:
Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

Oikeus teknisiin muutoksiin pidéatetédn.
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L&s noga igenom alla séker-

hetsanvisningar och instruktio-
ner. Fel som uppstér fill f8lid av att
sdkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte f&ljts
kan orsaka elstét, brand och/eller allvarliga person-
skador.

Férvara alla varningar och anvisningar fér
framtida bruk.

Nedan anvént begrepp “Elverktyg” hénfér sig till néit-
drivna elverktyg (med nétsladd) och fill batteridrivna
elverktyg (sladdlssa).

1y

O Insatsverktygen maste vara konstrue-
rade sa att de klarar minst det varvtal
som anges pa elverktyget. Sparfrisar som
kérs med fér hégt varvtal kan spréingas isér och fér-
orsaka kroppsskada.

O Fé&st och sékra arbetsstycket med tvingar
eller pa annat sé&tt pa ett stabilt underlag.
Om du héller arbetsstycket i handen eller mot krop-
pen &r arbetsstycket ostadigt och du kan létt férlora
kontrollen.

O Halli elverktyget endast vid de isolerade
greppytorna da risk finns att frésen kan
skada natsladden. Kontakt med en spénnings-
fsrande ledning kan sétta elverktygets metalldelar
under spdnning och leda till elstét.

O Den monterade diamantskivan maste
kunna rotera fritt. Provkér en ny diamantskiva
i 30 sekunder. Anvénd endast runt roterande dia-
mantskivor.

O Kontrollera diamantskivan innan den tas
i bruk. Anvénd endast oskadade diamantskivor.

%
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For din sakerhet

For att riskfritt kunna anvénda
maskinen bér du noggrant lésa
igenom bruksanvisningen och
exakt félja de instruktioner som
lédmnas i sékerhetsanvisningar-
na.

Sédkerhetsanvisningar for mursparfrasar

O Hantera diamantskivan aktsamt och fér-
vara dem enligt tillverkarens anvisning.
Skadade diamantskivor kan spricka under arbetet.

O Kontrollera att insatsverktygen har mon-
terats enligt tillverkarens anvisningar.
Monterade insatsverktyg maéste kunna
rotera fritt. Felaktigt monterade insatsverktyg
kan lossa under arbetet och slungas ut.

O Hall nétsladden pa avstand fran rote-
rande insatsverktyg. Om du férlorar kontrol-
len 6ver elverktyget kan nétsladden kapas eller
dras in varvid risk finns fér att din hand eller arm
dras mot det roterande insatsverktyget.

O Anvénd inte elverktyget i ndrheten av
brénnbara material. Risk finns fér att gnistor
antdnder materialet.

O Hall alltid handen pa betryggande
avstand fran det roterande insatsverkty-
get. Insatsverktyget kan vid ett bakslag g& mot din
hand.

O Anvénd endast original Wiirth tillbehér.
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Mursparfras MSF 180 N
Artikelnummer 0702 417 X
Upptagen markeffekt 1800 W
Tomgéngsvarvtal 4900 min’!
max. slipskivsdiameter 180 mm
Frasdjup 30 - 60 mm
Frésbredd 2 -45mm
Vikt 6,5 kg
Skyddsklass I

Strémstdallare Till/Fran
Inkopplingsspérr for stromstéllaren Till /Fran
Rérligt skydd

Instéllning av frasdjup
Utlésare for skyddskdpan
Stift for instdllning av frésdjup
Dammutsugningsstuts

Laphiul

Frasskivsblock

10 Ovre drivring

11 Distansstycke

12 Undre skivbérarring

13 Kol

14 Dubbel téckképa

VONOURWON=—

Andamalsenlig anvéndning

Elverktyget &r endast avsett fér kapning och spérfrés-
ning av mineraliska material (utan vattentillférsel) som
t.ex. armerad betong, murverk och gatubeléggning.

Anvdndaren ansvarar fér skador som uppstér fill f&ljd
av icke andamélsenlig anvéndning.

Fore driftstart

Montera insatsverktyg och stéll in
frasbredd

O Dra stickproppen ur néatuttaget innan
arbeten utférs pa elverktyget.

%
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O Insatsverktygen blir under arbetet
mycket heta; berdr dérfér inte dessa
innan de svalnat.

Tryck ned spérrstiftet 5 p& det fasta skyddet fér att

lossa det rérliga skyddet 3.

Ta bort kdpans bé&da féstskruvar.

Ta med medféljande nyckel bort féstskruven pé fréis-
skivsblocket 9.

Montera frésskivsblocket 9 i denna ordningsfdljd.

¢ Undre skivbérarring 12

Diamanffrasskiva

Distansstycke 11

Diamantfrasskiva

Ovre drivring 10

Stall in spé&rbredden genom att férskjuta béda frésski-
vorna mellan distansstyckena 11. Se fill att diamant-
frasskivornas borrhdl centreras exaki!

Pilen p& det rérliga skyddet 3 méste dverensstémma
med rotationsrikiningens pil p& diamantfrésskivorna.

Rengér noggrant vid varje instéllning av frésbredd frés-
skivblockets element 9.

For kontroll av skivornas och distansstyckenas upprikt-

ning lat elverktyget g& p& tomgéng innan arbetet

pébérias.

Stall in frasdjup

O Dra stickproppen ur néatuttaget innan
arbeten utférs pa elverktyget.

Stéll in frésdjupet med stiftet 6 pa det fasta skyddets
baksida.

For ett frésdjup p& 60 mm skall stiftet 6 inte tryckas in.

For frasdjup pé 30-35-40-45-50 mm vrid in stiftet 6 vid
dnskad frasdjupsinstélining 4.

O Beakta nétspénningen! Kontrollera att strém-
kéllans spdnning &verensstimmer med uppgifterna
pé elverktygets typskylt.

In-/urkoppling

Fér Inkoppling skjut inkopplingsspérren 2 nedat och
tryck stromstéillaren 1.

For urkoppling av elverktyget sléipp strémstéllaren
1.
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Arbetsanvisningar

Placera skyddets fasta [8phijul 8 pé frasytan och slé pé
elverktyget.

Arbeta med l&tt tryck mot diamantfrésskivan.

Férflytta alltid elverktyget i pilens rikining p& det rérliga
skyddet.

Fréis lodréta spér uppifréin och nedét. Harvid kan du
utnyttja frésens vikt och behdver inte anvénda sé
mycket kraft.

Fréis vé&gréita spar fréin hdger il véinster endast med sé&
stor kraft som behévs fér att mata fram elverktyget. Fér
hégt tryck kan vid hért och kompakt material &verbe-
lasta motorn som i detta fall leder fill tydlig reducering
av varvtalet och till dverhettning.

Dammutsugning

Elverktyget kan anslutas direkt till apparatuttaget p& en
WURTH indutridammsugare med automatisk drift.
Dammsugaren startar automatiskt nér elverktyget slés
pa.

Anslut fér utsugning slangstutsen fill den tillskurna
adaptern och stick den i utsugningsanordningens Spp-
ning. Anvénd fér detta éndamdl den speciella adap-

tern (702 400 042, tillbehér).
Anvénd for all arbeten dammutsug-
ning da risk finns att motorn i annat
fall snabbit tilltépps med stendamm
och skadas.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for
bearbetat material.

Underhall och rengéring

O Dra stickproppen ur néatuttaget innan
arbeten utférs pa elverktyget.

O Hall elverktyget och dess ventilations-
dppningar rena fér bra och sakert
arbete.

Om i elverktyget trots exakt tillverkning och stréng kon-
troll stérning skulle uppstd, bér reparation utféras hos
en Wiirth masterserviceverkstad.

Var vénlig ange vid férfrégningar och reservdelsbe-
stéllningar artikelnummer som finns pé elverktygets typ-
skylt.

%
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Aktuell reservdelslista for elverktyget kan hémtas i Inter-
net under adressen
"http://www.wuerth.com/partsmanager”

eller bestéllas hos lokal Wirth representation.

For detta Wiirth elverktyg ldmnar vi garanti enligt
lagens/respektive lands bestémmelser utgdende frén
képdatum (kdpet méste styrkas med faktura eller f&lje-
sedel). Skador som uppstétt &tgdrdas genom erst-
ningsleverans eller reparation.

Skador som orsakats av normalt slitage, éverbelast-
ning eller osakkunnigt handhavande omfattas ej av
leveratérsansvaret.

Reklamation kan godkénnas endast om verktyget lém-
nas in i monterat tillsténd till en Wiirth representation,

en Wiirth féltséljare eller en auktoriserad Wiirth servi-
ceverkstad fér tryckluft- och elverktyg.

Avfallshantering

Elverktyg, tillbeh&r och férpackning ska omhéndertas
pé milidvénligt satt for &tervinning.

Sléng inte elverktyg i hushéllsavfall!

Endast for EU-lénder:

- Enligt europeiska direktivet
s 2002/96/EG fsr avfall som utgérs av
\ , elektriska och elektroniska produkter
e

och dess modifiering fill nationell rétt

méste obrukbara elverktyg omhénder-
tas separat och pa miligvénligt sétt lémnas in fér ater-
vinning.

Buller-/vibrationsdata

Métvérdena fér ljudnivén anges enligt EN 60745.

Maskinens A-vigda ljudnivé uppnér i typiska fall: Ljud-
trycksnivé 97,5 dB(A); ljudeffektniva 135 dB(A).
Onoggrannhet K=3 dB.

Anvand hérselskydd!

Totala vibrationsemissionsvérden (vektorsumma i tre
rikiningar) framtaget enligt EN 60745: vibrationsemis-
sionsvérde a,<2,5 m/s%, onoggrannhet K=0,5 m/s.
Maétningen av den vibrationsnivé som anges i denna
anvisning har utférts enligt en métmetod som é&r stan-
dardiserad i EN 60745 och kan anvédndas vid jamfé-
relse av olika elverktyg. Matmetoden &r éven lamplig
fsr prelimingr bedémning av vibrationsbelastningen.
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Den angivna vibrationsnivén representerar den huvud-
sakliga anvéndningen av elverktyget. Om dé&remot
elverktyget anvénds fér andra &ndamél och med
andra insatsverktyg eller inte underhdllits ordentligt
kan vibrationsnivén avvika. Harvid kan vibrationsbe-
lastningen under arbetsperioden &ka betydligt.

Fér en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bér
&ven de tider beaktas nér elverktyget &r frénkopplat
eller &r igéng, men inte anvénds. Detta reducerar tyd-
ligt vibrationsbelastningen fér den totala arbetsperio-
den.

Bestém extra sékerhetsatgérder for att skydda opera-
téren mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av
elverktyget och insatsverktygen, att hélla hénderna
varma, organisation av arbetsférloppen.

Forsdkran om

dverensstammelse C €

Vi férsdkrar hérmed under exklusivt ansvar att denna
produkt &verensstdmmer med fsljiande normer: UNI
EN ISO 12000-1, UNI EN ISO 12100-2, CEl EN
60745-1 enligt bestémmelserna i direktiven
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Gerd Réssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager

Category Management
Chur: 10.07.2012

Andringar férbehalles.
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PN e i) AtaBaoTe 6Aeg Tig

umrodeileig acpaleiag
Kai TiIg 08nyieg. Apéheieg katd v THPNON TWY
urrodeilewv aopaleiag kar Tev odnyibv propei va
npokahécouv nhektpomAnéia, mupkayid f/kai
coPapoug Tpaupartiopols.
Dulalre 6Aeg TiIg TpoeISoTOINTIKES
umrodeikeig kal odnyieg yia kaOe peA\ovriki
Xxenon.

1y

O Ta epyaleia mpémer va éxouv
KATAOKEUAOTEI YIa epyacieg umd apiOpod
oTpoPwv TouldayioTo idio p’ ekeivov mou
avagpeperai yia 1o NAekTpIKO gpyaleio.
Aiokol ppelapiopatog mou TepIGTpEPOVTAl HE
apiBpd oTpoPlv peyallTepo amé Tov Kavovike
prmropei va SiahuBouv kai va mpokalicouv
TPAUNATIOHOUG.

O Na oTepewvere To UG KaTepyaocia
Tepayio pe vrafidia f} aAa karaAAnia
péoa emavw ot pia orabepr) empaveia. To
uTd KaTepyaoia Tepdyio mapaptvel actabig drav
TO KPATATE e TO XEPI 0ag N To mEleTe emdvew oTo
oopa oag. Erol kivéuvelere va xaoeTe Tov Ekeyxo.

O Na kparare To nAekTpiko epyaleio amd Tig
HOVWHEVEG EMPAVEIEG MaACIpaToq emeIdn
untapyei Kivéuvog n ¢ppéla va épOel o
emapr) To NAEKTPIKO KAAWd16 TnG. H emaen
pe évav nhektpopopo aywyd propsi va Béoel Ta
HETANAIKG pEPN TNG CUOKEUNG EMMIONG UTTO TAGT) Kal
va odnynoer ¢rol nhektpominéia.

O O ocuvappoloynpévog Siapavrodiokog
npémnel va propei va Kiveital eAelBepa.
Aie&ayere pia Sokipry 30 Seutepolémtwv pe 1o vio
Siapavtodioko. Na xpnoiporoieite pdvo
Siapavrodiokoug Tou TepIoTpEpOVTal Opard.

O EAéy&re To Siapavrédioko mpiv Tov
XPMNOIHOTOINOETE. Xpnoipomoieite pdvo
aképaioug Siapavrddiokoug.

%
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MNa v acpalaia cag

O opiopdg «Hhektpikd epyaleio» Tou xpnoipo-
Toieital oTig MpoeidoToinTikég uodeieig avagiperal
o€ NAekTPIKG epyaleia Tou TpopodoTouvral amod 1o
NAekTpIkd SikTUO (pe NAekTpIkd KaAwdIo) kabug kar oe
NAeKTPIKG epyaleia Tou Tpopodotolvral amd
pratapia (xwpig nAektpikd karwdio).
H akivéuvn xpfion Tng ouokeurig
€ival HOVO TOTE EPIKTH, OTAV
Siafaocere oAokAnpeg TIg 0dnyieg
XPNONG Kal TNPEITE auoTnpa TI¢
odnyieg mou mepigxovTal 0’ AuTEg.

Yrnrodeiteig acpalsiag yia ppéleg auhakwoswv

O Na peraxeipileore To Siapavrodioko pe
mpoooxn Kai va Tov Siapulayere/
amoOnkeleTe ocbpPpwva pe Tig 0dnyieg Tou
KaraokeuaoTr). Aiapaviédiokol TTou éxouv
uttooTel {npid prropei va payicouy kai va ordcouy
otav epyadeote p’ autoug,.

O BePaiwOeite 6T Ta epyaleia
ouvappoloyrOnkav cuppwva e TIg
odnyieg Tou karaockeuaotn. Ta
ouvappoloynpéva epyaleia mpénel va
pmopouv va Kivouvral eAelBepa. Adbog
ouvappoloynpéva epyaleia pmopei, otav
epyaleote p’ autd, va Aubolv kai va
ekopevdovioToly aveéileyTa.

O Na kparare kai va odnyeite To NAekTpIKS
kahwdio oe acpalr) améoTaon anod Ta
MEPICTPEPOpEVAa epyaleia. Z¢ mepinToon
TToU XAOETE TOV £AeyXO TOU NAEKTPIKOU epyaleiou To
NAEKTPIKG kaAwSIo prTopei va KoTei f va
TIEPITTAEXTEN KAl TO XEPI OAG M) TO PITPATOO 0ag va
Tpafnytel emdvw oto mepioTpepdpevo epyaheio.

O Mn xpnoiponoigite To nAekTpikd epyaleio
KovTa ot eupAekra uhika. O omvOnpiopdg
propei va Ta avaphééer.

O Mn Balere moré Ta xépia oag KovTa ora
mepPIOTPEPOpEVA epyaleia. 3¢ mepinTwon
KAoToMpaTOG TO €pyaleio pmTopei va Tepace! mave
amo 1o XEpI 0ag.

O Na xpnoipormoieite povo yvroia
etapripara tng Wirth.
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Texvika XapakTnPIoTIKG

Ppéla aukakwoswv MSF 180 N
Kwb. apiBpodg 0702 417 X
Ovopaorik 1oxUg 1800 W
ApiBpdg otpoov xwpig poptio 4900 min’!
ptyiotn Sidperpog Siokou

Aelavong 180 mm
B&Bog kormg 30 - 60 mm
M\arog kormg 2-45mm
Bapog 6,5 kg

Karnyopia pévwong Il

ITOIXEIa TG CUOKEUNG

1 Aiakdmmng ON/OFF

2 Anokheiopdg abéinmg Levdng yia Siakdmm
ON/OFF
3 Kivm mpoorareutikn diaraén
4 PyBpion Paboug kotmig
5 Aidraln anodiopeuong yia To mpooTateuTikd
KamaKI
6 NMipog yia pubpion Baboug kommg
7 Zmpiypa yia avappdenon okdvng
8 Pdouha
9 Mmhok Siokav kotmg
10 Avw Saktihiog peradoong kivnong
11 Tepayia amdoraong
12 Ké&ro daktihiog popia Siokou
13 KapPouvakia
14 Ao kamaki

Xprjon cUpPWVaA HE TOV TPOOPICHO

To nhextpikd epyaleio mpoopileral amokAeIoTIKA yia
TV KOTM 1} To Avolypa aukakiov (xwpig ™ xprion
vepou) kat’ e€oxiv o€ 0pUKTA UNIKG, TT. X. Ot PTTETOV
appt, Toixoug kai odooTpopara.

MNa BAaBeg e€arriag avrikavovikhg xprong eublveral o
Xenomne.
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Mpiv T O¢on oe Aeitoupyia

Zuvappoloynon Tou epyalgiou Kai

PUOHIoN MAaroug komng

O Byalere To i and Tnv mpila nmpiv amd
omoladrmoTe epyacia oTo NAEKTPIKO
epyaleio.

O Kara tnv epyaocia Ta epyaleia
Oseppaivovral unepfolika yI’ auté pnv ta
ayyilere mpiv Kpuwoouv.

MarAote Tov mipo pmhokapioparog 5 mpog Ta karw,

emave oty mpooTareutikh Siataén, yia va Noete Tv

npoortareutikn Siaraén 3.

Agaiptote and To kamaki Tig Suo PBideg cuykpdmong.

Aepaiptore 1 Bida oTeptwong yia o pmhok Siokwv
korng 9 pe 1o kheidi mou ouvodelel To pnxavnpa.

SuvappoloynoTe To prhok Siokwy Kot 9 pe v
eéng oepa:

* Ka&tw daktihiog popta diokou 12

¢ Aiapavtédiokog ko

e Tepayia andoraong 11

e Aiapavtédiokog korg

¢ Avo Sdakrihiog peradoong kivnong 10

PuBpiote To mAaTog TG auldkwong peratomilovrag
Toug Suo Siokoug KOTTAG avapeca oTa Tepdyia
amoéoraong 11. Na Sivere peydAn mpoooyn oto
kevTpdpIopa TV TPUTIOV Twv Slapaviddiokwy Kotmg!
To Béhog emdvw oty kv mpootareutikiy Siaraén 3
nipéme va tautileral pe To Béog évdaéng g popdg
TEPIOTPOPNG emave otoug Siapaviddiokoug Ko,
Te k&Be pUBpIon Tou MAGTOUG KoOTIG TTPéTEl Va
kaBapilere kahd Ta oToixeia Tou prmAok diokwy kotnG 9.
Mpiv apyiocete v epyacia oag va agrivere 1o
NAEKTPIKG epyaleio va epyaderal oTo pelavti yia va
prropeite va ehéyéere T owoTH popd Tav Siokwy Kal
TWV TEHAXiWV amoOoTaonG.

PUOpion BaOoug komrig

O Byalere To pig and Tnv mpila npiv amd
omoladrmoTe epyacia oTo NAEKTPIKO
epyaleio.

To B&Bog kommg puBpilerar pe Tov mipo 6 ou

Bpiokeral oty Miow TAeUPd TNG pN KIVATAG

npootareutikig Sidraéng.

Mnv acpalicere Tov mipo 6 yia va emtiyxere BaBog

kotng 60 mm.

Ma Badn kotmg 30, 35, 40, 45 kai 50 mm mpéme va

yupioere Tov mipo 6 otig avtioToixeg pubpiceig

BaBoug korg 4.
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O MNpooékre Tnv Taon Sikruou! Ta croixeia Mg
T80NG TG TNYAG pevpaTog mpémel va TautiovTal
pE Ta avTioToIxa oToIxEia eMAvw oTny mvakida
KATAOKEUAOT) TOU NAEKTPIKOU EPYaAEiou.

O¢on os AeiToupyia Ki EKTOG
AsiToupyiag

MNa va O¢oere oe Aertoupyia o nhekTpikd epyaleio
wOnoTe Mpog Ta k&TL Tov amokAeiopd abiNnTng
Lebéng 2 kai mamote o Siakoémm ON/OFF 1.

MNa va Ofoere exT6¢ AeIroupyiag To nhektpikd
epyaheio agriote ehelBepo 1o Siakdmy ON/OFF 1.

Yrnrodeiteig epyaoiag

Akouprinore Ta pdoula 8 1ng mpooTareuTikig
Siaradng emave oty umd ppeldpiopa emeavea kai
Btote To NhekTpIKS epyaleio ot Aermoupyia.

Na epyaleote epappodloviag ehappid mieon emdve
oto Siapavtodioko Ko,

Na kiveite To nhekTpIkO epyaleio mavroTe mpog Ty
kateBuvon mou Seiyver To BéNog évdeaéng TG popdg
TePIoTPOPNG emavw oTny mpootateutikh Sidtaén.
Orav avoiyere k&Oera auldkia va epydleote amd Ta
€mave oG Ta Katw. Eor ekperalkebeote To fapog g
¢pptlag kai katavalovere Niyotepn Suvapn.

Orav avoiyere opi{ovTia auhdkia va epyaleote amd ta
6e14 Tpog Ta apioTepd kal va epappolere Toon Tieon,
6o amareital yia v GBnon Tou nhekTpikol
epyaheiou. Otav epappdoere umepBolikr Tieon
propei, 1Siaitepa kata Ty katepyacia okANPLY Kai
CUPTIAYOV EMPAVvELY, 0 KIVATAPAG va utieppopTwOsi,
npdypa mou odnyei ot eppavi peiwon Twv apiBpdy
oTpopoV Kal ot uTiepBéppavan Tou KivnTpa.

Avappogpnon okovng

To nhektpikd epyakeio propei va ouvdedel kareubeiav
oty mpila evog autépatou Piopnxavikol
amoppopnmpa okodvng g WURTH. O
amoppPOPNTAPAG OKOVNG Hraivel ot AeiToupyia
autdpata pdAig 1elel o Aeimoupyia To NAeKTPIKS
epyaAeio.
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Ma v avappopnon cuvdioTe To oTipiypa yia
avappoOPnan okovnG He 1o KAataAAnho
mpocappooTikd kai Tormoberote To oty gicodo g
8iatagng avappogpnang. Xpnaipomoinare 1o
kataMn)o mpooappootiké (702 400 042, adikd
eéapmpal).
Na epyaleore mavrore pe
avappoPpnon oKOVIG, Yia va pnv
umrootei BAaBn o KivnTnpag amd T
MOookovn.

Na mpeite Tig Siard&eig mou 1oxUouv ot xwpa cag
yia 1a Sidpopa umod katepyacia uNkd.

ZuvTrpnon ka1 kabapiopog

O Byalere To pig and Tnv mpila mpiv amd
omoladrmoTe epyacia oTo NAEKTPIKO
epyaleio.

O Aiatnpeire To nAekTpikd epyaleio kai Tig
oxiopEg agpiopol kabapég yia va
pmopeire va epyaleoBe kala kai
acpalwg.

2 TIEPITITWOT TTOU TO NAEKTPIKO epyaleio, Tap’ ONeG TiG

empeheiq peBoSoug kataokeurig kal ehéyxou,

OTAPATAOEI KATIOTE VA AEITOUPYEI, TOTE 1] EMIOKEUT TOU

npénel va avatebel ot éva master-Service g Wiirth.

Orav {nrare Siacapnrikég minpopopieg kabug kai
OTav TTapayyEAvere aviaAAaKTIKG TIPETTEl VO avapépeTe
omwodnmorte Tov kwdikd apiBud mou avaypdeeral
otnv mvakida kataokeuaoTr Tou NAEKTPIKOU
epyaheiou.

Mriopeite va kaléoere Tov emikaipo katahoyo
avTaAAaKTIK@V autou TOU NAEKTPIKOU epyaeiou oTo
Internet, omnv 1oTooeAida
«http://www.wuerth.com/partsmanager»

N va Tov {nmoete ané To appoddio yia oag
umrokardotnua g Wirth.

I" auté To NhekTpIkd epyaheio Tng Wiirth mapéxoupe
eyyunon olpgwva pe Tig vopikég/aidikég yia Ty
ekaotorte xwpa diataéeg. H eyyinon ioxbe amd my
nHepopnvia ayopdg (amodeadn pe o ipoAdyio f To
Sehtio amootog). Tuxov PA&Peg amokabioTavrar pe
ATOOTOA AVTAANAKTIKQV [ HE ETTIOKEUT.

BA&Peg mou mpokimrouv améd puaciohoyikn popd,
UTTIEPPOPTWOT 1) QVTIKAVOVIK peraxeipion dev
KaAUTITOVTal ammod TV eyyunon.
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Tuxov mapdmova avayvepilovrar pdvo drav To
NAEKTPIKG epyaleio amooTakei f mapadobei, xwpig va
£x€l TPonyoupéveg amoouvappoloynBsi, ot tva
utrokatdotnpa g Wirth 1} otov appddio yia cag
ewtepikd ouvepyatn g Wirth ) oe éva amo m Wiirth
eéouciobotnuévo katdotnua Service yia nAekTpIKG
epyaleia kar epyakeia memeopévou atpa g Wiirth.

Améoupon

Ta nhextpikd epyaleia, Ta e€aprhpara kai ol
CUOKEUAOIEG TTPETTEI VA AVAKUKAWVOVTAI HE TPOTTO
@INIkS TTpog To TEPIBANOV.

Mnv pixvere Ta nhektpikd epyaheia ota amoppippara
Tou omimiou oag!

Moévo yia xwpeg Tng EE:
= Spgwva pe myv Kovorikh Odnyia
N 2002/96/EK oxetikd pe Tig mahaig
\ , NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG CUOKEUEG
-0

kal T perapopad TG odnyiag autg ot

€0viko Sikaio Sev ivar miiov
UTTOXPEWTIKO Ta AXPNOTa NAEKTPIKA epyaleia va
ouMéyovrar EexwpioTd yia va avakukhwBolv pe
TpdTO PIAIKS TTPOG TO TEPIBANNOV.

MAnpopopisg yia O6pufo kai
Sovnoeig

O mipég psrpr]cr]q Tou Bopufou eakpiBwBnkay kard
EN 6074

H xapakmpiotikiy o166un ekmoprmg Boplfwv Tou
pnxaviuatog ekmipiOnke cUpPwva pe TRV kapmiAn A
kar avépyeral oe: X1a0un akouoTIKAG Teong

97,5 dB(A). Z146pn akouoTikig 1oxUog 135 dB(A).
Avaocpdheia perpnong K=3 dB.

dopare wraomideg!

O oNikég Tipég kpadaopov (4Opoiopa avuopdTey
TPIOV Kdrsueuvcewv) e£akpifobnkav Kcna EN 60745:
Tip exrropmig Kpaéoopmv a,<2,5 m/s2, Avacpaheia
pétpnong K=0,5 m/s2.

H o1d6un kpadaopov mou avagéperal 6’ autég TG
odnyieg éxer perpnOei clpguva pe pia diadikaocia
PETPNONG TUTTOTIOINKEVT OTO TTAGICIO TOU TTPOTUTTOU
EN 60745 xai pmopei va xpnoipomonfei o
oulykpion Tev Sidpopwv nhekTpikwy epyaheiav. Eiva
€miong KAataMNAn yia évav mpoowpIivod UTTOAOYICHO
g emPBapuvong améd Toug kpadaopoug.

H o1d6un kpadaopov mou avagéperar avrimpo-
cwmelel Tig Bacikég xprioeig Tou nAekTpikoU epyaeiou.
Je mepinTeon, dpwg, Tou To NAekTPIKS gpyaleio Oa
xpnotpotoinOei Siapopetikd, pe pn mpoTeEvOpEva
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epyaleia i xwpig emapkn ouvtipnon, To1e n otabpn
kpadaopwv pmopsi va ivar ki aut Siapoperikr. Autd
pmopei va auénoe onuavtika Ty emBapuvon amod
Toug kpadacopoUg katd Tn cuvolikiy Sidpkeia
oAOKANpou Tou xpovikol SiacTiparog mou
epyadecbe.

Ma v akpiPf extipnon g emPapuvong amd Toug
Kpaéaopobq Oa Tpémel va NapBavovral emiong
umdyn kai o1 xpdvol Katd T S1dpkeia Tev omoiwy To
pnxévnua Bpiokeral extog Aemoupyiag 1 Aemoupyei,
XWPIG OHwG OV TRAyATIKOTTA va XpRoIpoTIoIEiTal.
Autd propsi va peiwoe onpavtika Ty empPapuvon
amo Toug kpadaopoug katd T Sidpkeia OAOKAnpou
Tou XpovikoU Siacthpatog mou epyalecbe.

" autd, mpiv apyioel n Spdon Twv kpadaopwv, va
kaBopilere mpdobera pitpa acpakeiag yia Ty
TTPOCTACIA TOU XEIPIOTH) OTIWG: CUVTIPNOT TOU
NAEKTPIKOU Epyaleiou Kal TRV EPYAAEIWY TTOU
xpnoipormoieite, {éoTapa Twv XepiOV, opydvwon TG
EKTENEONG TWV SIAPOPLY EPYATIOV.

AfAwon ocupBarérnrag C €

Anhovoupe unsueuvmq OT1 QuTo TO nponov £Kn)\r]pwvsl
Toug €&fG KavOVIOPOUG I KOTACKEUAOTIKEG CUCTACEIG:
UNIENISO 12000-1, UNIEN ISO 12100-2, CEI EN
60745-1, cbpguva pe 1ig Siatdleig Twv oéqyubv
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Texvikdg pakelog amo:
Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

TnpoUpe To Sikaiwpa alkaywv.
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Guvenli

Bitiin uyarilar ve talimat
hikimlerini okuyun. Aciklanan
vyarilara ve talimat hikimlerine uyulmadig takdirde
elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yara-
lanmalara neden olunabilir.

Biitin uvyarilar ve talimat hikGmlerini
ileride kullanmak Gzere saklayin.

s

O Uclar en azindan elekirikli el aleti
izerinde belirtilen devir sayisi icin
tasarlanmis olmalidir. Asini devir sayisi ile
calisan kesme diskleri ayrlarak efrafa savrulabilir
ve yaralanmalara neden olabilirler.

O is parcasini bir sikma tertibath ile saglam
bir zemine tespit edin. Is parcasini elinizle
veya bedeninize dayayarak tutacak olursaniz,
givenli tutus saglayamazsiniz ve aletin kontroliing
kaybedebilirsiniz.

O Dénmekte olan uc aletin kendi sebeke
baglantikablosunarastlayabileceginden
elektrikli el aletini sadece izolasyonlu
tutamaklarindan tutun. Gerilim ileten bir
kabloya temas edildiginde aletin metal parcalarn
da elekirik gerilimine maruz kalabilir ve elektrik
carpmalari olabilir.

O Alete takilan elmas kesme diski serbestce
dénebilmelidir. Yeni takilan elmas kesme diski
ile 30 saniyelik bir deneme calismasi yapin.
Sadece konsantrik dénen elmas kesme diskleri
kullanin.

O Kullanmaya baslamadan énce elmas
kesme diskini kontrol edin. Sadece hasarsiz
elmas kesme diskleri kullanin.

%
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giniz icin

s

Uyari ve talimat hikimlerinde kullanilan “Elekirikli El

Aleti” kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglant

kablosu ile) aletlerle aki ile calisan aletleri (akim
sebekesine baglantisi olmayan aletler) kapsamaktadir.

Aletle tehlikesiz olarak calismak
ancak kullanim kilavuzunu ve
guvenlik talimatini tam olarak
okuyup icerigine kesin bicimde
vymakla mémkiindir.

Duvar kesme makineleri icin giivenlik talimat

O Elmas kesme disklerini 6zenli kullanin ve
Ureticinin talimatina uygun olarak
saklayin. Hasarli elmas kesme disklerinde cizik
ve catlaklar olusabilir ve diskler calisma esnasinda

kinlabilir.

O Uclarin breticilerin talimatina uygun
olarak takilmis oldugundan emin olun.
Takilan uclar serbestce dénebilmelidir.
Yanls takilan uclar calisma esnasinda gevseyebilir
ve etrafa savrulabilir.

O Sebeke baglanti kablosunu dénen
uclardan uzak tutun. Elekirikli el aletinin
kontrolini kaybederseniz, sebeke baglanti
kablosu ayrilabilir veya uc tarafindan tutulabilir ve
el veya kollariniz dénmekte olan uca temas

edebilir.

O Elektrikli el aletini yaniat malzemenin
yakininda kullanmayin. Kivileimlar bu
malzemeyi tutusturabilir.

O Elinizi hicbir zaman dénen ucun yakinina
getirmeyin. Uc geri tepme sirasinda elinize
dogru hareket edebilir.

oo

O Sadece orijinal Wisrth aksesuar kullanin.
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Teknik veriler

Duvar kesme makinesi MSF 180 N
Uriin kodu 0702 417 X
Giris giici 1800 W
Bostaki devir sayisi 4900 dak!
Maks. taslama diski capi 180 mm
Kesme derinligi 30 - 60 mm
Kesme genisligi 2 -45mm
Agirhig 6,5 kg

Koruma sinifi Il

Aletin elemanlan

1 Acma/kapama salteri
2 Acma/kapama salteri emniyeti
3 Hareketli koruyucu donanim
4 Kesme derinligi ayan
5 Koruyucu kapak acma donanimi
6 Kesme derinligi ayar pimi
7 Toz emme rakoru
8 Hareket makaralar
9 Kesici disk blogu
10 Ust sisriict halka
11 Ara parcasi
12 Alt disk tasiyici halkas!
13 Kémirler
14 Cift koruyucu kapak

Usuliine uygun kullanim

Bu elekirikli el aleti, drnedin celikli beton, duvar ve
cadde kaplamasi gibi mineralli malzemenin kesilmesi
ve bu malzemede kanal acilmasi icin tasarlanmighir (su
kullanmadan).

Usuliine uygun olmayan kullanim sonucu ortaya
ctkacak hasarlardan kullanici sorumludur.
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isletmeye almadan énce

Uclarin takilmasi ve tesme

genisliginin ayarlanmasi

O Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma
yapmadan &nce her defasinda fisi
prizden cekin.

O Uclar calisma esnasinda cok isinir,
sogumadan énce uclari tutmayin.

Sabit koruyucu donanim iizerindeki blokaj pimine 5
basarak hareketli koruyucu donanimi 3 gevsetin.

Kapak izerindeki iki tutma vidasini sékiin.
Aletle birlikte teslim edilen anahtarla kesici disk
blogunun 9 tespit vidasini sékiin.

Kesici disk blogunu 9 su sira ile takin:

¢ Alt disk tutucu halka 12

Elmas kesme diski

Ara parcasi 11

Elmas kesme diski

Ust siriict halka 10

Ara pargalar 11 arasindaki iki kesici diski iterek oluk
genisligini ayarlayin. Elmas kesme disklerinin deliginin
tam olarak merkezlenmesine dikkat edin!

Hareketli koruyucu donanim 3 izerindeki ok elmas
kesme diskleri Gizerindeki dénme yénii oku ile ayni
yoénde olmalidir.

Kesme genislini ayarlerken her defasinda kesici dis
blogunun 9 elamanlarini esasl bicimde temizleyin.
Disklerin ve ara parcalarin konumunu kontrol etmek
izere calismaya baslamadan énce aleti bosta
calistirin.

Kesme derinliginin ayarlanmasi

O Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma
yapmadan 8nce her defasinda fisi
prizden cekin.

Kesme derinligini sabit koruyucu donanimin arka
tarafindaki pimle 6 ayarlayin.

60 mm’lik kesme derinligi icin pimi 6 kavratmayin.

30-35-40-45-50 mm'lik kesme derinlikleri icin pimi 6
istenen kesme derinligi ayarlarinda 4 iceri cevirin.

O Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kayna-
ginin gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi izerinde
belirtilen degerlere uymalidir.
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Acma/kapama

Elektrikli el aletini calistirmak icin acma emniyetini 2
alta itin ve acma/kapama salterine 1 basin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama
salterini 1 birakin.

Cahlisirken dikkat edilecek hususlar

Koruyucu donanimin sabit hareket makaralarini 8
kesilecek yiizeye yerlestirin ve elektrikli el aletini
calistinin.

Elmas kesme disklerine hafifce bastirarak calisin.

Elektrikli el aletini daima hareketli koruyucu donanim
zerindeki ok yéninde hareket ettirin.

Dikey oluklan acarken yukandan asagiya dogru
calisin. Bu yolla aletin agirhgindan yararlanirsiniz ve
daha az kuvvet harcarsiniz.

Yatay yizeylerde calisirken sagdan sola dogru ve
sadece elekirili el aletini ilerletmeye yetecek dlciide bir
kuvvetle calisin. Cok sert ve kompakt yiizeylerde fazla
kuvvet kullanmak motorun asiri lcide zorlanmasina
ve dolayisi ile devir sayisinin belirgin élcide diismesine
ve asir isinmaya neden olabilir.

Bu elekirikli el aleti otomatik isletmeli bir WURTH
sanayi tipi elektrikli sipirgeye direkt olarak
baglanabilir. Elektrikli el aleti agildiginda bu elektrikli
sipirge de otomatik olarak calismaya baslar.

Toz emme yaphrmak icin emme hortumu rakorunu
uygun bir adaptére baglayin ve bunu emme
donaniminin yuvasina takin. Bu islem icin &zel
adaptéri kullanin (702 400 042, aksesuar).

Motor iizerinde hizla tas tozu
birikeceginden ve motor hasar
gorebileceginden her tirli
calismanizda toz emme tertibati
kullanin.

islenen malzemelere ait Glkenizdeki gecerli yénetmelik
hiskimlerine uyun.
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O Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma
yapmadan &nce her defasinda fisi
prizden cekin.

O iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli
el aletini ve havalandirma deliklerini
daima temiz tutun.

Dikkatli iretim ve test ydntemlerine ragmen aletiniz
ariza yapacak olursa, onarim sadece bir Wirth
master-servis tarafindan yapilmalidir.

Litfen biitin basvuru ve yedek parca siparislerinizde
elekirikli el aletinizin tip etiketi izerinde bulunan iriin
kodunu belirtiniz.

Bu elektrikli el aletinin giincel yedek parca listesi
Internette “http://www.wuerth.com/partsmanager”
adresinden cagnlabilir ve en yakindaki Wiirth
subesinden istenebilir.

Bu Wirth elektrikli el aleti icin satin alma tarihinden
itibaren yasal cercevelerde ve ilkelere 6zgi
yonetmelik hikimlerine gére garanti veriyoruz (Fatura
veya irsaliyenin ibraz edilmesi zorunludur). Ortaya
¢cikan hasarlar, yenisinin verilmesi veya onarim yoluyla
karsilanr.

Dogal yipranma, asiri zorlanma veya usuliine aykirt
kullanimdan dogan hasarlar garanti kapsaminda
degildir.

Sikayetler ancak elektrikli el aleti sékilmeden bir
Wirth subesine, Wirth dis hizmet elemanina veya
elekirikli el aletleri veya havali aletler icin yetkili bir

Wiirth mijsteri servisine teslim edildigi takdirde kabul
edilebilir.

54



http://www.manualslib.com/

\| (%)
% OBJ_BUCH-0000000093-001.book Page 55 Thursday, November 15,2012 8:08 AM

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre
dostu bir yntemle tasfiye edilmek izere tekrar
kazanim merkezine génderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel céplerin icine atmayin!
Sadece AB Uyesi Ulkeler icin:

Kullanim &mriini tamamlamis elektonik
2 ve elektrikli aletlere ait 2002/96/AT
sayili Avrupa Yénetmeligi ve bu
ydnetmeligin ulusal hukuka uyarlanmis
versiyonu uyarinca arhk
kullanlamayacak durumda olan elekirikli el aletleri
ayri ayri toplanmak ve cevre dostu bir yéntemle tasfiye
edilmek Uzere tekrar kazanim merkezine génderilmek
zorundadir.

Girilti/Titresim bilgisi

Giriltiye ait slcme degerleri EN 60745'e gére tespit
edilmektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen girilti seviyesi tipik
olarak s&yledir: Ses basinci seviyesi 97,5 dB(A); gi-
rilti emisyonu seviyesi 135 dB(A). Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degeri (U yénin vektér toplami)

EN 60745’e gore belirlenmektedir: Titresim emisyon
degeri 0,<2,5 m/s2, Tolerans K=0,5 m/s2.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’
gére normlandinilmis bir dlcme ydntemi ile tespit
edilmistir ve elektrikli el aletlerinin karsilastinimasinda
kullanilabilir. Bu deger gecici olarak titresim seviyesinin
tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen fitresim seviyesi elektrikli el alefinin temel
kullanim alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti
baska kullanim alanlarinda kullanilirken, farkh uclarla
kullanilirken veya yetersiz bakimla kullanilirken, titresim
seviyesi belirtilen degerden farkli olabilir. Bu da toplam
calisma siresi icindeki fitresim yikinig dnemli dlcide
artirabilir.

Titresim yUkini tam olarak tahmin edebilmek icin aletin
kapali oldugu veya calish@r halde kullanilmadig
sureler de dikkate alinmalidir. By, toplam calisma
suresi icindeki titresim yiking nemli élcide
azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yik icin énceden ek
givenlik &nlemleri alin. Ornegin: Elekirikli el aletinin ve
uclarnin bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin
organize edilmesi.
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Uygunluk beyani C €

Tek sorumlu olarak bu riniin asagidaki normlara ve
normatif belgelere uygun oldugunu beyan ederiz:
2006,/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG
yénetmeligi hikimleri uyarinca UNIEN ISO 12000-1,
UNIEN ISO 12100-2, CEI EN 60745-1.

Teknik belgelerin bulundugu merkez:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

Degisiklik haklarimiz sakhdir.
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o Dla wiasnego bezpieczenstwa

IR irizAag Nalezy przeczytaé

wszystkie wskazéwki i
przepisy. Bledy w przestrzeganiu ponizszych
wskazéwek mogq spowodowaé porazenie prgdem,
pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.

elekironarzedzi zasilanych akumulatorami

(bez przewodu zasilajgcego).
Bezpieczna praca przy uzyciu
niniejszego urzqdzenia mozliwa
jest tylko po uwaznym
zZapoznaniu sie z niniejszq
instrukcjq eksploatacji oraz przy
$cistym przestrzeganiu
wskazéwek bezpieczenstwa

Nalezy starannie przechowywaé wszystkie
przepisy i wskazowki bezpieczenstwa dla
dalszego zastosowania.

Uzyte w ponizszym tekécie pojecie ,elekironarzedzie”
odnosi sig do elekironarzedzi zasilanych energig pracy.
elektrycznq z sieci (z przewodem zasilajgcym) i do

Wskazéwki bezpleczenstwa dol'yczqce pracy z

bruzdownicq szczelinowq do ciecia wgtebien w murze

O Narzedzia robocze muszq by¢
dostosowane do podanej na
elektronarzedziu predkosci obrotoweij.
Frezy tarczowe, pracujgce z nadmierng
predkoéciq obrotowq mogq sig rozpasé, a ich
odtamki spowodowaé powazne obrazenia.

O Materiat przeznaczony do obrébki
nalezy zamocowaé na stabilnym
podtozu i zabezpieczy¢ przed
przesunieciem za pomocq zaciskéw lub
w inny podobny sposéb. Jezeli obrabiany
element przytrzymywany jest rekq lub przyciskany
do ciata, pozostaje on niestabilny, co moze
skutkowaé utratqg nad nim kontroli.

O Tarcze diamentowe nalezy kontrolowaé
przed kazdym uzyciem. Stosowad nalezy
wylgcznie nieuszkodzone tarcze diamentowe.

O Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z tarczq
diamentowaq i przechowywaé jq zgodnie
z zaleceniami producenta. Na uszkodzonej
tarczy diamentowej mogq pojawic sie peknigcia i
tarcza moze sig rozpaéé podczas pracy.

O Upewnié¢ sie, ze narzedzia robocze
zostaty zamontowane zgodnie z
zaleceniami producenta. Zamontowane
narzedzie robocze musi sie swobodnie i
bez przeszkéd obracaé. Niewtasciwie
zamontowane narzedzia robocze mogq sie

O Elektronarzedzie nalezy trzymaé
wylacznie za izolowane powierzchnie
rekojesci, gdyz frez moze natrafié¢ na
wiasny przewéd sieciowy. Pod wplywem
kontaktu z przewodem znajdujgcym sig pod

uwolni¢ podczas pracy i zostaé z duzq sitg
wyrzucone.

O Przewéd sieciowy nalezy trzymaé z dala

od obracajacych sie narzedzi roboczych.
W przypadku utraty kontroli nad narzedziem,

napigciem, metalowe czeéci elekironarzedzia
znajdq sie réwniez pod napieciem, co spowoduje
porazenie prqdem osoby obstugujqcej
elektronarzedzie.

przewdd sieciowy moze zostaé przeciety lub
weiggniety, a dton lub cata reka mogq dostaé sie w
obracajqce sig narzedzie robocze.

O Nie nalezy uzywaé elektronarzedzia w
poblizu materiatéw tatwopalnych. Iskry
moggq spowodowad ich zapton.

O Zamontowana tarcza diamentowa musi
mieé mozliwosé swobodnego obrotu.
Nowq tarcze diamentowq noleiy przetestowad,
przeprowadzajqc bieg prébny trwajgcy 30
sekund. Stosowaé nalezy wylqcznie tarcze
diamentowe o réwnym biegu.

O Nie nalezy nigdy trzymaé rak w poblizu
obracajqcych sie narzedzi roboczych. No-
rzedzie robocze moze wskutek odrzutu zranié
reke.

O Stosowac nalezy wytqgcznie oryginalny
osprzet firmy Wurth.
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Bruzdownica szczelinowa MSF 180N
do ciecia wgtebien w

murze

Art. nr 0702 417 X
Moc znamionowa 1800 W
Predkosé obrotowa bez

obcigzenia 4900 min’!
maks. érednica tarczy szlifierskiej 180 mm
Gtebokosé ciecia 30 - 60 mm
Szeroko$¢ ciecia 2 - 45 mm
Masa 6,5 kg

Klasa ochrony I

Elementy urzqdzenia

1 Wigceznik/wytgeznik

Blokada wigcznika/wytqcznika
Ruchoma ostona ochronna
Regulacja gtebokosci cigcia
Mechanizm zwalniajgcy dla ostony ochronnej
Kotek do regulacii gtebokodci ciecia
Kréciec do odsysania pytu

Rolki biezne

Blok tarczowy

10 Gérny pierscierr napedowy

11 Przekfadki dystansowe

12 Dolny piercier wspornika tarcz

13 Szczotki weglowe

14 Pokrywa ochronna podwéjna

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest wylqcznie do
cigcia i wykonywania bruzd, gtéwnie w materiatach
mineralnych (bez uzycia wody), takich, jak zelbeton,
mur lub nawierzchnia drég.

NVoONOGOUR_RLODN

Za szkody spowodowane uzyciem narzedzia
w sposéb niezgodny z przeznaczeniem odpo-
wiedzialno$¢ ponosi uzytkownik.
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Przed pierwszym uzytkowaniem

Osadzanie narzedzia roboczego i
ustawianie szerokosci ciecia

O Przed wszystkimi pracami przy elektro-
narzedziu nalezy wyciagnaé wtyczke z
gniazda.

O Narzedzia robocze osiagajq podczas
pracy bardzo wysokie temperatury - nie
nalezy ich dotykaé przed ich
ochtodzeniem.

Weisngé kotek blokujgcy 5, znajdujgcy sie na

pokrywie ochronnej statej, aby zwolni¢ ruchomg

pokrywe ochronng 3.

Zdjqé obie $ruby ustalajgce z ostony.

Korzystajgc z zalgczonego w dostawie klucza usungé
$rube mocujgeq dla uktadu tarcz (bloku) 9.

Zmontowa¢ blok @ w nastepujqcej kolejnosci:
¢ Dolny pierécieri wspornika tarcz 12

¢ Diamentowa tarcza tngca

* Przekladki dystansowe 11

¢ Diamentowa tarcza thgca

e Goémy piericien napedowy 10

Ustawi¢ szerokoéé migdzy rowkami poprzez
przesuniecie obu tarcz thqcych pomiedzy
przektadkami dystansowymi 11. Nalezy zwrdci¢
uwage, aby otwér w tarczach diamentowych
znajdowat sig doktadnie posrodkul

Strzatka na ruchomej pokrywej ochronnej 3 musi by¢
zgodna ze strzatkq ukazujgeq kierunek obrotu,
umieszczonq na tarczach diamentowych.

W czasie kazdej regulacii szerokosci cigcia nalezy
dokfadnie oczysci¢ wszystkie elementy bloku
tarczowego 9.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy uruchomié¢

elekironarzedzie na biegu jatowym, aby skontrolowaé
ustawienie tarcz i elementéw dystnsowych.

Ustawianie gtebokosci ciecia

O Przed wszystkimi pracami przy elektro-
narzedziuv nalezy wyciqgnaé wtyczke z
gniazda.

Ustawi¢ gtebokos¢ cigcia z tytu statej pokrywy

ochronnej, uzywajqc do tego celu kotka 6

umieszczonego z tytu statej pokrywy ochronne;.
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Aby ustawi¢ glebokoéé cigcia 60 mm, kotek 6 nie
powinien zaskoczy¢.

Aby ustawi¢ gteboko$¢ cigcia 30-35-40-45-50 mm,
kotek 6 nalezy wkreci¢ zgodnie z wybrang
gtebokosciq ciecia 4.

O Nalezy zwréci¢ uwage na napiecie
sieciowe! Napiecie zrédta pradu musi zgadzaé
sig z danymi na tabliczce znamionowej elekirona-
rzedzia.

Wiqczanie/wytgczanie

Aby uruchomié elektronarzedzie, nalezy
przesunqgé blokade wigcznika 2 w dét i weisngé
wigcznik/wytqeznik 1.

Aby wytaczyé elekironarzedzie, nalezy zwolnié
wigceznik/wytgeznik 1.

Wskazéwki dotyczqgce pracy

Rolki biezne 8 pokrywy ochronnej umiescié na
przeznaczonej do frezowania powierzchni i
uruchomié elektronarzedzie.

Pracowaé nalezy wykonujgé lekki nacisk na tarcze
diamentowq.

Elektronarzedzie nalezy zawsze przesuwaé w
kierunku ukazanym strzatkq umieszczong na ruchome;j
pokrywie ochronne;.

Frezujqc rowki pionowe, nalezy ciqé z géry do dotu.
Mozna dzigki temu wykorzysta¢ wage frezarki i
zaoszczedzié sity.

Frezujqc rowki poziome, nalezy cigé z prawa na lewo,
stosujgc zaledwie tyle sity, ile jest potrzebne, aby
przesuwad elektronarzedzie. Zbyt wysoki docisk,
zwlaszcza w przypadku twardych i zwartych
powierzchni, moze spowodowaé przecigzenie silnika,
co zaowocuje zauwazalnym zwolnieniem obrotéw i
przegrzaniem elektronarzedzia.

System odsysania pytu

Elektronarzedzie mozna podigczy¢ bezposrednio do
kontaktu odkurzacza przemystowego firmy WURTH,
pracujgcego w trybie automatycznym. Odkurzacz ten
wiqcza sig automatycznie przy wigczeniu
elektronarzedzia.
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Przed przystgpieniem do odsysania nalezy potqczyé
kréciec weza odsysajgcego z dopasowanym
adapterem i wsadzié adapter do przylqcza
urzqdzenia odsysajgcego. Zastosowaé nalezy
specjalny adapter (702 400 042, osprzet).

Do wszystkich prac nalezy

obowigzkowo stosowaé system
odsysania pytu, gdyz w
przeciwnym wypadku dojdzie do
zapchania silnika drobnym pytem i
jego uszkodzenia.

Nalezy stosowad sie do aktualnie obowigzujgcych w
danym kraju przepiséw, regulujgcych zasady
obchodzenia sie z materiatami przeznaczonymi do

obrébki.

Konserwacja i czyszczenie

O Przed wszystkimi pracami przy elektro-
narzedziu nalezy wyciagnaé wtyczke z
gniazda.

O Aby zapewnié bezpiecznqg i wydajng
prace, elektronarzedzie i szczeliny
wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

Jesli elektronarzedzie, mimo starannych metod

produkii i kontroli ulegtoby awarii, naprawe powinien

przeprowadzi¢ jeden z punktéw serwisowych (master-
service) firmy Wirth.

Przy wszystkich zgtoszeniach i zaméwieniach czesci
zamiennych konieczne jest podanie numeru
katalogowego znajdujgcego sig na tabliczce
znamionowe;j elekironarzedzia.

Aktualng listg czesci zamiennych niniejszego
elekironarzedzia mozna znalez¢ w Internecie na
stronach ,http://www.wuerth.com/partsmanager”
wzglednie zaméwi¢ w najblizszej placéwce firmy
Wirth.

Niniejsze elektronarzedzie, wyprodukowane przez
firme Wirth, objete jest gwarancjqg od daty zakupu
zgodnie z wymaganiami ustawowymi i postano-
wieniami danego kraju (udokumentowanie praw
gwarancyjnych przez fakture lub dowéd dostawy).
Powstate szkody bedq usuwane w drodze wymiany
lub naprawy urzqdzenia.

Szkody spowodowane naturalnym zuzyciem,
przecigzeniem lub niewtasciwym obchodzeniem sig z
urzqdzeniem, nie sq objete gwarancjq.
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Prawo do roszczen gwarancyjnych uznawane jest
tylko wtedy, gdy elekironarzedzie zostanie
dostarczone w stanie nierozebranym do oddziatu
firmy Wirth, do przedstawiciela handlowego firmy
Wiirth lub do autoryzowanego punktu serwisowego
elektronarzedzi i narzedzi pneumatycznych firmy

Wiirth.

Usuwanie odpadéw

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy
poddaé utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi zasa-
dami ochrony $rodowiska.

Nie wolno wyrzucaé elekironarzedzi do odpadéw z
gospodarstwa domowego!

Tylko dla panstw nalezqcych do UE:
Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy
s Europeiskiej 2002/96/WE o starych,
\ , zuzytych narzedziach elektrycznych i
)

elekironicznych i jej stosowania w
prawie krajowym, wyeliminowane
niezdatne do uzycia elektronarzedzia nalezy zbiera¢
osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzytkowania
zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska.

Informacja na temat hatasu i
wibraciji

Wartosci pomiarowe hatasu okre$lono zgodnie
z normg EN 60745.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego
przez urzqdzenie wynosi standardowo: poziom
ciénienia akustycznego 97,5 dB(A); poziom mocy aku-
stycznej 135 dB(A). Niepewno$éé pomiaru K=3 dB.
Stosowacé srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan (suma wektorowa z trzech
kierunkéw) oznaczone zgodnie z EN 60745
wynoszq: Poziom emisji drgaf a;,<2,5 m/s?,
Niepewno$¢ pomiaru K=0,5 m/s?.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan
pomierzony zostat zgodnie z okreslong przez norme
EN 60745 procedurg pomiarowq i moze zostac uzyty
do poréwnywania elekironarzedzi. Mozna go tez
uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli
elektronarzedzie uzyte zostanie do innych
zastosowan lub z innymi narzedziami roboczymi, a
takze jesli nie bedzie wystarczajgco konserwowane,
poziom drgan moze odbiegaé od podanego. Podane
powyzej przyczyny mogq spowodowad

%

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

%

é
w WURTH

podwyzszenie ekspozyciji na drgania podczas catego
czasu pracy.

Aby doktadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba
wziqé pod uwage takze okresy, gdy urzqdzenie jest
wytqczone, lub gdy jest wprawdzie wigczone, ale nie
jest uzywane do pracy. W ten sposéb tgczna
(obliczana na petny wymiar czasu pracy) ekspozycja
na drgania moze okazad sig znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bez-
pieczefistwa, majgce na celu ochrong operatora
przed skutkami ekspozyciji na drgania, np.: kon-
serwacja elektronarzedzia i narzedzi roboczych,
zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak,
ustalenie kolejnosci operacii roboczych.

Deklaracja zgodnosci C €

Oséwiadczamy z petng odpowiedzialnosciq, ze
niniejszy produkt odpowiada wymaganiom
nastepujgcych norm i dokumentéw normatywnych:
UNIEN SO 12000-1, UNIEN ISO 12100-2, CEIEN
60745-1 - zgodnie z wymaganiami dyrektyw
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Dokumentacja techniczna:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.
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@ Az On biztonsagaért

AFlGYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes
b

iztonsagi figyelmez-
tetést és elSirast. A kdvetkezdkben leirt el8irasok
betartdsanak elmulasztdsa dramitésekhez, tizhoz
és/vagy silyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjik a késébbi hasznalatra gondosan

drizze meg ezeket az eldirasokat.

Az aldbb alkalmazott ,elektromos kéziszerszdm”
fogalom a hélézati elekiromos kéziszerszamokat
(h&lézati csatlakozé kdbellel) és az akkumulatoros
elektromos kéziszerszamokat (hdlézati csatlakozé
kabel nélkil) foglalia magdban.

A késziilékkel csak akkor lehet
veszélyteleniil dolgozni, ha a
készilek hasznalata elétt végig
elolvassa a készilék kezelési
Utmutatéjat és a biztonsagi
eléirasokat és szigoruan betartja
az abban talalhaté utasitasokat.

./\ Biztonsagi eléirasok a falhoronymarékhoz

O A betétszerszamoknak legalabb az
elektromos kéziszerszamon megadott
fordulatszamra kell méretezve lenniiik. A
megengedett fordulatszamndl gyorsabban forgéd
taresamardk szétrepilhetnek és sériléseket
okozhatnak.

O Régzitse és biztositsa a munkadarabot
egy csavaros szoritéval vagy mas
eszkézzel egy stabil alaplaphoz. Ha a
munkadarbot csak a kezével tartja, vagy a testéhez
szoritja, ez labilis marad, és On kénnyen
elveszitheti az uralmét a kéziszerszdm, vagy a
munkadarab felett.

O Az elektromos kéziszerszamot csak a
szigetelt fogantyufelileteknél fogva
fogja meg, mivel a maré a sajat halézati
csatlakozé kabelt is megérintheti. Ha a
berendezés egy fesziiltség alatt &llé vezetékhez ér,
az elekiromos kéziszerszam fémrészei szintén
fesziiltség ald keriilhetnek és dramitéshez
vezethetnek.

O A felszerelt gyémantbetétes korongnak
szabadon kell forognia. Haijtson végre az i
gyémdntbetétes koronggal egy 30 mdsodperces
prébaijdratot. Csak kérkdrésen futéd
gyémantbetétes korongokat haszndljon.

O Minden hasznélat elétt ellenérizze a
gyémantbetétes korongot. Csak hibatlan
gyémdntbetétes korongokat hasznéljon.
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O Ovatosan kezelje és a gyarté
eléirasainak megfeleléen tarolja a
gyémantbetétes korongokat. A
megrongdlédott gyémantbetétes korongokban
repedések keletkezhetnek és azok a munka sordn
széttdrhetnek.

O Gyézédjon meg arrdl, hogy a
betétszerszamok a gyarto eléirasainak
megfeleléen vannak-e felszerelve. A
felszerelt betétszerszamoknak
szabadon kell forogniuk. A helytelenil
felszerelt betétszerszamok a munka sorén
levalhatnak és kirepiilhetnek.

O Tartsa tavol a halézati csatlakozé kabelt
a forgé betétszerszamoktél. Ha elvesziti az
uralmdt az elektromos kéziszerszam felett, az
atvaghatia, vagy bekaphatja a hdlézati csatlakozé
kébelt és az On keze vagy karja is a forgé
betétszerszdmhoz érhet.

O Ne haszndlja az elektromos
kéziszerszamot égheté anyagok
kdzelében. A szikrdk ezeket az anyagokat
meggyUjthatidk.

O Sohase vigye a kezét a forgd
betétszerszam kézelébe. A betétszerszam
egy visszarigds esetén a kezéhez érhet.

O Csak eredeti Wirth gyartmanyo
tartozékokat hasznaljon.
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A készilék miszaki adatai

Falhoronymaré MSF 180N
Cikkszam 0702 417 X
Névleges felvett teljesitmény 1800 W
Uresjarati fordulatszém 4900 perc’!
max. csiszolékorong &tmérd 180 mm
Végdsi mélység 30 - 60 mm
Végasi szélesség 2 -45mm
Témeg 6,5 kg

Erintésvédelmi osztdly I

A készilék részei

1 Be-/kikapcsold

2 A be-/kikapcsolé bekapcsolds reteszel8je Be-/
kikapesold

3 Mozgathaté védéberendezés
4 Vagasi mélység bedllitéd

5 Véddberendezés kioldé szerkezet
6 Vagasi mélység beallité csap
7 Porelszivé csonk

8 Gorgsk

9 Hasitékorongblokk
10 Felsd meghaité gyGrd
11 Tévtarték
12 Alsé téresatarté gyGr
13 Szénkefék
14 Kettds fedél

Rendeltetésszeri hasznalat

Az elektromos kéziszerszam kizérélag féleg dsvényi
eredet anyagok, mint példdul vasbeton, téglafal és
Ottest burkolat (viz felhaszndldsa nélkili) szétvagdsara
vagy hornyoléséra alkalmas.

A nem rendeltetésszer( hasznélatbél eredd karokért a
felhaszndlé felel.
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Az izembe helyezés el6tt

A betétszerszam felszerelése és a

vagasi szélesség beallitasa

O Az elektromos kéziszerszamon
végzendé barmely munka megkezdése
elétt huzza ki a csatlakozé dugét a
dugaszoléaljzatbél.

O A betétszerszamok a munka sordn igen
erésen felforrésodhatnak; ne érjen
hozzdjuk, amig azok le nem hiltek.

Nyomija le a régzitett véd8berendezésen az 5
reteszel8 csapot, hogy kioldja a 3 mozgathaté
véddberendezést.

Tavolitsa el a fedélrdl mindkét tartécsavart.

Tavolitsa el a berendezéssel szdllitott kulccsal a 9
hasitékorongblokk régzitécsavaridt.

Szerelje fel a kdvetkezd sorrendben a 9
hasitékorongblokkot.

o Alsé tdrcsatartéd gyGri 12

¢ Gyémdntbetétes hasitékorong

e Taviarték 11

* Gyémantbetétes hasitékorong

* Fels8 meghaité gyGri 10

Allitsa be a horony szélességét, ehhez tolja el
megfelel8en a két hasitékorongot a 11 tévtarték
kézstt. Ugyelien a gyémadntbetétes
hasitékorongokban talélhaté furat pontos
kézpontositdsaral

A 3 mozgathaté véddberendezésen taldlhaté nyil
irdnyanak meg kell egyeznie a gyémadntbetétes
hasitékorongokon talélhaté forgdsirdny jelz8 nyil
irényaval.

A végaési szélesség minden egyes bedllitésa sordn
alaposan tisztitsa meg a 9 hasitékorongblokk elemeit.

A munka megkezdése elétt jarassa iresjératban az
elekiromos kéziszerszamot

A vagasi mélység bedllitasa
O Az elektromos kéziszerszamon
végzendé barmely munka megkezdése

elétt huzza ki a csatlakozé dugét a
dugaszoléaljzatbél.

Allitsa be a 6 csappal a régzitett védéberendezés
hétoldaldn a végdsi mélységet.

A 60 mm-es vagdsi mélységhez ne pattintsa be a 6
csapot.
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A 30-35-40-45-50 mm-es vagasi mélységekhez
csavarja be a kivant 4 vagasi mélység bedllitasokndl
a 6 csapot.

Uzemeltetés

O Ugyeljen a helyes hélézati fesziltségre!
Az dramforrds fesziiliségének meg kell egyeznie
az elekiromos kéziszerszam tipustabldjan taldlhatd

adatokkal.
Be-/kikapcsolas

Az izembe helyezéshez tolja le a 2 bekapcsolds
reteszeldt, és nyomja meg az 1 be-/kikapcsolét.

Az elekiromos kéziszerszam kikapcsolasahoz
engedie el az 1 be-/kikapcsolét.

Munkavégzési tanacsok

Tegye ra a védéberendezés 8 rdgzitett gorgdit a
hornyoldsra keriilé feliiletre és inditsa el az elektromos
kéziszerszdmot.

Munka k&zben csak kis mértékd nyomast fejtsen ki a
gyémantbetétes hasitékorongra.

Az elektromos kéziszerszdmot mindig csak a
mozgathaté védéberendezésen megadott nyil
irdnydba mozgassa.

Figgéleges hornyok vagasahoz felislré| lefelé vagjon.
Igy kihaszndlhatja a marégép sdlydt és kisebb erdt kell
kifejtenie.

A vizszintes hornyok lemunkalasdéhoz jobbrél balra
dolgozzon és csak akkora nyomést fejtsen ki, hogy
eldre tolja az elekiromos kéziszerszamot. Egy tul
magas nyomds f8leg kemény és kompakt feliletek
esetén tolterhelheti @ motort, amelyet a fordulatszam
j6l észlelhetd csokkenésébdl és a til melegedésbdl
lehet latni.

Porelszivas

Az elekiromos kéziszerszamot kdzvetlenil hozza lehet
csatlakoztatni egy automatikus izem WURTH ipari
porszivé csatlakozé aljzatdhoz. Ez az elektromos
kéziszerszam bekapcsoldsakor automatikusan elindul.

Az elszivashoz csatlakoztassa a megfeleléen levagott
adapterrel ellatott szivétdmlét és dugja azt be az
elszivé berendezés megfelels nyilasdba. Haszndlja
ehhez a specidlis adaptert (702 400 042, kilsén
tartozék)
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A munkdhoz mindig haszndlja a
porelszivast, mivel a motorba
ellenkezé esetben hamar bejut a
képor és a motor megrongalédik.

A feldolgozdsra keriil anyagokkal kapcsolatban
tartsa be az adott orszagban érvényes el8irdsokat.

Karbantartés és tisztitas

O Az elektromos kéziszerszamon
végzendé barmely munka megkezdése
elétt hozza ki a csatlakozé dugét a
dugaszoléaljzatbél.

O Tartsa mindig tisztan az elektromos kézi-
szerszamot és annak szell6zdnyilasait,
hogy jol és biztonsagosan dolgozhasson.

Ha az elekiromos kéziszerszém a gondos gydrtdsi és
ellendrzési eljdrds ellenére egyszer mégis
meghibdsodna, akkor a javitdssal csak egy Wirth
master vev8szolgdlatot szabad megbizni.

Ha kérdései vannak, vagy pétalkatrészeket akar
megrendelni, okvetlenil adja meg az elektromos
kéziszerszam tipustabldjan talalhaté drucikkszamot.

Ennek az elektromos kéziszerszamnak az aktudlis
pétalkatrésziegyzékét az Internetben a
+http://www.wuerth.com/partsmanager”

cimen lehet felhivni, vagy a legkézelebbi Wirth
kirendeltségnél lehet megrendelni.

Szavatossag

Erre a Wiirth gydrtmanyd elekiromos kéziszerszédmra a
vésarlasi datumrél kezdddéen (ezt szadmlaval vagy
szdllitdlevéllel lehet igazolni) a térvényes/az érintett
orszdgban érvényes eléirdsoknak megfelels
szavatossagot vdllalunk. A mérémdszer hibdit egy
mésik mérémiszer szdllitdsaval vagy javitassal haritjuk
el.

A természetes elhaszndlédds, tolterhelés, illetve
szakszeritlen kezelés kévetkeztében bekovetkezett
kdrokra a szavatossédg nem vonatkozik.

A reklamécidkat csak akkor tudjuk figyelembe venni,
ha az elektromos kéziszerszdmot szétszereletlen
dllapotban egy Wiirth lerakatnak, a Wiirth cég egy
kiils8 munkatdrsanak vagy a Wiirth cég dltal az
elekiromos és siritett levegds kéziszerszdmok
javitaséra feljogositott Vevészolgalatnak dtadja.
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Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a
csomagoldst a kdrnyezetvédelmi szempontoknak
megfeleléen kell tjrafelhaszndlésra elékésziteni.

Ne dobja ki az elekiromos kéziszerszdmokat a
hdztartdsi szemétbe!
Csak az EU-tagorszagok szamara:
P Az elhaszndlt villamos és elektronikus
iy berendezésekre vonatkozé
\ , 2002/96/EK eurépai irdnyelvnek és a
. megfelel8 orszégos térvényekbe valé
dtisltetésének megfeleléen a mar nem
hasznélhaté elektromos kéziszerszdmokat kiilén &ssze
kell gyGiteni és a kdrnyezetvédelmi szempontoknak
megfelelden kell Gjrafelhaszndlasra leadni.

Zaij és vibracio értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745 szabvanynak
megfeleléen keriiltek meghatdrozésra.

A késziilék A-értékelést zajszintjének tipikus értékei:
hangnyomdsszint 97,5 dB(A); hangteljesitményszint
135 dB[A). Szérds K=3 dB.

Viseljen filvédét!

Rezgési 6sszértékek (a hdrom irdny vektordsszege) az
EN 60745 szabvdny szerint: Rezgés kibocsatdsi érték
a,<2,5 m/s2, Bizonytalansdg K=0,5 m/s2.

Az ezen el8irdsokban megadott rezgésszint az

EN 60745 szabvanyban régzitett mérési médszerrel
keriilt meghatdrozdsra és az elektromos
kéziszerszamok &sszehasonlitdsara ez az érték
felhaszndlhaté. Ez az érték a rezgési terhelés
ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam &
alkalmazasi teriletein valé haszndélat sorén felléps
érték. Ha az elektromos kéziszerszdmot mas
alkalmazasokra, eltérd betétszerszamokkal vagy nem
kielégité karbantartas mellett haszndljgk, a rezgésszint
a fenti értéktd| eltérhet. Ez az egész munkaiddre
vonatkozé rezgési terhelést lényegesen megndvelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez
figyelembe kell venni azokat az idészakokat is, amikor
a berendezés kikapcsolt dllapotban van, vagy amikor
be van ugyan kapcsolva, de nem keriil ténylegesen
hasznélatra. Ez az egész munkaiddre vonatkozé
rezgési terhelést |ényegesen csdkkentheti.

Hozzon kiegészit8 biztonsdgi intézkedéseket a
kezelének a rezgések hatdsa elleni védelmére,
példdul: Az elekiromos kéziszerszdm és a betét-
szerszdmok karbantartdsa, a kezek melegen tartdsa, a
munkamenetek megszervezése.
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Megfeleléségi nyilatkozat C €

Egyedili feleléséggel kijelentjik, hogy ez a termék
megfelel a kdvetkez8 szabvanyoknak, illetve irdnyadd
dokumentumoknak: UNI EN ISO 12000-1, UNI EN
ISO 12100-2, CEI EN 60745-1, az 2006/42/EG,
2004/108/EG, 2006/95/EG irdnyelvek

rendelkezései szerint.

A m{szaki dokumentdcié a kévetkezd helyen
taldlhaté:

Wiirth International AG

Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

A vdltoztatasok joga fenntartva.
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(cz)

Ctéte viechna varovné upo-
zornéni a pokyny. Zanedbdni

pfi dodrzovdni varovnych upozornéni a pokynd
mohou mit za ndsledek zdsah elektrickym proudem,
pozar a/nebo tézka poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do
budoucna uschoveijte.

Ve varovnych upozornénich pouZity pojem ,elektro-
néfadi” se vztahuje na elekirondfadi provozované na
el. siti (se sifovym kabelem) a na elekirondfadi
provozované na akumuldtoru (bez sifového kabelu).

O Nasazovaci nastroje museji byt
dimenzované minimalné pro pocet
otééek uvedeny na elektronéradi. S
nadmérnym podtem otaéek béZici kotouové frézy
se mohou rozletdt a zpdsobit zranéni.

O Obrobek upevnéte a zqjistéte na stabilni
podlozce pomoci svérek &i jinym
zpUsobem a metodou. Pokud drZite obrobek
jen rukou nebo proti svému t&lu, zistane nestabilni,
coz mize vést ke ztrdté kontroly.

O Elektronafadi drite pouze na
izolovanych plochéach rukojeti, jelikoz
fréza muze zasahnout vlastni sitovy
kabel. Kontakt s elekirickym vedenim pod
napétim mozZe pfivést napéti i na kovové dily stroje
a vést k zasahu elektrickym proudem.

O Namontované diamantové kotouce se
museji nechat volné otacet. S novym
diamantovym kotoucem provedte zkusebni béh po
dobu 30 sekund. PouzZivejte pouze nehdzejici
diamantové kotouce.

O Diamantové kotouée pred pouzitim
zkontrolujte. PouZivejte pouze neposkozené
diamantové kotouge.

%
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Pro Vasi bezpeénost

Bezpeéna prace se strojem je
moznd pouze tehdy, pokud si
zcela prectete navod k obsluze a
bezpecnostni upozornéni a v nich
obsazené pokyny strikiné
dodrizite.

Bezpecnostni upozornéni pro drazkovaci frézky do zdiva

O S diamantovym kotouéem zachazejte
peélivé a uchovaveijte jej podle pokynid
vyrobce. Poskozené diamantové kotoue mohou
mit praskliny a pFi praci mohou puknout.

O Ujistéte se, Ze jsou nasazovaci nastroje
namontované podle pokyni vyrobce.
Namontované nasazovaci nastroje se
museji nechat volné otadet. Spamné
namontované nasazovaci ndstroje se mohou pfi
préci uvolnit a odmrétit.

O Drzte sifovy kabel daleko od otaéejicich
se nasazovacich nastrojo. Kdyz ztratite
kontrolu nad strojem, mize byt preruden nebo
zachycen sifovy kabel a Vase ruka nebo paze se
moze dostat do otdéejiciho se nasazovaciho
ndstroje.

O Nepouziveijte elektronaradi v blizkosti
horlavych materidld. Jiskry mohou tyto
materidly zapdlit.

O Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
otaéejicich se nasazovacich nastroju.
Nasazovaci ndstroj se pfi zpétném rdzu mize
pohybovat pfes Vasi ruku.

O Pouzivejte pouze origindlni pFislusenstvi
Wiirth.
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Charakteristické vdaje Pied uvedenim do provozu

Drazkovaci frézka do MSF 180 N
zdiva

Cislo vyrobku 0702 417 X
Jmenovity piikon 1800 W
Otdéky naprdzdno 4900 min’!
Max. promér brusného kotouée 180 mm
Reznd hloubka 30 - 60 mm
Reznd itka 2-45mm
Hmotnost 6,5 kg

Ttida ochrany I

Prvky stroje

Spina¢

Blokovéni zapnuti spinage
Pohyblivé ochranné dstroji
Nastaveni fezné hloubky
Odpinaci Gstroji ochranného krytu
Kolik pro nastaveni fezné hloubky
Hrdlo odsévdni prachu
Pojezdové kladky

Blok Feznych kotou&d

10 Horni hnaci krouzek

11 Distanéni dily

12 Dolni nosny krouzek kotou&d

13 Uhliky

14 Dvojité kryci viko

VONOCURWON—=

Uréujici pouziti

Elekirondfadi je vyhradné uréeno pro zdfezy a
drazkovani do prevazné minerdlnich materiéld (bez
pouziti vody), jako napt. Zzelezobetonu, zdiva a
povrchd vozovky.

Za skody pfi pouzZivani, pro které neni stroj uréen, ru&i
uvZivatel.

%
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Montaz nasazovaciho nastroje a

nastaveni fezné Sirky

O Pfed kazdou praci na elektronaradi
vytdhnéte zastréku ze zasuvky.

O Nasazovaci nastroje jsou pfi praci velmi
horké, nedotykeijte se jich, dokud
nevychladnou.

Stla¢te dol blokovaci kolik 5 na pevném ochranném

Ustroji, aby se uvolnilo pohyblivé ochranné dstroji 3.

Odstraiite oba pfidrzovaci $rouby na krytu.

Pomoci dodaného kli¢e odstrafite upeviiovaci droub

bloku feznych kotou&d 9.

Namontujte blok feznych kotou&i 9 v tomto pofadi:

* Dolni nosny krouzek kotou&d 12

¢ Diamantovy Fezny kotoug

* Distanéni dily 11

* Diamantovy fezny kotou¢

* Horni hnaci krouzek 10

Sitku drazky nastavte posunutim obou feznych

kotou&d mezi distan&nimi dily 11. Dbejte na presné

ustfedéni otvoru v diamantovych feznych kotouéich!

Sipka na pohyblivém ochranném Gstroji 3 musi

souhlasit s 3ipkou sméru otd&eni na diamantovych

feznych kotouéich.

Pfi kazdém nastavovéni fezné Sitky prvky bloku

feznych kotouct 9 dikladng vygistéte.

Pred za&dtkem praci nechte elektrondiadi bézet

naprézdno, aby se zkontrolovalo sprévné vyrovnéni

kotougd a distanénich dild.

Nastaveni Fezné hloubky

O P¥ed kazdou praci na elektronaradi
vytdhnéte zastréku ze zasuvky.

Reznou hloubku nastavte pomoci koliku 6 na zadni
strané pevného ochranného Ustroji.

Pro feznou hloubku 60 mm kolik 6 nezaskodi.

Pro Fezné hloubky 30-35-40-45-50 mm kolik 6 u
pozadovaného nastaveni fezné hloubky 4
zasroubuijte.
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O Dbejte sitového napéti! Napsti zdroje
proudu musi souhlasit s Gdaji na typovém stitku
elektrondradi.

Zapnuti/vypnuti

Pro uvedeni do provozu posuiite blokovani
zapnuti 2 dold a stisknéte spinad 1.

Pro vypnuti elekirondfadi spina¢ 1 uvolnéte.

Pracovni pokyny

Umistéte pevné pojezdové kladky 8 ochranného
Ustroji na frézovanou plochu a nastartujte
elektrondfadi.

Pracuite s lehkym tlakem na diamantové fezné
kotouce.

Elekironafadim pohybuite vzdy se sméru Sipky
uvedené na pohyblivém ochranném Ustroji.

Pfi frézovani svisle probihaiicich drazek pracuite shora
dold. Tim moZete vyuZit hmotnost frézky a nemusite
vynakladat tolik sily.

Pfi frézovani vodorovné probihaijicich drézek pracuijte
zprava doleva jen s tak velikym tlakem, aby se
elektronéfadi posouvalo vpred. PFili§ velky tlak moze u
2zvl43t& tvrdych a kompaktnich ploch pretizit motor, coz
se stane patrnym znatelnym sniZzenim poétu oté&ek a
prehfivanim.

Odsavani prachu

Elektrondfadi Ize pfipojit pfimo na zdsuvku
promyslového vysavacée WURTH s automatickym
provozem. Ten se pfi zapnuti elektrondfadi
automaticky nastartuje.

Pro odsdvani spojte hrdlo saci hadice s pfizpisobenym
adaptérem a nastréte jej do otvoru odsdévaciho Ustroji.
K tomu pouzijte specidlni adaptér (702 400 042,
pfislusenstvi).

PFi vSech pracech pouiivejte vidy
odsavani prachu, ponévadz jinak
se motor rychle ucpe kamennym
prachem a poskodi.
Dbejte ve Vasi zemi platnych predpist pro
opracovdvané materidly.
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Udriba a &isténi

O Pfed kazdou praci na elektronaradi
vytdhnéte zastréku ze zasuvky.

O Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory
Cisté, abyste pracovali dobie a bezpeéné.

Pokud dojde i pres peclivou vyrobu a zkousky k poruse
elekirondradi, svéite provedeni opravy master servisu

firmy Wirth.

Pfi viech dotazech a objedndavkéch néhradnich dild
nezbytné prosim uvadéijte objednaci &islo podle
typového 3titku elektrondradi.

Aktudlni seznam néhradnich dilb tohoto elektronéradi
Ize vyvolat na internetu na
http://www.wuerth.com/partsmanager”

nebo si vyzadat od nejbliziiho zastoupeni firmy Wirth.

Pro toto elektronafadi firmy Wiirth poskytujeme zdruku
podle zdkonnych/dle zemé specifickych ustanoveni
ode dne prodeje (dokladem je faktura nebo dodaci
list). Vzniklé 3kody budou odstranény ndhradni
dodévkou nebo opravou.

Skody, jez souvisi s pirozenym opotiebenim,
pretizenim nebo nespravnym zachdzenim, jsou ze
zéruky vylouceny.

Reklamace Ize uznat pouze tehdy, pokud predate
nerozebrané elektrondradi zastoupeni firmy Wiirth,
Vasemu prodejci Wiirth nebo autorizovanému servisu
pro elektrondfadi a pneumatické nafadi Wiirth.

Zpracovani odpadu

Elektrondfadi, pfisludenstvi a obaly by mély byt
dodény k op&tovnému zhodnoceni neposkozujicimu
Zivotni prostiedi.
Neodhazuijte elektronaiadi do domovniho odpadul
Pouze pro zemé EU:
= Podle evropské smérice 2002/96/ES
iy o starych elekirickych a elektronickych
\ , zafizenich a jejim prosazeni v
O

ndrodnich zdkonech musi byt neupotfe-
bitelné elektrondfadi rozebrané

shromdzdéno a doddno k opétovnému zhodnoceni

neposkozujicimu Zivotni prostfedi.
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Informace o hluku a vibracich

Namétené hodnoty hluku zjistény podle EN 60745.

Hodnocend hladina hluku stroje A &ini typicky: hladina
akustického tlaku 97,5 dB(A); hladina akustického
vykonu 135 dB(A). Nepfesnost K=3 dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet fi os)
zjistény podle EN 60745: hodnota emise vibraci
a,<2,5 m/s?, Nepfesnost K=0,5 m/s2.

V t&chto pokynech uvedend Groved vibraci byla
zméfena podle méficich metod normovanych v

EN 60745 a mize byt pouZita pro vzajemné
porovndni elektrondafadi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatiZenti vibracemi.

Uvedend Groveh vibraci reprezentuje hlavni pouziti
elektrondfadi. Pokud oviem bude elektrondfadi
nasazeno pro jind pouZziti, s odlisnymi nasazovacimi
ndstroji nebo s nedostateénou Gdrzbou, mize se
Groveh vibraci liit. To mdze zatizeni vibracemi po
celou pracovni dobu zieteln& zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni vibracemi by mély byt
zohlednény i doby, v nichz je stroj vypnuty nebo sice
bé&zi, ale fakticky neni nasazen. To miZe zatizeni
vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné
zredukovat.

Stanovte dodateénd bezpe&nostni opatteni k ochrané
obsluhy pied G¢inky vibraci jako napf.: Gdrzba
elektrondradi a nasazovacich néstroj, udrzovani
teplych rukou, organizace pracovnich procesg.
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Prohldaseni o shodé C €

Prohlasujeme ve vyhradni odpovédnosti, Ze tento
vyrobek je v souladu s nésledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty: UNI EN ISO 12000-1, UNI
ENISO 12100-2, CEI EN 60745-1, podle ustanoveni
smérnic 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG.

Technickd dokumentace u:
Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

Zmény vyhrazeny.
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@ Pre Vasu bezpecnost

PNy 2e):] Precitajte si vietky Vystrazné Bezpeéna praca s tymto
upozornenia a bezpeénostné vyrobkom je mozna len vtedy, ak

pokyny. Zanedbanie dodrZiavania Vystraznych si preditate cely tento Navod na
upozorneni a pokynov uvedenych v nasledujdcom pouzivanie a Bezpecnostné
texte mdze mat za ndsledok zdsah elektrickym pokyny prisne budete
prodom, spdsobif poZiar a/alebo fazké poranenie. dodrZiavaf vietky pokyny a
Tieto Vystrainé upozornenia a upozornenia, ktoré si v nich
bezpeénostné pokyny starostlivo uvedené.

uschovaijte na buduce pouzitie.

Pojem ,ruéné elekirické naradie” pouzivany v
nasledujicom texte sa vzfahuje na ruéné elektrické
ndradie napdjané zo siete (s privodnou 3ndrou) a na
ruéné elekirické ndradie napdjané akumuldtorovou
batériou (bez privodnej $ndry).

' Bezpecnostné pokyny pre drazkovacie frézy do muriva

O Pouzité pracovné nastroje musia byt O S diamantovymi rezacimi kotGémi
dimenzované minimdlne na podet manipulujte starostlivo a uschovavajte
obratok ruéného elektrického néaradia. ich podl'a pokynov vyrobcu. Poskodené
Pracovné ndstroje, ktoré sa otd&aji rychlejsie ako diamantové koti&e mézu dostaf trhliny a pri préci
s0 ich pripustné otacky, sa mézu roztrhnif a sa mézu roztrhndt.
spdsobif niekomu poranenie. O Presvedcte sa vzdy, ¢i so pracovné

O Obrobok upeviiujte a zaisfujte pomocou ndstroje namontované podl'a pokynov
zvierok alebo inym spésobom na vyrobcu. Namontované pracovné
stabilnej podlozke. Ked budete pridrziavaf nastroje sa musia dat rukou vol'ne
obrobok iba rukou, alebo si ho budete pritiskat o otaéat’. Nepravne namontované pracovné
svoje telo, zostane labilny, &o méZe vyvolat stratu ndstroje sa mdzu pri prdci uvolnit a mézu byf
kontroly nad naradim. vymritené.

O Drite ruéné elektrické naradie za O Zabezpecte, aby sa privodnéa $nira
izolované rukovdite, pretoze fréza by nenachadzala v blizkosti rotujucich
mohla zasiahnuf siefovi $noru viastného pracovnych néstrojov naradia. Ak stratite
naradia. Kontakt s elektrickym vedenim, ktoré je kontrolu nad rué&nym elekirickym naradim, méze sa
pod napétim, méze dostat pod napétie aj kovové prerusif alebo zachytif privodnd $nira a Vasa ruka
st&iastky naradia a spdsobif zasah elektrickym a Vase predlaktie sa mézu dostat do rotujiceho
prodom. pracovného néstroja.

O Namontovany diamantovy rezaci kotéé¢ [0 NepouzZivaite toto ruéné elektrické
sa musi daf rukou vol'ne otaéaf. S novym naradie v blizkosti horl'avych
diamantovym rezacim kotd&éom vykonaijte skd3obny materidlov. Odletujice iskry by mohli tieto
chod bez zafaZenia v trvani 30 sekind. PouzZivajte materidly zapdlif.
len rovnomerne beZiace (vyvéZené) diamantové O Nikdy nedévaite ruku do blizkosti rotujo-
kotdce. ceho pracovného néstroja. Pri spétnom rdze

O Pred kazdym pouzitim diamantovy kotié by Vam mohol pracovny néstroj zasiahnut ruku.
prekontrolujte. PouZivajte len neposkodené

; h X Y O Pouzivaijte len origindlne prislusenstvo
diamantové rezacie kotice. Wiirth.
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Technické parametre pristroja

Drazkovacia fréza do MSF 180 N
muriva

Cislo vyrobku 0702 417 X
Menovity prikon 1800 W
Pocet volnobeznych obratok 4900 min’!
max. priemer brisneho kotdéa 180 mm
Rezacia hibka 30 - 60 mm
Rezacia Sirka 2 -45mm
Hmotnosf 6,5 kg

Trieda ochrany I

Sudiastky pristroja

1 Vypinac
2 Blokovanie zapinania pre vypinad
3 Pohyblivé ochranné zariadenie
4 Nastavenie rezacej hibky
5 Uvolfovaci mechanizmus ochranného krytu
6 Kolik na nastavenie rezacej hibky
7 Hrdlo na odsdvanie prachu
8 Vodiace valéeky
9 Blok rezacich koticov

10 Horny hnaci krozok

11 Distan&né prvky - rozpierky

12 Dolny nosny krizok kotica

13 Uhliky (kefky)

14 Dvojity kryt

Pouzivanie podl'a uréenia

Toto ruéné elekirické ndradie je uréené vyluéne na
rezanie alebo na drdzkovanie minerdlnych materidlov
(bez pouzitia vody), napriklad Zelezobeténu, muriva a
povrchov ciest.

Za 3kody spdsobené pouzivanim pristroja inak ako
podla uréenia ruéi pouzivatel.
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Pred uvedenim do prevadzky -
pred pouzitim

Montaz pracovného nastroja a

nastavenie rezacej sirky

O Pred kazdou prdacou na ruénom
elektrickom néradi vytiahnite zastréku
naradia zo zasuvky.

O Pracovné nastroje sa pri praci vel' mi
rozpadlia, nedotykaite sa ich predtym,
ako vychladna.

Zatlatte blokovaci kolik 5 na pevnom ochrannom

zariadeni dole, aby ste pohyblivé ochranné

zariadenie 3 uvolnili.

Demontujte obe upeviiovacie skrutky na kryte.

Pomocou dodaného kl't&a demontujte upeviiovacie
skrutky pre blok rezacich koticov 9.

Namontujte blok rezacich koti&ov 9 v tomto poradi:
* Dolny nosny krozok kotdéa 12

* Diamantovy rezaci koto&

* Distanéné prvky - rozpierky 11

¢ Diamantovy rezaci kotd&

¢ Horny hnaci krizok 10

Nastavte Sirku drézky presunutim oboch rezacich
koti&ov medzi distanénymi prvkami - rozpierkami 11.
Daite pozor na presné vycentrovanie otvorov v
diamantovych rezacich kotd&och!

Sipka na pohyblivom ochrannom zariadeni 3 sa musi
zhodovat so ipkou smeru otéd&ania na diamantovych
rezacich koti&och.

Pri nastavovani rezacej Sirky dokladne vyistite
jednotlivé siciastky bloku rezacich kotdcov 9.

Pred zaciatkom prace nechaite ruéné elekirické
néradie bezaf na volnobeh, aby ste mohli
skontrolovaf sprévne nastavenie kotdéov a
didtanénych prvkov - rozpierok.

Nastavenie rezacej hibky

O Pred kazdou prdacou na ruénom
elektrickom néradi vytiahnite zastréku
naradia zo zasuvky.

Rezaciu hibku nastavte pomocou kolika 6 na zadnej

strane pevného ochranného zariadenia.

Pri nastaven rezacej hibky 60 mm nenechaite kolik 6

zaskodit.

Pre rezacie hibky 30-35-40-45-50 mm otocte kolik 6

pri poZzadovanom nastaveni rezacej hlbky 4.
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Pouzivanie

O Prekontrolujte napadtie siete! Napdtie
zdroja elektrického produ sa musi zhodovat s
Udajmi na typovom stitku ru&ného elektrického
néradia.

Zapnutie/vypnutie

Na zapnutie posuiite blokovanie zapnutia 2
smerom dole a stlagte vypinag 1.

Na vypnutie runého elekirického naradia uvolnite
vypinaé 1.

Pokyny na pouzivanie

PriloZte pevné vodiace valéeky 8 ochranného
zariadenia na plochu, do ktorej budete frézovaf a
zapnite ruéné elektrické néradie.

Pracuijte s miernym tlakom na diamantovy rezaci kotdé.

Pohybuijte ruénym elekirickym naradim vzdy v smere
Sipky na pohyblivom ochrannom zariadeni.

Pri frézovani pri zvislo prebiehajicich drazkach
pracujte zhora smerom dole. Takymto spdsobom
méZete vyuZif hmotnost frézy a vynaloZif menej sily.
Pri frézovani pri vodorovne prebiehajicich drazkach
pracujte sprava smerom dol'ava len takym tlakom, aby
ste ruéné elektrické néradie postvali dopredu. Prilis
velky tlak pri tvrdych a kompakinych plochach
prefazuje motor, ¢o sa prejavi pozorovatelnym
zniZzenim poctu obrdtok a prehrievanim néradia.

Odsavanie prachu

Toto ruéné elektrické ndaradie sa da pripojif priamo do
zdsuvky priemyselného vysdvaca Wirth s
automatickym rezimom. Pri spusteni ruéného
elektrického néradia sa vysavaé automaticky zapne.

Na odsdvanie spojte hrdlo hadice vysdvada s
primeranym adaptérom a zasufite ho do
upeviiovacieho otvoru odsdvacieho zariadenia.
Pouzite na tento G&el $pecidlny adaptér

(702 400 042, prislusenstvo).
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Pouzivaijte odsavanie prachu pri

vietkych pracach, pretoze inak sa

na motore rychlo usadzuje

kamenny prach, ktory ho poskodi.
Dodrziavaite aj predpisy vlastnej krajiny tykajice sa
konkrétneho obrébaného materidlu.

O Pred kazdou pracou na ruénom
elektrickom naradi vytiahnite zastréku
naradia zo zasuvky.

O Ruéné elektrické naradie a jeho vetracie
strbiny udrziavaijte vidy v ¢istote, aby ste
mohli pracovaf kvalitne a bezpeéne.

Ak by néradie napriek starostlivej vyrobe a kontrole

predsa len prestalo niekedy fungovat, treba daf

opravu vykonat autorizovanému servisnému stredisku

Wiirth.

Pri v3etkych dopytoch a objedndvkach nahradnych
siciastok uvadzaijte bezpodmieneéne &islo vyrobku
uvedené na typovom titku ruéného elektrického
ndradia.

Aktudlny zoznam néhradnych siciastok pre toto ruéné
elekirické naradie ndjdete na Internete na webovej
strénke ,http://www.wuerth.com/partsmanager”
alebo si ho vyZiadajte na najblizsej pobozke Wiirth.

Zaruka vyrobcu

Na toto ruéné elekirické naradie Wiirth poskytujeme
z&ruku v zmysle zdkonnych predpisov/predpisov
$pecifickych pre dand krajinu od détumu predaja
(dokladovanie faktirou alebo dodacim listom).
Vzniknuté poskodenia budd odstranené ndhradnou
dodévkou alebo opravou.

Poskodenia, ktoré boli spdsobené prirodzenym
opotrebovanim, prefazovanim alebo neodbornou
manipuldciou, st zo zdruky vyligené.

Reklamécie mézu byf uznané len v takom pripade, ak
bude néradie v nerozobranom stave odovzdané do
niektorej pobocky Wiirth, externému dilerovi Wiirth
alebo ho odovzddte priamo do niektorej
autorizovanej servisnej opravovne ruéného
elekirického a pneumatického ndradia Wiirth.
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Likvidacia

Ruéné elektrické ndradie, prisludenstvo a obal treba
daf na recyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.

Neodhadzuijte ruéné elekirické néradie do
komundlneho odpadul
Len pre krajiny EU:
Py Podl'a Eurépskej smernice
N 2002/96/ES o starych elektrickych a
\ , elektronickych vyrobkoch a podla jej
aplikdcii v nérodnom préve sa musia uz
nepouzitelné elekirické produkty
zbieraf separovane a treba ich dévat na recykléciu
zodpovedaijicu ochrane Zivotného prostredia.

Informacia o hluénosti/vibraciach

Namerané hodnoty hluku zistené podla normy
EN 60745.

Hodnotend hodnota hladiny hluku A tohto néradia je
typicky: Akusticky tlak 97,5 dB(A); Hodnota hladiny
akustického tlaku 135 dB(A). Nepresnost merania
K=3 dB.

Pouzivaite chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibrdcii (si&et vektorov troch smerov)
zisfované podla normy EN 60745: Hodnota emisie
vibréci a,<2,5 m/s2, Nespolahlivost merania
K=0,5 m/s%

Uroveii kmitov uvedend v tychto pokynoch bola
namerand podla meracieho postupu uvedeného v
norme EN 60745 a mozno ju pouzivat na vzdjomné
porovndvanie réznych typov ruéného elekirického
ndradia medzi sebou. Hodi sa aj na predbezny odhad
zafazZenia vibréciami.

Uvedend hladina vibrécii reprezentuje hlavné druhy
pouzivania tohto ruéného elekirického naradia. Aviak
v takych pripadoch, ked' sa toto ruéné elekirické
ndradie pouZije na iné druhy pouZitia, s odlidnymi
pracovnymi ndstrojmi alebo sa podrobuje
nedostatoénej Gdrzbe, mdZe sa hladina zatfaZenia
vibraciami od tychto hodnét odlidovaf. To méze
vyrazne zvysif zafaZenie vibraciami podas celej
pracovnej doby.

Na presny odhad zataZenia vibréciami po&as
urcitého Easového Useku prace s ndradim treba
zohladnit doby, pocas ktorych je ru¢né elektrické
ndradie vypnuté alebo doby, ked' ndradie sice beZi,
ale v skutognosti sa nepouziva. To mdze vyrazne
redukovaf zafaZenie vibréciami pocas celej pracovnej

doby.

%
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Na ochranu osoby pracujicej s ndradim pred
G&inkami zafaZenia vibréciami vykonaite dalsie
bezpeénosiné opatrenia, ako st napriklad: tdrzba
ruéného elekirického ndradia a pouzivanych
pracovnych ndéstrojov, zabezpe&enie zachovania
teploty rik, organizdcia jednotlivych pracovnych
Okonov.

Vyhlasenie o konformite C €

Na vlastnd zodpovednosf vyhlasujeme, Ze tento
vyrobok je v zhode s nasledujicimi normami alebo
normativnymi dokumentami: UNI EN I1SO 12000-1,
UNI EN ISO 12100-2, CEl EN 60745-1, podla
ustanoveni smernic 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG.

Stbory technickej dokumentdcie sa nachédzajd na
adrese:

Wiirth International AG

Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

Zmeny vyhradené.
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Pentru siguranta dumneavoastra

_ Cititi toate indicatiile de

avertizare si
instructiunile. Nerespectarea indicatiilor de
avertizare si a instrucfiunilor poate provoca
electrocutare, incendii si/sau réniri grave.

Pdstrati toate indicatiile de avertizare si
instructiunile in vederea utilizérilor viitoare.

o

Termenul de ,sculd electrica” folosit in indicatiile de
avertizare se referd la sculele electrice alimentate de la
retea (cu cablu de alimentare) si la sculele electrice cu
acumulator (férd cablu de alimentare).

O Accesoriile trebuie sa sé aibé o turatie cel
putin egalé cu turatia indicaté pe scula
electrica. Frezele disc care se rotesc cu o turafie
mai mare decdt cea indicatd se pot dezmembra,
zburénd in toate directiile si provoca rdnri.

Instruciuni de siguranta

O Fixati si asigurati cu menghine sau in alt
mod piesa de lucru pe o suprafata
stabil@. Dacd finefi piesa de lucru numai cu ména
sau dacd o sprijiniti numai de corpul
dumneavoastrd, ea rdmane instabild, ceea ce
poate duce la pierderea controlului.

O Tineti scula electricd numai de suprafetele
de prindere izolate, deoarece freza
poate nimeri propriul cablu de
alimentare. Contactul cu un conductor sub
tensiune poate pune sub tensiune si componentele
metalice ale sculei electrice si duce la electrocutare.

O Discul diamantat montat trebuie sé se
poata roti liber. Executati o probd de lucru de
30 secunde cu noul disc damantat. Folositi numai
discuri diamantate care se rotesc fard bétaie.

O Verificati inainte de utilizare discul
diamantat. Folositi numai discuri diamantate
nedeteriorate.
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Lucrul in conditii de siguranté cu
scula electrica este posibil numai
dupa ce cititi in intregime
instructiunile de folosire si cele
privind siguranta si protectia
muncii si respectati cu strictete
indrumarile cuprinse in acestea.

pentru masini de frezat canale

O Manevrati cu grija discul diamantat si
pastrati-l conform instructiunlor
producatorului. Discuile diamantate deterorate
se pot fisura si rupe in timpul lucrului.

O Asigurati-va ca accesoriile sunt montate
conform instructiunlor producatorului.
Accesoriile montate trebuie sa se poata
roti liber. Accesoriile montate gresit se pot
desprinde in timpul lucrului si pot fi aruncate afard.

O Tineti cablul de alimentare departe de
accesoriile care se rotesc. Dacd pierdei
controlul asupra masinii, cablul de alimentare
poate fi tGiat sau prins iar ména sau braful dumnea-
voastrd poate nimeri sub accesoriul care se roteste.

O Nu folositi scula electrica in apropierea
materialelor inflamabile. Scanteile pot duce
la aprinderea acestor materiale.

O Nu apropiati niciodatéd ména de )
accesoriile aflate in miscare de rotatie. In
caz de recul accesoriul se poate deplasa peste
mdna dumneavoastrd.

O Folosti numai accesorii originale Wiirth.
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Specificatii tehnice

Masina de frezat canale MSF 180 N
Numdr articol 0702 417 X
Putere nominald 1800 W
Turatie de mers in gol 4900 min
Diametru max. disc de slefuit 180 mm
Adéincime de tiere 30 - 60 mm
Latime de tiere 2 - 45 mm
Greutate 6,5 kg

Clasa de protectie I

Elemente componente

1 Tntrerupétor pornit/oprit
2 Blocaj de conectare pentru intrerup&torul
pornit/oprit
3 Dispozitiv de protectie mobil
4 Reglaj adancime de tdiere
5 Dispozitiv de deblocare apdrdtoare de protectie
6 Stift pentru reglarea adéncimii de t&iere
7 Stut de aspirare a prafului
8 Role
9 Bloc discuri de taiere
10 Inel de antrenare superior
11 Piese de distantare
12 Inel suport disc inferior
13 Carbuni
14 Capac dublu de acoperire

Utilizare conform destinatiei

Scula electricd este destinatd exclusiv t&ierii sau
crest&rii materialelor preponderent organice (fard a se
folosi apd) ca de exemplu otel beton, zidérie si asfalt.

R&spunderea pentru pagubele datorate utilizérii
neconforme i revine utilizatorului.

%

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

%

b

w WURTH

inainte de punerea in functiune

Montarea accesoriului si reglarea

|&timii de taiere

O Inaintea oricéror interventii asupra sculei
electrice scoateti cablul de alimentare
afaré din priza.

O Accesoriile se infierbénta puternic in
timpul lucrului, nu le atingeti inainte de a
se fi racit.

Tmpingeti in jos sfiftul de blocare 5 de pe dispozitivul

de protectie fix pentru a debloca dispozitivul de

protectie mobil 3.

Scoateti cele doud suruburi de fixare de pe capacul de

acoperire.

Scoateti, cu ajutorul cheii din setul de livrare, surubul

de fixare a blocului discurilor de tdiere 9.

Montati blocul discurilor de t&iere 9 in ordinea

urmdtoare:

* inel suport disc inferior 12

¢ disc diamantat

¢ piese de distantare 11

* disc diamantat

* inel de antrenare superior 10

Reglati I&timea canalelor impingénd cele doud discuri
de t&iere intre piesele de distanfare 11. Aveti grij& s&
centrati exact orificiile discurilor de t&iere!

S&geata de pe dispozitivul de protectie 3 trebuie sa
coincid& cu sdgeata directiei de rotatie de discurile
diamantate.

La fiecare reglare a l&fimii de taiere curdfafi temeinic
elementele blocului discurilor de tdiere 9.

Inaintea inceperii lucrului l&sati scula electricd s&
meargd in gol, pentru a verifica alinierea corectd a
discurilor si a pieseleor de distantare.

Reglarea adéincimii de tdiere

O naintea oricéror interventii asupra sculei
electrice scoateti cablul de alimentare
afaréa din prizéa.

Reglati adéncimea de tdiere cu stiftul 6 de pe partea

posterioard a dispozitivului de protectie fix.

Pentru adéncimea de t&iere de 60 mm nu trebuie s&

inclichetati stiftul 6.

Pentru addncimi de taiere de 30-35-40-45-50 mm

rotifi stiftul & aducandu-l in dreptul valorilor de reglaj
dorite 4.
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Functionare

O Tineti seama de tensiunea retelei de
alimentare! Tensiunea sursei de curent trebuie
s& coincidd cu datele de pe plécuta indicatoare a
tipului sculei electrice.

Conectare/deconectare

Pentru punerea in functiune impingeti in jos
blocaijul de conectare 2 si apdsati intrerup&torul
pornit/oprit 1.

Pentru oprirea sculei electrice eliberati intreup&torul
pornit/oprit 1.

Asezati rolele fixe 8 ale dispozitivului de protectie pe
suprafata ce urmeazd a fi frezatd si pornifi scula
electrica.

Lucrati exercitdnd o apd&sare usoard asupra discului
diamantat.

Deplasati scula electricd intotdeauna in directia sagetii
indicate pe dispozitivul de protecfie mobil.

La frezarea de canale verticale, lucrati de sus in jos.
Astfel va vefi putea folosi de greutatea masinii de
frezat, reducand astfel consumul de forté.

La frezarea de canale orizontale, lucrati de la dreapta
la stdnga, ap&sand numai atét céit este necesar ca
scula electricd sd fie impins& Tnainte. O apdsare prea
puternicd, mai ales in cazul suprafetelor deosebit de
dure si compacte, poate suprasolicita motorul, lucru
resimfit prin reducerea considerabild a turatiei si prin
supraincdlzire.

Aspirarea prafului

Scula electricd poate fi racordata direct la priza unui
aspirator industrial automat WURTH. Acesta porneste
automat in momentul pornirii sculei electrice.

Pentru aspirare, racordati stutul furtunului de aspirare
la adaptorul potrivit si introduceti-l pe acesta in orificiul
de prindere al dispozitivului de aspirare. Folositi in
acest scop adaptorul special (702 400 042,
accesoriu).
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Folositi intoteauna aspirarea
prafului pentru toate lucrarile,
deoarece in caz contrar motorul se
imbaécseste rapid cu praf de piatra
si se defecteaza.

Respectati prescriptiile din tara dumneavoastra
referitoare la materialele de prelucrat.

Intretinere si curatare

O Tnaintea oricéror interventii asupra sculei
electrice scoateti cablul de alimentare
afara din prizda.

O Pentru alucra bine si sigur péstrati curate
scula electrica si fantele de aerisire.

Dacd, in ciuda procedeelor de fabricatie si control
riguroase, scula electricd are totusi o pand, repararea
acesteia se va face numai la un centru Wiirth master-
service.

in caz de reclamaii si comenzi de piese de schimb, va
rugdm sd indicati neapdrat numérul de articol conform
pldcutei indicatoare a tipului sculei dumneavoastrd
electrice.

Lista actualizatd de piese de schimb pentru aceastd
sculd electricd poate fi accesatd pe internet la
Jhitp://www.wuerth.com/partsmanager”

sau solicitatd de la cea mai apropiatd sucursald
Wiirth.

Pentru aceastd sculd electricd Wirth acordam
garantie conform prevederilor legale/specifice
fiecarei tari, incepénd de la data cumpdardrii (dovada
se va face prin facturd sau bon de cumpérare).
Defectiunile constatate se vor remedia prin inlocuirea
produsului defect cu altul nou sau prin repararea
acestuia.

Nu se acordd garantie pentru defectiunile datorate
uzurii naturale, suprasolicitdrii sau utilizarii neconforme
destinatiei.

Reclamatiile vor fi recunoscute ca atare numai dacd
dumneavoastrd veti preda scula electrica
nedemontatd unei sucursale Wirth, reprezentantului
Wirth sau unui centru autorizat de service si asistentd
tehnic& post-vanzare pentru scule electrice si
pneumatice Wirth.
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Sculele electrice, accesoriile si ambalajele trebuie
directionate cétre o stafie de revalorificare ecologica.
Nu aruncati sculele electrice Tn gunoiul menaijer!
Numai pentru térile UE:
Conform Directivei Europene
d 2002/96/CE privind deseurile de
echipamente electrice si electronice si
-0 transpunerii acesteia in legislatia
nationald, sculele electrice uzate
trebuie colectate selectiv si directionate cétre o stafie
de reciclare ecologicd.

Informatie privind

zgomotul/vibratiile

Valorile m&surate pentru zgomot au fost determinate
conform EN 60745.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice
este in mod normal: nivel presiune sonora 97,5 dB(A);
nivel putere sonor& 135 dB(A). Incertitudine K=3 dB.
Purtati aparat de protectie auditiva!

Valorile totale ale vibratiilor emise (suma vectioriald a
trei directii) au fost determinate conform EN 60745:
valoarea vibratiilor emise a;,<2,5 m/s?, incertitudine
K=0,5 m/s%

Nivelul vibratiilor specificat in prezentele instructiuni a
fost m&surat conform unei proceduri de mé&surare
standardizate in EN 60745 si poate fi utilizat la
compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit
si pentru evaluarea provizorie a solicitdrii vibratorii.
Nivelul specificat al vibratiilor se referd la cele mai
frecvente utilizari ale sculei electrice. In eventualitatea
in care scula electricd este utilizatd pentru alte aplicatii,
impreund cu alte accesorii decét cele indicate sau nu
beneficiazd de o intrefinere satisfacdtoare, nivelul
vibratiilor se poate abate de la valoarea specificata.
Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibra-
torie de-a lungul intregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactd a solicitdrii vibratorii ar trebui
luate in calcul si intervalele de timp in care scula
electrica este deconectatd sau functioneazd, dar nu
este utilizatd efectiv. Aceastd metodd de calcul ar
putea duce la reducerea considerabild a valorii
solicitdrii vibratorii pe Tntreg intervalul de lucru.
Stabiliti masuri de siguranté suplimentare pentru
protejarea utilizatorului impotriva efectului vibratiilor,
ca de exemplu: intrefinerea sculei electrice si a
accesoriilor, mentinerea caldurii mdinilor, organizarea
proceselor de muncad.
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Declaratie de conformitate C €

Declardm pe proprie raspundere c& acest produs
corespunde urmdtoarelor standarde sau documente
normative: UNI EN ISO 12000-1, UNI EN ISO
12100-2, CEI EN 60745-1, conform dispozifiilor
Directivelor 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG.

Documentatie tehnicd la:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Gerd Réssler
Managing Director

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Chur: 10.07.2012

Sub rezerva modificarilor.
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(sl ) Za vaso varnost

_ Preberite vsa opozorila in

napotila. Napake zaradi neupos-

tevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko
povzrodijo elektri¢ni udar, pozar in/ali tezke telesne
poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih
boste v prihodnje $e potrebovali.

Pojem ,elektriéno orodje”, ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nana3a na elekiriéna orodja z elektri¢nim
pogonom (z elektriénim kablom) in na akumulatorska
elektriéna orodja (brez elektriénega kabla).

Z napravo lahko delate brez
nevarnostile v primeru, ée v celoti
preberete navodilo za uporaboin
varnostna navodila in ta navodila
tudi strogo upostevate.

- Varnostna opozorila za rezkalnike zidnih utorov

O Vstavna orodja morajo biti konstruirana
za najmanij tisto stevilo vriljajev, ki je
navedeno na elektric(nem orodju. Kolutni
rezkarii, ki delujejo s prevelikim $tevilom vriljajev, se
lahko razletijo in povzrogijo poskodbe.

O Pritrdite in zavarujte obdelovanec s
pomocjo primezev ali na drug naéin na
stabilno podlogo. Ce drzite obdelovanec z
eno roko ali & ga drzite proti svojemu telesu, ga ne
morete stabilizirati, kar lahko privede do izgube
nadzora nad njim.

O Elektriéno orodje smete med delom
drzati le na izoliranem rocaju, saj lahko
pride do dotika rezkarja z lastnim
omreznim kablom. Stik z napeljavo pod
napetostjo povzrodi, da so tudi kovinski deli
naprave pod napetostjo in to posledi¢no povzrodi
elektriéni udar.

O Montirana diamantna rezalna ploséa se
mora prosto vrteti. Preizkusni tek z novo
diamantno plo$¢o morate izvajati najmanj 30
sekund. Uporabljajte izkljuéno diamantne rezalne
plod&e, ki se enakomerno vrtijo.

O Preverite diamantne rezalne plo$ée pred
uporabo. Uporabljajte izkljuéno neposkodovane
diamantne rezalne plosce.
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O Z diamantnimi rezalnimi ploséami

rokujte skrbno in jih shranjujte v skladu z
navodiliizdelovalca. Poskodovane diamantne
rezalne plo3&e lahko dobijo razpoke in se pri delu
razpodijo.

Prepricajte se, da so vstavna orodja
montirana v skladu z navodili
izdelovalca. Montirana vstavna orodja
se morajo prosto vrteti. Napaéno montirana
vstavna rodja se lahko pri delu razrahljajo in vrzejo
ven.

O Omreinega kabla ne priblizujte,

vrte€emu se vsadnemu orodju. Ce izgubite
nadzor nad elektriénim orodjem, lahko orodje
prereze ali zagrabi kabel, Va3a roka pa zaide v
vrteée se vsadno orodje.

O Ne uporabljajte elektricnega orodja v

blizini gorljivih materialov. Ti materiali se
lahko zaradi iskrenja vnamejo.

O Nikoli z roko ne segaijte v bliZino vrtecih

se vsadnih orodij. V primeru povratnega
udarca se lahko orodje premakne ez Vaso roko.

O Uporabite samo originalen pribor

znamke Wiirth.
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Karakteristike naprave

Rezkalnik zidnih utorov MSF 180 N
Stevilka proizvoda 0702 417 X
Nazivna odjemna mo& 1800 W
Stevilo vrtljajev pri prostem teku 4900 min’!
Maks. premer brusilnega koluta 180 mm
Globina reza 30 - 60 mm
Sirina reza 2 - 45 mm
Teza 6,5 kg

Zascitni razred Il

Elementi naprave

1 Vklopno/izklopno stikalo
2 Protivklopna zapora vklopno/izklopnega stikala
3 Premakljiva zai¢itna priprava
4 Nastavitev globine reza
5 Izklopna priprava za zaséitni pokrov
6 Trn za nastavitev globine reza
7 Nastavek za odsesovanije prahu
8 Tekalna kolesa
9 Blok rezalne plo3ce
10 Zgorniji pogonski obro¢
11 Distangniki
12 Spodhnii nosilni obro¢ plosce
13 Ogliikova anoda
14 Dvoijni prekrivni pokrov

Uporaba v skladu z namenom

Elektriéno orodje je namenjeno izkljuéno za rezanje
oz. zarezovanije prefezno mineralnih materialov (brez
uporabe vode), kot npr. jeklenega betona, zida in
cestnih oblog.

Za skodo zaradi uporabe, ki ni v skladu z namenom,
odgovarja uporabnik.

%
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Montaza vstavnega orodja in

nastavitev Sirine reza

O Pred zaéetkom kakrsnih koli del na
elektricnem orodju izvlecite omrezni
vtikaé iz vtiénice.

O Vstavna orodja postanejo pri delu zelo
vroée, zato se jih ne dotikajte, preden se
ne ohladijo.

Pritisnite blokirni zatik 5 na fiksni za3¢itni pripravi

navzdol za sprostitev premakljive zaséitne priprave 3.

Odstranite oba drzalna vijaka na pokrovu.

S prilozenim kljugek odstranite pritrdilni vijak za blok
rezalne ploce 9.

Montiraijte blok rezalne plo3ge 9 v tem zaporediju:

¢ Spodnii nosilni obrog plod¢e 12

* Diamantna rezalna ploéa

* Distanéniki 11

¢ Diamantna rezalna plodéa

¢ Zgorniji pogonski obrog 10

Nastavite $irino utora s premaknitvijo obeh rezalnih
plo3¢ med distanéniki 11. Pazite na natanéno
centriranje izvrtine v diamantnih rezalnih plo3&ah!
Pui¢ica na premakljivi zai¢itni pripravi 3 mora
sovpadati s puddico za smer vrtenja na diamantnih
rezalnih plos¢ah.

Pri vsaki nastavitvi Sirine reza morate temeljito ogistiti
elemente bloka rezalne plodce 9.

Pred pric¢etkom del pustite, da se elekiri¢no orodje vrti
v prostem teku, da bi tako preverili pravilno
naravnanost plo$¢ in distanénikov.

Nastavitev globine reza

O Pred zaéetkom kakrsnih koli del na
elektricnem orodju izvlecite omrezni
vtikac iz vticnice.

Nastavite globino reza s trnom 6 na hrbi strani fiksne
zascitne priprave.

Za globino reza 60 mm ne smete zatakniti trna 6.

Za globine reza 30-35-40-45-50 mm uvijte trn 6 pri
Zelienih nastavitvah globine reza 4.
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Delovanje

O Upostevaijte napetost omrezja! Napetost
vira elektriéne energije se mora ujemati s podatki
na tipski fablici elekiriénega orodja.

Vklop/izklop

Za zagon potisnite vklopno zaporo 2 navzdol in
pritisnite vklopno/izklopno stikalo 1.

Za izklop elektri¢nega orodja izpustite vklopno/
izklopno stikalo 1.

Navodila za delo

Nastavite fiksna tekalna kolesa 8 zas¢itne priprave na
rezkalno povriino in zaZenite elektri¢no orodije.

Delajte z lahkim pritiskanjem na diamantno rezalno
plo3o.

Pomikaite elekiriéno orodje vselej v smeri puscice, ki je
name$&ena na premakljivi za3gitni pripravi.

Pri rezkanju navpi¢nih utorov delajte od zgoraj
navzdol. Tako lahko izkoristite teZo rezkalnika in lahko
delate z manj modéi.

Pri rezkanju vodoravnih utorov delajte z desne strani
na levo le s toliko pritiskanja, da boste elekiri¢no
orodje potisnili naprej. Preve¢ moéno pritiskanje lahko
3e posebej pri trdih in kompaktnih povrsinah
preobremeni motor, kar opazite zaradi ob&utnega
zmanijianija 3tevila vriljajev in pregretja.

Sesanje prahu

Elektri¢no orodije lahko neposredno prikljuéite na
vti¢nico WURTH-industrijskega sesalnika z
avtomatiénim delovanjem. Ta se pri vklopu
elekiriénega orodja avtomatsko zazene.

Za odsesovanije povezite sesalni nastavek s prirezanim
adapterjem in ga vstavite v prijemalno odprtino
odsesovalne priprave. V ta namen uporabite posebni
adapter (702 400 042, pribor).
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Pri vseh opravilih uporabite
sesalnik prahu, saj se v nasprotnem
primeru motor preve¢ naprasi s
kameninskim prahom in
poskoduje.
Upostevaite veljavne nacionalne predpise za
obdelovalne materiale.

Vzdrzevanije in Cis¢enje

O Pred zaéetkom kakrsnih koli del na
elektricnem orodju izvlecite omrezni
vtikaé iz vtiénice.

O Elektri¢no orodje in prezraéevalne reze
naj bodo vedno éisti, kar bo zagotovilo
dobro in varno delo.

Ce elektriéno orodie kljub skrbnim postopkom
proizvodnije in preizkusov kdaj ne bi deloval, morate
poskrbeti za to, da se popravilo izvede s strani Wiirth
master-servisaéna orodja Wirth.

Pri vseh vpradaniih in narogilih nadomestnih delov
morate nujno navesti tevilko izdelka s tipkske tablice
elektri¢nega orodja.

Aktualni seznam rezervnih delov tega elektri¢nega
orodja lahko priklicete v internetu pod
Jhitp://www.wuerth.com/partsmanager”

ali pa ga zahtevate pri prvem najblizjem servisu
Wiirth.

Za o elekiriéno orodje vam jaméimo v skladu z
zakonskimi/drzavno s specifi¢nimi doloili od datuma
nakupa naprej (potrdilo z raunom ali dobavnico).
Nastale 3kode se odstranijo z nadomestno dobavo ali
popravilom.

Okvare, ki bi nastale zaradi naravne obrabe,
preobremenitve ali nestrokovnega ravnanija, ne bodo
odstranjene na raéun garancije.

Reklamacije lahko upo3tevamo samo, &e posliete
elekri¢no orodije nerazstavlieno v podruznico podietia
Wiirth, vademu delavecu na terenu podjetia Wiirth ali
avtoriziranemu servisu za elektri¢na orodja podietja
Wirth.
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Odlaganje

Elektriéno orodje, pribor in embalazo je treba dostaviti
v okolju prijazno ponovno predelavo.

Elektri¢nih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Samo za drzave EU:
= V skladu z Direktivo 2002/96/ES

- Evropskega Parlamenta in Sveta o

, odpadni elektriéni in elektronski opremi
-0 (OEEO) in njeni uresnicitvi v
nacionalnem pravu se morajo
elekri¢na orodja, ki niso veé v uporabi, loéeno zbirati
ter okolju prijazno reciklirati.

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izraunane v skladu z
EN 60745.

Nivo hrupa naprave po vrednoteniju A tipi¢no znasa:
nivo zvocnega tlaka 97,5 dB(A); nivo jakosti hrupa
135 dB(A). Nezanesljivost meritve K=3 dB.

Nosite zaséitne glusnike!

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri)
so izralunane v skladu z EN 60745: Emisijska
vrednost vibracij a,<2,5 m/s2, Negotovost

K=0,5 m/s%

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se
izmerile v skladu s standardiziranim merilnim
postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za
primerjavo elekiri¢nih orodij med seboj. Primeren je
tudi za za&asno oceno obremenijenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
elektriénega orodja. Ce pa se elekiri¢no orodje
uporablja 3e v druge namene, z odstopajo&imi
vstavnimi orodiji ali pri nezadostnem vzdrzZevanju,
lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z
vibracijami med doloéenim obdobjem uporabe
ob&utno poveéa.

Za natanénej$o oceno obremenijenosti z vibracijami
morate upostevati tudi tisti &as, ko je naprava
izklopliena in tee, vendar dejansko ni v uporabi. To
lahko ombremenijenost z vibracijami preko celotnega
obdobja dela ob&utno zmanjia.

Dolo¢ite dodatne varnostne ukrepe za zaicito
upravljalca pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrzevanje
elektri¢nega orodja in vstavnih orodij, zegrevanije rok,
organizacija delovnih postopkov.

%
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Izjava o skladnosti €

Izjavljamo pod izkljuéno odgovornostjo, da ta
proizvod ustreza naslednjim standardom oz.
standardiziranim dokumentom: UNIEN ISO 12000-1,
UNI EN ISO 12100-2, CEl EN 60745-1, v skladu z
dolodili Direktiv 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG.

Tehnina dokumentacija se nahaja pri:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

PridrZujemo si pravico do sprememb.
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KM yKasaHus. HecnassaHeTo Ha
NPMBENEHMTE NO-NOMNY YKA3AHMS MOXe Ad AoBene N0
TOKOB YAAp, NOXAP M/Un TeXKM TPABMM.

CbxpaHsBaiTe Te3M YKA3aHUS HA CUFYPHO
msicTo.

M3n0on3BaHMST NO-RONY TEPMMH «ENEKTPOMHCTPY-
MEHT» Ce OTHACS A0 3AXPAHBAHM OT ENEKTPUYECKATA
MPEXa ENeKTPOMHCTPYMeHTH (cbe 3axparBaly kaben)
M 0O 30XPAHBAHM OT aKyMynaTopHa 6atepms
eneKkTPOMHCTPyMeHTH (6e3 3axpaHeauy kaben).

3a Bawara curypHocr

_ MpoueTeTe BHMMATENHO BCUY-

BesonacHa pabora ¢ enexrpo-
UHCTPYMEHTA € Bb3MOXXHA camo
KO NpouYeTeTe HAMbAHO
PBbKOBOACTBOTO 3a eKcnioarauus
1 ykasaHusta 3a 6esonacHa
paboTa n cnassare cTpMKTHO
CbAbPXXALYUTE Ce B TAX YKA3aHus.

' Ykasanus 3a 6esonacHa pabora c kaHanokonarenHum ¢ppesn

O PabotHute uHcTpymeHTn Tpsibea aa ca
NPOEKTUPAHMN HAN-MANIKO 3a NOCOUEHATA
HA eNEeKTPOUHCTPYMEHTA CKOPOCT HA
BbpTeHe. [l1ckosu ppesm, BbpTIWLM CE C No-
BMCOKQ OT MPOEKTHATA CKOPOCT, MOFAT Aa Ce
Pa3pyLAT M OTXBBPYALLMTE NAPYETA A MPUYMHAT
TeXKU TPABMM.

O 3axBaHeTe u ocurypere geraitna Kbm
crabunHa ocHOBA ¢ NOMOLYTA HO BUHTOBM
ckobu unu no apyr HaumH. Korato avpxure
AeTaMna Ha PBKA MK O MPUTMCKATE KbM TANOTO
cH, TOM He e cTabuneH, KoeTo Moxe Aa
npenuseMKa 3aryba Ha KOHTpO.

O ApbKTe eneKTpOMHCTPYMEHTA Camo 3a
M30NIMPAHUTE PHKOXBATKK, T KATO
cpe3epbT MOXe Aa 3acerHe
saxpaHsawms kaben. Mpu koHtakr ¢
NPOBOAHMK MOA HAMPEXEHHUE TO MOXE Ad Ce
npenane no METanHUTE YacTu Ha
€NEeKTPOMHCTPYMEHTA, KOETO Aa NPEaM3BMKA
TOKOB yaap.

O MoHTMpaHus AMAMAHTEH peXxeLy AncK
TpsbBa aa ce BbpTH cBoboaHO. Ocrassiite
HOBM AMAMAHTHM AMCKOBE [A Ce BLPTT NPOBHO B
npoabnxexue Ha 30 cekyHau. M3nonssaire camo
[MCKOBE, KOMTO CA ChC CMOKOEH XOf.

O NMpeau nonssaHe npoBepsBaiiTe
ANAMAHTEHMS AUCK. V3nonssaite camo
AMAMAHTEHM AMCKOBE, KOMTO HIMAT MOBPEaM.
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[0 OrHacsiite ce BHUMATENHO KbM

ANGMAHTEHUTE AUCKOBE U I'M
CbXPUHABANTE CbINIACHO YKA3AHUATA HA
npousBogurens. 1o nospeaeHH AMAMaHTEHN
AMCKOBE MOTAT [ia Ce 06pa3syBaT MyKHATUHM,
KOMTO [A NPEAM3BMKAT PA3PYLLIABAHETO MM MO
Bpeme Ha paborta.

YBepsaBaiite ce, ue pabortHure
MHCTPYMEHTH € MOHTUPOHM CbIIACHO
YKU3GQHUSITA HO NPOU3BOAUTENS.
MoHTnpaHute paboTHN UHCTPpyMeHTH
Tps6Ba aa morar aa ce BbpTAT cBo6oaHO.
HenpasunHo MOHTUPAHKM paBOTHM MHCTPYMEHTH
MOraT Aa ce oTKauyaT no speMe Ha pabota u aa
OTXBBPQOT C BMCOKa CKOpOCT‘

ApubXxre 3axpaHsawms kaben Ha
6e3onacHo pascrosiHue OT BbpPTAWMTE Ce
paboTHu uHcTpymeHTH. Ako mirybute
KOHTPO HAL €NEKTPOMHCTPYMEHTA, KabembT
Moxe na 6bae Npeps3aH UK yenedeH ot
pPABOTHMS MHCTPYMEHT M TOBA AA NPEaM3BMKA
HAPAHABAHMS, HANP. Ha pbkata Bu.

He nanonsBaiite eneKTpouHCTpyMEHTa B
6nu3ocT Ao necHozananumm marepuanu.
Netawm nckpm Morat aa npeamssmkat
Bb3MNAMEHSBAHETO HA TAKMBA MATEPMANM.

Hukora He nocraesiite pbueTe cu B
6nusocr no BLpTAWM ce paboTHu
MHCTPYMEHTU. AKO Bb3HMKHE OTKAT,
MHCTPYMEHTBT MOXE Ad HAPAHM pbkaTa Bu.

U3nonsBaiiTe camo opUrMHAnHU AOMbAHK-
TenHm npucnocobnenns Ha pmpma Wiirth
(BroprT).
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Kananokonarenna ¢ppesa MSF 180 N
Karanoxen Ne 0702 417 X
HoMuHanHa koHcyMupana

MOLLHOCT 1800 W
CkopocT Ha BbpTEHE HA NPA3EH

xon 4900 min’
MQKC. AMAMETBP Ha

wnrpoBALMS OMCK 180 mm
[bn6ounHa Ha pasaHe 30 - 60 mm
LLnpuHa Ha pasaHe 2 -45mm

Maca 6,5 kg
Knac Ha 3awmra Il

EnemeHTn Ha u3smepBarenHus ypea

Myckoe npekbcsay
Brnokuposka Ha nyckosus npekbceay
MonBMXXHA YACT HA NPEaNA3HMS KOXYX

OtBOpH 30 OrpaHMYaBAHE HA ABAGOYMHATA HA
ps3aHe

OcBo60XAABALLY MEXAHM3BM 30 PEANA3HMS
Kanak

LLndT 30 orpanmuasaqe Ha obnGoYMHATA Ha
pa3aHe

LLlyuep 3a npaxoynasave

Ponku

Moayn pexelum anckose

10 lopeH 3aaBmxaaLy pnatey

11 OucraHumMoHHM BTy KM

12 [onen onopeH ¢pnatew

13 BunrieHosu yetku

14 [IsycTpaHHO NOKPMBALLY NPEANA3eH KOXYX

NMpeaHasHaueHne Ha ypeaa

EneKTpOMHCTPYMEHTBT & NpenHasHaYeH 3a pa3aHe
MMM NPOKONABAHE HA KAHANM B MATEPUANM HA
npeobnanasalo M1Hepanta ocHosa (6e3
M3NON3BAHE HA BOAA), HAMP. CTOMAHOBETOH, 3MaapMs,
YAMUHM HOCTUAKM.

%] HhWN -

VWoeON o

30 WeTH, NPUUMHEHM B PE3YNTAT HA M3MON3BAHE HA
M3MEPBATENHMUS YPEa HE MO NPEenHA3HAYEHHE,
OTrOBOPHOCT HOCK NoTpeBuTensT.
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I1peAu nycKaHe B ekcruioarailusa

Moutnpane Ha pabotHus
MHCTPYMEHT U HOCTPOMBAHE HA
LWUIMPOUYMHATA HA pPA3aHe

O Mpeau nsBbpLIBaHE HA KAKBUTO U AdA €
AEVHOCTU NO €NEeKTPOUHCTPYMEHTA
M3K/IIOUBAMTE LWieNcenda oT 3axXpaHBalara
mMmpexa.

O Mo Bpeme Ha paborta paboTtHure
MHCTPYMEHTH CE HArPSIBAT CUSTHO, HE U
AOKOCBAIiTe, NpeaM Ad ca ce OXNagunu.

HamchHere Hanony 6nokmpawms wmet 5 Ha
HeMooBMXXHATA YACT HA NPEANA3HMS KOXYX, 3d Ad
ocBoboamTe NOABMXKHATA YACT HA NPENA3HMS KOXKYX

[lemMoHTMpaliTe ABATA NPMAOBPXALLM BUHTA HA
Kanaka.

C BKNIOYEHMS B OKOMMNEKTOBKATA rAEYEH KoY
AEMOHTUPAITE 30CTONOPABALLMS BUHT 30 MORYNA HA
pexelms anck 9.

Mottupaiite mogyna Ha pexewms amnck 9 8
CNeaHaTa nocnenoBaTenHocT:

* [onen onopen ¢pnatey 12

* [namaHteH pexety amck

* Nucranumonhm srynku 11

* [uamanTeH pexely amck

* lopeH sansmxeaw pnarey 10

Hacrpoiite wmpounHara Ha kaHana Ypes M3mecTeaHe
HO pexeLumTe NMCKOBE MEXMY AMCTAHLMOHHMTE
grynkm 11. BHUMaBakiTe 30 TOUHOTO LEHTPOBAHE HA
OTBOPA HA AMAMAHTEHMTE pexelun amckosel

Crpenkara BbpXy NOOBMKHATA YACT HA MPEANA3HMS
koxyx 3 Tps6Ba AA CHBMNAAA MO MOCOKA CbC
CTPENKATA, YKA3BAILA NOCOKATA HA BbPTEHE BbPXY
LMAMAHTEHMTE PEXeLLM OUCKOBE.

[Mpu BCAKO HACTPOMBAHE HA LWIMPOUYMHATA HA pS3aHE
MOYMCTBAMTE OCHOBHO ENEMEHTUTE HO MOLYNA HA
pexelyute anckose 9.

lMpenu 3anousate Ha pabota octasete
€NeKTPOMHCTPYMEHTBT 1A Ce BLPTU HA MPa3seH xon, 3d
[0 MOXeTe 0 NPOBEPMTE NPABUNHOTO
NOMNPABHABAHE HA AMCKOBETE M AMCTAHLIMOHHUTE
BTYIKM.
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Hacrpoiisane Ha abnbounHara Ha
pa3aHe

O NMpeau nsBbplUBaHE HO KOKBUTO U Ad €
AEWHOCTU NO €NEeKTPOUHCTPYMEHTA
M3K/IIOUBAATE LWEMNCENa OT 3aXpaHBallara
Mpexa.

Hacrpoiite avnbounnata Ha pssaHe ¢ wudta 6 Ha
I'bp60 HA HenoaABM>XXHATA 4YACT HA npennomml KO)KyX.

3a menbounta Ha pssade 60 mm He npuTUcKaiiTe

wudta 6.

3a obnbountu Ha pssare 30-35-40-45-50 mm
HaBuiTe WHPTa 6 B CbOTBETHMS OTBOP 30
HacTpolBaHe Ha ALNGoYMHATA Ha pssaHe 4.

Pabora c ypeaa

O CrobpassBaiite ce c HaNpe>xeHUeTo B
saxpaHsawara mpexa! HanpexeHuero Ha
30XPAHBALLATA MPEXa TPS6BA N COTBETCTBA HA
OAHHUTE, M3NMUCAHU HA TO6eHKGTG HQ
eNeKTPOMHCTPYMEHTA.

BxniouBaHe U U3KNIOUBAHE

3a BK/IIOUBAHE npeMecteTe 6nokMpoBKATA Ha
BK/TIOYBAHETO 2 HOMOMY M HATUCHETE MyCKOBMS
npeksceay 1.

30 M3KIOUBAHE HA eNEKTPOUHCTPYMEHTA
oTnycHeTe Myckoeums npekbcaay 1.

Mocraeete HenomeuxHMTE ponkM 8 Ha npeanasHms
KOXYX BbPXY Pppe30BaHATA NOBBPXHOCT M BKNIOYETe
€NeKTPOMHCTPYMEHTA.

Pa6ortete c neko NPUTUCKAHE HO OMAMAHTEHUTE
pexelln nMckose.

MpemecTBaliTe €NeKTPOMHCTPYMEHTA BUHAIM B
NoCoKATA, YKA3aHA CbC CTPENKA BbPXY NOABMXKHATA
4aCT Ha MPEennasHms KOXyYX.

Mpu dppesosate Ha BepTMKANHK KaHanu pabotete
otrope Hagony. Taka MoxeTe aa M3non3eate Macara
Ha $pesata 1 oa npunarare no-Manka cuna.

Mpw ppesoBaHe HA XOPU3OHTANHM KaHanm pabotete
OTASCHO HANSBO M C MMHUMAHOTO HeoBXOAMMO
NPUTUCKAHE, 30 1A Ce ABUXM ENeKTPOUHCTPYMEHTA.
Mpwn ocobeHo TBBPAM M 30PABM NOBBPXHOCTH
CUIHOTO NPUTUCKAHE MOXE Ad NPeToBapm
enekTpoaBMrarens, koeto ce 3abens3sa no
3HQUMTENHO HaMANEHWTe 06OPOTH HA BLPTEHE M
nperpssaHeTo.
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EneKTpOMHCTPYMEHTBT MOXKE Aa Ce BKMIOUM
HEeMnoCPencTBEHO KbM KOHTAKTA HA MHAYCTPUATHA
npaxocmykauka Ha WURTH ¢ monyn sa asTomatuHo
BkntouBaHe. [pu nyckaHe HA eNeKTPOMHCTPYMEHTA
OBTOMATMYHO C€ CTAPTMPA M NPAXOCMYKAYKATA.

30 NpaxoynaBsHe BKAKOYETE OTPA3AHMS AOANTEP KbM
NpeasMaeHMs 30 LeNTa WyLep 1 BKApaKTe aaantepa
BbB BXOASLUMS OTBOP HA NPAXOYNOBUTENHATA
cuctema. Msnonseaiite cneunantms anantep

(702 400 042, He e BkntoUYEH B OKOMANEKTOBKATA).

BuHaru npu psisaHe usnonssaire
CHUCTEMA 30 NPAXOynaBsiHe, B
NPOTUBEH cnyuau
enekrpoasurarensit 6bpso ce
NOKPMBA ¢ KAMEHHA NPAX U ce
passans.

Cnassarire Banuanute B8 Bawata crpaxa 3akoHoBwM
pasnopenbu, BanuaoHu npu obpaboTsate Ha
CLOTBETHUTE MATEPUANM.

AAbPXXAHE U NOYUCTBAHE

O Npean nsBbplIBaHE HO KAOKBUTO U Ad €
AEVHOCTU NO €NEeKTPOUHCTPYMEHTA
M3KJIOUBAIfTE WiENceNa oT 3aXPAaHBALLATa
mpexa.

O 3aaa paborure kauecrseHo u 6esonacHo,
NoAAbLPXAWTE eNIEKTPOUHCTPYMEHTA ¢
BEHTU/IALUMOHHUTE OTBOPY UUCTH.

AKO BbNPEKM NPELM3HOTO NPOM3BOACTBO M
BHUMATENHO U3NWUTBAHE ENEKTPOMHCTPYMEHTBT Ce
MoBpeau, PEMOHTBT Tps6Ba A Ebae M3BbPLLEH OT
cepsus Ha Wiirth (Bropr).

Mons, BrHaru, korato ce obpbiare Kbm
KOHCYNTQAHTM, MOCOYBAMTE KATANOXHMS HOMEP,
M3MMCOH HA TABENKATA HA eNEKTPOMHCTPYMEHTA.

AKTYQnHMST CIUCHK C pe3epBHM YaCTH 30 TO3M
€NeKTPOMHCTPYMEHT MOXe fa 6bae HaMepeH B
MutepHert Ha aapec
«http://www.wuerth.com/partsmanager»

unu B Ha-Bnmskoto npeacrasutencteo Ha Wirth
(Bropr).
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FapaHumoHHo obcnyxBaHe

3a To3u enektpomntctpyment Ha Wiirth (Bropr)
OCHIypSBAME FAPAHLMOHHA MOAAPBXKKA CHINACHO
cneuMPHUHMTE 30 CTPAHATA HA [OCTABKA 3QKOHOBM
pasnopenbu oT AATATA Ha 3aKynyBaHe
(nokazatenctso upes dpakrypa unu npotokon 3a
noctaska). Bu3HukHanu nedekti ce otcTpaHssat upes
30MSHQ MAM PEMOHT.

Jedektn, abmxalm ce Ha ecTecTBEHO M3HOCBAHE,
NpeToBApPBAHE MK HenpasunHo GopaseHe ¢
M3IMepBATenHUS ypen, He ca 0BeKT Ha FTAPAHLMOHHO
obcnyxsare.

TAOPAHLMOHHM MPETEHLMM Ce MPM3HABAT CAMO KO
npenapnete enekTPOMHCTPYMEHTA HepasmobeH B
npeacraeurenctsoto Ha Wiirth (Biopt), Ha Bawms
Tbprosel 3a uxctpymentn Ha Wirth (Bropt) unm s
OTOPM3MPQAH CEPBM3 30 ENEKTPOMHCTPYMEHTH M
nHeBMaTuHK MHcTpyment Ha Wiirth (Biopr).

BpaxyBane

C ornen onassaHe HA OKOMHATA CPead enekTpo-
MHCTPYMEHTBT, BOMBAHMTENHUTE NpUCnocobneHms
onakoBkaTa Tps6ea na 6bAAT NOANOXEHM HA
noaxoasLa npepaboTKa 3a MOBTOPHOTO M3MOM3BAHE
HO CBOBPXKALLMTE CE B TIX CYPOBMHM.

He usxebpnsiite enekTponHCTpyMeHTH npu Butosmte
otnagbum!

Camo 3a ctpahm ot EC:

P CernacHo Esponericka anpektmea
iy 2002/96/EO enektpuueckm ypeam,
\ , KOMTO HE MOTaT 1A CE M3MOoN3Bar

(. noseue, Tps6sa aa ce cvbupar
oTnenHo 1 aa 6BAAT NOANAraHM Ha
NOAXOASLWA NPepaboTKa 30 ONON30TBOPABAHE HA
CBABPXKALYMTE CE B TAX CYPOBUHM.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

w WURTH

UHdopmauus 3a USAbUBAH WYM U

Bubpauun

Cro#HoctuTe 30 LyMa ca onpeneneHn CurnacHo

EN 60745.

PasHmieto A Ha reHepUpaHMs Wym OBUKHOBEHO €:
paBHMLLE Ha 3ByKoBOTO Hansraxe 97,5 dB(A); mow
Hoct Ha 38yka 135 dB(A). Heonpenenerocr K=3 dB.
Paborerte c wymosarnywurenn!

lMeaHaTa cToMHoCT Ha BUBpaumuTe (ektopHaTta cyma
Mo TPUTE HANPABNEHMS) € onpeneneHa ChrnacHo

EN 60745: renepupatn BM6E><1LU4M a,<2,5m/s2,
Heonpeanenexoct K=0,5 m/s”.

PasHmieTo Ha reHepupaHmTe BUBPALIMM, MOCOYEHO B
T0Ba PbKOBOACTBO 30 eKcnnoaraums, e onpeneneHo
cbriacHo npouenypara, aedunmpara s EN 60745, u
Moxe [a 6blie M3MNON3BAHO 30 CPABHSIBAHE C APYTU
€neKTPOMHCTPYMeHTH. To € NoAaXOoAsLOo ChLO 1 3a
NPENBAPMTENHA OPMEHTUPOBBLYHA MPELIEHKA HA
HATOBAPBAHETO OT BUBPALMM.

MocoueHoTO HMBO HA reHepUpaHmMTe BUBPALMM &
MPEACTABUTENHO 30 HAM-YECTO CPELAHMTE NpK-
NIOXEHMS Ha enekTpomHcTpyMeHTa. Bee nak, ako
€NEeKTPOMHCTPYMEHTDT Ce M3MOM3BA 30 APYTH
AEMHOCTH, C APYTH PABOTHM MHCTPYMEHTH MM AKO He
6bae NOAABPXKAH, KAKTO € NPEeAnMCaHO, PABHMLLETO
HO reHepPUPAHMTE BUOPALMM MOXKE A C& MPOMEHM.
Tosa 61 MOIMO AQ YBENMUYM 3HAYMTENHO CYMAPHOTO
HaToBApBAHE OT BMOpALMM B Npoueca Ha pabota.
3a TOYHATA NpeLeHKa Ha HATOBAPBAHETO OT BU-
6paumm Tpsbea na 6GLOAT B3MMAHM Npensma 1
NepUOOMTE, B KOUTO ENEKTPOUHCTPYMEHTLT €
M3KNIOYEH 1N paboTu, Ho He ce non3sea. Tosa 6u
MOTTIO 3HAUMTENHO [A HAMAM CYMAPHOTO HATO-
BAPBAHE OT BUOPALMM.

Mpennucaaiite [OMBAHUTENHM MEPKM 30 Npeanas-
BaHe Ha paboTeLyns C eNeKTPOMHCTPYMEHTA OT
Bb3OEMCTBMETO HA BUEpALMMTE, HAMPUMEP:
TEXHMUYECKO OBCMY>XBAHE HA ENEKTPOMHCTPYMEHTA 1
pO60THHTe MHCprMeHTM, I'Ioﬂj:l'bp)KClHe HQ p'bL[eTe
TONNM, LenecLobPasHa opraHMaums Ha pabothute
CTBIKM.

83



http://www.manualslib.com/

V2, éﬁ —@b
% OBJ_BUCH-0000000093-001.book Page 84 Thursday, November 15,2012 8:08 AM

w WURTH

Aeknapauus 3a
cvotBetcrBue ( €

C NbAHA OTTOBOPHOCT HUE AEKNAPHPAME, Ye TO3M
NPOAYKT CbOTBETCTBA HA CMEAHWUTE CTAHAAPTM MM
Hopmatuern nokyment: UNIEN ISO 12000-1, UNI
EN ISO 12100-2, CEl EN 60745-1, cvrnacHo
usMckBaHmaTa Ha ampektmea 2006/42/EG,
2004/108/EG, 2006/95/EG.

MoapobHM TEXHUYECKM OMMCAHUS NpH:
Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Gerd Rossler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager

Category Management
Chur: 10.07.2012

Mpasara 3a
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Tooohutus

_ Koik ohutusnéuded ja ju-
hised tuleb labi lugeda. Ohu-

tusnduete ja juhiste eiramise tagajédrieks vaib olla
elektrilssk, tulekahiju ja/véi rasked vigastused.

Hoidke kéik ohutusnéuded ja juhised
edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud méiste ,Elektriline téoriist” kaib
vérgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tériistade ja
akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste td5riistade
kohta.

AN

O PSdrete arv, millel on lubatud tarvikut
kasutada, peab olema elektrilisel
t6oriistal ndidatud péérete arvuga
vordne véi sellest suurem. Lubatust kdrgemal
podretel tédtavad ketasfreesid vaivad kohalt
paiskuda ja seeldbi vigastusi tekitada.

O Kinnitage toorik pitskruvide véi muude
kinnitusvahendite abil stabiilse aluse
kilge. Kui hoiate toorikut vaid kdega véi surute
seda vastu oma keha, ei ole toorik kindlalt
kinnitatud ja véite kaotada téériista Gle kontrolli.

O Hoidke elektrilist t68riista vaid
isoleeritud k&epidemest, kuna frees véib
tabada omaenda toitejuhet. Kontakt
pingestatud juhtmega v&ib seada pinge alla
seadme metallosad ja tuua kaasa elekiril66gi.

O Paigaldatud teemantketas peab saama
vabalt pédrelda. Uuve teemantketta testimiseks
laske sel 30 sekundit td6tada. Kasutage iksnes
htlaselt pdorlevaid teemantkettaid.

O Kontrollige teemantketast enne
kasutamist. Kasutage ainult selliseid
teemantkettaid, mis on kahjustusteta ja tdiesti
terved.

%
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Ohutu ja turvaline 166 seadmega
on véimalik vaid juhul, kui olete
eelnevalt pohjalikult lébilugenud
kasutusjuhendi ja selles
sisalduvad ohutusnéuded ning
peate neist tapselt kinni.

Ohutusnéuded mitrisoonefreeside kasutamisel

O Késitsege teemantketast hoolikalt ja
hoidke seda vastavalt tootja juhistele.
Kahijustatud teemantketastesse vaivad tekkida
praod, mille tagaijériel véivad teemantkettad
t66tamise ajal puruneda.

O Veenduge, et olete tarvikud paigaldanud
vastavalt tootja juhistele. Paigaldatud
tarvikud peavad saama vabalt
poérelda. Valesti paigaldatud tarvikud véivad
té6tamisel lahti tulla jo eemale paiskuda.

O Hoidke toitejuhe péérlevatest tarvikutest
eemal. Kontrolli kaotusel seadme ile tekib
toitejuhtme |&bildikamise véi kaasahaaramise oht
ning Teie kési véib pdérleva tarvikuga kokku
puutuda.

O Arge kasutage seadet kergestisittivate
materjalide laheduses. Sidemete t5ttu véivad
need materjalid sittida.

O Arge viige oma kéitt kunagi péérlevate
tarvikute ldhedusse. Tagasilsdgi puhul véib
tarvik likuda ile Teie kée.

O Kasutage iiksnes Wiirth’i originaaltarvi-
kuid.
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Tehnilised andmed

Soonefrees MSF 180N
Artikli number 0702 417 X
Nimivimsus 1800 W
Tihikgigupsorded 4900 min’!
Lihvketta max lébimaat 180 mm
Laikesigavus 30 - 60 mm
L&ikelaius 2-45mm
Kaal 6,5 kg
Kaitseaste Il

1 Liliti (sisse/vélja)

2 Liliti (sisse/vélja) sisselilitustokis
3 Liikuv kaitsekate

4 |sikesigavuse mérgid

5 Kaitsekatte blokeerimise nupp
6 Ldikesiigavuse reguleerimise nupp
7 Tolmueemaldusliitmik

8 Rullik

9 Loikeketaste plokk
10 Ulemine ajamiréngas
11 Vahekettad
12 Alumine kettakanderdngas
13 Grdfiitharjad
14 Topeltkate

Nouetekohane kasutus

Elektriline t&5riist on ette néhtud pdhiliselt mineraalsete
materjalide, nagu terasbetooni, miiiritise ja asfaldi
(kuiv-)Iikamiseks ja (kuiv-)freesimiseks.

Néuetevastasest kasutusest tingitud kahjustuste eest
vastutab kasutaja.

%
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Enne kasutuselevéotiu

Tarviku paigaldamine ja l6ikelaiuse

reguleerimine

O Enne mistahes t66de teostamist
elektrilise t66riista kallal tdmmake pistik
pistikupesast vilja.

O Tarvikud léhevad té6tamisel véga
kuumaks, drge puudutage neid enne
jahtumist.

Vajutage blokeerimisnupp 5 jgigal kaitsekattel alla, et

vabastada likuvat kaitsekatet 3.

Eemaldage kattelt kaks kinnituskruvi.

Tarnekomplekti kuuluva vétmega eemaldage
|6ikeketaste ploki kinnituskruvi 9.

Monteerige 16ikeketaste plokk 9 jérgmises jdriekorras:
¢ alumine kettakanderéngas 12

* teemantlikeketas

* vahekettad 11

* teemantldikeketas

¢ {lemine ajamiréngas 10

Reguleerige vélja soonelaius, nihutades mélemat
|6ikeketast vaheketaste 11 vahel. Veenduge, et
teemantlikeketaste siseava on tdpselt tsentreeritud!
Liikuval kaitsekattel 3 olev nool peab ihtima
teemantldikeketaste pddrlemissuuna noolega.

Iga kord, kui reguleerite 16ikelaiust, puhastage
|6ikeketaste plokki @ pahjalikult.

Enne t63de alustamist laske elekirilisel td5riistal

té6tada tihikaigul, et kontrollida ketaste ja
vaheketaste diget asendit.

Léikesiigavuse reguleerimine
O Enne mistahes t66de teostamist

elektrilise t66riista kallal tdmmake pistik
pistikupesast vilja.
Laikesigavus reguleerige vélja nupuga 6 jgiga
kaitsekatte tagakiljel.
60 mm |5ikesigavuse véljareguleerimiseks drge laske
nupul 6 fikseeruda.

30-35-40-45-50 mm l5ikesigavuse
véliareguleerimiseks keerake nupp 6 soovitud
|6ikesiigavuse mérkide juures 4 sisse.
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O Poé6rake tdhelepanu vérgupingele!
Vaérgupinge peab ihtima elektrilise t&riista
andmesildil mérgitud pingega.

Sisse-/vdljalGlitamine

Seadme té6lerakendamiseks likake
sisselilitustdkis 2 alla ja vajutage lilitile (sisse/vélja) 1.
Seadme vaéljalilitamiseks vabastage liliti
(sisse/vélja) 1.

Toojuhised

Asetage kaitsekatte jéik rullik 8 freesitavale pinnale ja
kéivitage elektriline t&&riist.

Rakendage teemantlsikekettale kerget survet.

Juhtige td6riista alati likuval kaitsekattel oleva noole
suunas.

Vertikaalsete soonte freesimisel td6tage alati ilalt alla.
Nii saate dra kasutada freesi omakaalu ja peate
rakendama véhem j6udu.

Horisontaalsete soonte freesimisel t6tage paremalt
vasakule ja rakendage vaid nii palju jdudu, kui on
vajalik t&&riista ligutamiseks. Liiga suur surve vaib
viga kévade ja kompakisete pindade puhul avaldada
mootorile ilekoormust, millest annab tunnistust pdérete
arvu tuntav véhenemine ja seadme ilekuumenemine.

Tolmueemaldus

Seadme véib ihendada kaugjuhtimisautomaatikaga
varustatud WURTH t&&stusliku tolmuimejaga. See
kéivitub elektrilise tdériista sisselilitamisel
automaatselt.

Tolmuimemiseks Ghendage imivooliku liitmik sobiva
adapteriga ja hendage see folmuimeja vastavasse
pessa. Selleks kasutage spetsiaalset adapterit

(702 400 042, lisatarvik).

Té6tage alati tolmuimejaga, kuna
vastasel korral koguneb
mootorisse kiiresti palju kivitolmu,
mis véib mootorit kahjustada.

Pidage kinni téédeldavate materjalide suhtes Teie riigis
kehtivatest eeskirjadest.
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Hooldus ja puhastus

O Enne mistahes to6de teostamist
elektrilise t66riista kallal tdmmake pistik
pistikupesast vilja.

O Seadme laitmatu ja ohutu t66
tagamiseks hoidke seade ja selle
ventilatsiooniavad puhtad.

Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui
seadme t66s peaks sellest hoolimata esinema trkeid,
tuleb seade toimetada paranduseks Wirthi
hooldekeskusse.

Jarelepdrimiste esitamisel ja varuosade tellimisel
néidake kindlasti dra seadme andmesildil olev
tootenumber.

Selle seadme kehtiv varuosade loetelu on toodud
veebilehekiljel
Jhttp://www.wuerth.com/partsmanager”
varuosi saab tellida l&ghimast Wiirthi esindusest.

Kégesolevale Wiirthi seadmele anname seadusega/
kasutusriigi digusaktidega eftendhtud garantii.
Garantii kehtib alates ostu kuupdevast (arve v&i
saatelehe alusel). Garantii alusel vahetatakse
kahjustatud detailid vélja véi parandatakse.

Loomulikust kulumisest, Glekoormusest ja seadme
ebadigest kasutamisest pdhjustatud kahjustused ei
kuulu garantii alla.

Garantii kehtib iiksnes siis, kui toimetate Wirthi
mitgiesindusse, Wirthi edasimijale vai Wirthi
elektriliste tooriistade ja surushutdsriistade volitatud
hooldekeskusse lahtivétmata seadme.

Kasutuskdlbmatuks muutunud

seadmete kaitlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasééstlikult ringlusse vétta.

Arge visake kasutusressursi ammendanud elekirilisi
t6ériistu olmejddtmete hulkal

Uksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2002/96,/EU
elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmete kohta ning
direktiivi kohaldamisele likmesriikides tuleb
kasutusressursi ammendanud elektrilised t&6riistad
eraldi kokku koguda ja keskkonnasédastlikult ringlusse
votta.
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Andmed miira/vibratsiooni kohta

Mira méddetud vastavalt standardile EN 60745.

Seadme Akarakteristikuga mé&detud miratase on
ildjuhul: helirshu tase 97,5 dB(A); miravéimsuse tase
135 dB(A). M&dtemddramatus K=3 dB.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Uldvibratsioon (kolme telje vektorsumma), méédetud
vastavalt standardile EN 60745: Vibratsioonitase
a,<2,5 m/s%, M&dtemadramatus K=0,5 m/s2.
Ké&esolevas juhendis toodud vibratsioon on m&adetud
standardi EN 60745 kohase méétemeetodi jérgi ja
seda saab kasutada elektriliste tdériistade
omavaheliseks vérdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni
esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tiiipiline elekrilise t&&riista

kasutamisel ettendhtud t65deks. Kui aga elektrilist t66-

riista kasutatakse muudeks to6deks, rakendatakse teisi
tarvikuid véi kui t65riista hooldus pole piisav, vaib
vibratsioonitase kdikuda. See v&ib vibratsiooni
té6perioodi jooksul tunduvalt suurendada.
Vibratsiooni tdpseks hindamiseks tuleb arvesse vétta
ka aega, mil seade oli vilja lilitatud vai kill sisse
ilitatud, kuid tegelikult t56le rakendamata. See vaib

vibratsiooni tééperioodi jooksul tunduvalt véhendada.

Rakendage t36riista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mdju eest tdiendavaid kaitsemeetmeid, nditeks:
hooldage t&ériistu ja tarvikuid piisavalt, hoidke kéed
soojas, tagage sujuv td8korraldus.

%
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Vastavus normidele ( €

Kinnitame ainuvastutajana, et kéesolev toode vastab
j@rgmistele standarditele ja normdokumentidele: UNI
ENISO 12000-1, UNI EN ISO 12100-2, CEI EN
60745-1, kooskslas direktiivide 2006/42/EG,
2004/108/EG, 2006/95/EG sitetega.

Tehniline toimik saadaval aadressil:
Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1

CH-7004 Chur

SWITZERLAND

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Gerd Réssler
Managing Director

Chur: 10.07.2012

Tootja jGtab endale iguse muudatuste
tegemiseks.
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& |SPEJIMAS Perskaltyklte visas Sias sau-

os nuorodas ir reikalavimus.
Jei nepaisysite zemlau pateikty saugos nuorody ir
reikalavimy, gali trenkti elekiros smigis, kilti gaisras ir
galite sunkiai susizaloti arba suzalofi kitus asmenis.

ISsaugokite Sias saugos nuorodas ir
reikalavimus, kad ir ateityje galétuméte jais
pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sqvoka ,Elektrinis
jrankis” apibddina jrankius, maitinamus i§ elektros
tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius jrankius
(be maitinimo laido).

A

O Darbo jrankiy leidziamasis sokiy skaicius
turi biti ne mazesnis vz sokiy skaidiy,
nurodytq ant elektrinio prietaiso. Per
dideliais stkiais besisukanti diskiné freza gali lazti ir
i$mestos dalys gali suZaloti.

O Ruosinj spaustuvais arba kitokiomis
priemonémis pritvirtinkite prie stabilaus
pagrindo. Jei laikote ruosinj ranka arba jréme |
savo kiing, jis bina nestabilus, todél galite prarasti
kontrole.

O Elektrinj jrankij laikykite tik uZ izoliuoty
rankeny, nes frezavimo jrankis gali
paliesti savo maitinimo laidgq. Prisilietus prie
laido, kurivo teka elektros srové, metalinése
prietaiso dalyse gali atsirasti jfampa ir trenkti
elekiros smigis.

O Pritvirtintas deimantinis diskas turi
laisvai suktis. Su nauju deimantiniu disku apie
30 sekundziy atlikite bandomgjj pjovima.
Naudokite tik tiksliai apskritimu besisukangius
deimantinius diskus.

O Pries pradédami dirbti, patikrinkite
deimantinj diska. Naudokite tik nepaZeistus
deimantinius diskus.

%
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Jisy saugumui

Su jrankiu nepavojingai dirbti
galésite tik tada, kai
perskaitysite visq naudojimo
instrukcija ir saugos nuorodas bei
grieztai laikysités pateikty
reikalavimy.

Saugos nuorodos dirbantiems su miro grioveliy frezomis

O Su deimantiniais diskais elkités atsargiai
ir sandélivokite juos laikydamiesi
gamintojo nurodymuy. PazZeisti deimantiniai
diskai gali jtrikti ir darbo metu 1azti.

O |Isitikinkite, kad darbo jrankiai pritvirtinti
pagal gamintojo reikalavimus. Pritvirtinti
darbo jrankiai turi laisvai suktis.
Netinkamai pritvirtinti darbo jrankiai dirbant gali
atsilaisvinti ir boti i§metami.

O Maitinimo laidq laikykite toliau nuo
besisukanéiy darbo jrankiy. Jei
nebesuvaldytuméte elekirinio jrankio, darbo jrankis
gali perpjauti maitinimo laidg arba jj jtraukti, o josy
plastaka ar ranka gali patekti j besisukantj darbo
jrankj.

O Nenaudokite elektrinio jrankio arti degiy
medziagy. Kibirkitys 3ias medziagas gali
vzdegti.

O Niekada nelaikykite ranky arti
besisukanéio darbo jrankio. [vykus
atatrankai darbo jrankis gali pataikyti j josy rankg.

O Naudokite tik originaliq ,,Wiirth”
papildomgq jranga.
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Prietaiso techniniai duomenys

MGiro grioveliy freza MSF 180 N
Gaminio numeris 0702 417 X
Nominali naudojamoii galia 1800 W
Tusgiosios eigos stkiy skaidius 4900 min’!
Maks. 3lifavimo disko skersmuo 180 mm
Pjovimo gylis 30 - 60 mm
Pjovimo plotis 2 - 45 mm
Masé 6,5 kg

Apsaugos klasé I

Prietaiso elementai

1 Jjungimo-i§jungimo jungiklis
2 |jungimo-ijungimo jungiklio jjungimo blokatorius
3 Slankusis apsauginis jtaisas
4 Pjovimo gylio nustatymo jtaisas
5 Atkabinimo jtaisas apsauginiam gaubtui
6 Kaistis pjovimo gyliui nustatyti
7 Dulkiy nusiurbimo atvamzdis
8 Ritinéliai
9 Atpjovimo disky blokas
10 Virdutinis varantysis Ziedas
11 Distanciniai Ziedai
12 Apatinis atraminis disko Ziedas
13 Sepetéliai
14 Dvigubas dengiamasis gaubtas

Prietaiso paskirtis

Elektrinis jrankis yra skirtas tik daugiausia mineralinés
kilmés medziagoms, pvz., gelzbetoniui, mirui, taip
keliy ir gatviy dangoms, (nenaudojant vandens) pjauti
ir grioveliams frezuoti.

Uz Zalq, kuri buvo patirta naudojant prietaisq ne pagal
paskirtj, atsako naudotojas.

%
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Pries naudojimq

Darbo jrankio montavimas ir

pijovimo plo¢io nustatymas

O Pries atliekant bet kokius elektrinio
jrankio reguliavimo ar prieziGros darbus
reikia istraukti kistukq i$ elektros tinklo
lizdo.

O Darbo jrankiai dirbant labai jkaista,
todél nelieskite jy, kol jie neatvéso.

Paspauskite Zemyn blokavimo kaistj 5 ant fiksuoto

apsauginio jtaiso, kad atblokuotuméte slankyji

apsauginj jtaisg 3.

I3 gaubto igimkite abu fiksuojamuosius varztus.

Kartu pateiktu raktu i$sukite atpjovimo disky bloko 9

tvirtinamaqjj varztq.

Atpjovimo disky blokg 9 sumontuokite 3ia tvarka:

* apatinis atraminis disko Ziedas 12,

* deimantinis atpjovimo diskas,

e distanciniai ziedai 11,

¢ deimantinis atpjovimo diskas,

* virSutinis varantysis Ziedas 10.

Paslinkdami abu atpjovimo diskus tarp distanciniy
ziedy 11, nustatykite griovelio plotj. Deimantiniy
atpjovimo disky kiaurymés turi boti tiksliai centre!
Rodyklé ant slankiojo apsauginio jtaiso 3 turi sutapti su
sukimosi krypties rodykle ant deimantiniy atpjovimo
disky.

Kaskart nustatydami pjovimo plotj, gerai nuvalykite
atpjovimo disky bloko 9 elementus.

Prie3 pradédami dirbti, kad patikrintuméte, ar tinkamai
i8lyginti diskai ir distanciniai Ziedai, trumpam jjunkite
jrank tui&igja eiga.

Pjovimo gylio nustatymas

O Pries atliekant bet kokius elektrinio
jrankio reguliavimo ar prieziGros darbus
reikia istraukti kistukq i$ elektros tinklo
lizdo.

Fiksuoto apsauginio jtaiso uZpakalinéje puséje esanciu

kaid&iv 6 nustatykite pjovimo gylj.

Norédami pjauti 60 mm gyliu, kaicio 6

neuzfiksuokite.

Norédami pjauti 30-35-40-45-50 mm gyliv, kaistj 6

jsukite ties pageidaujamo pjovimo gylio nustatymu 4.
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O Atkreipkite démesj j tinklo jtampaq! Maiti-
nimo 3altinio jfampa turi sutapti su elektrinio jrankio
firminéje lenteléje nurodytais duomenimis.

ljungimas ir iSjungimas

Norédami pradéti eksploatuoti, pastumkite
jjungimo blokatoriy 2 Zemyn ir paspauskite jjungimo-
iSjungimo jungiklj 1.

Norédami elektrinj jrankj iSjungti, jjungimo-isjungimo
jungiklj 1 atleiskite.

Apsauginio jtaiso fiksuotus ritinélius 8 atremkite ant
pavirdiaus, kurj reikia frezuoti, ir jjunkite elektrinj jranki.
Dirbdami Siek tiek spauskite deimantinj atpjovimo
diskg.

Elektrinj jrankj visada stumkite ant slankiojo apsauginio
jtaiso esanéios rodyklés kryptimi.

Vertikalius griovelius frezuokite i3 virSaus Zemyn. Taip
pasinaudosite frezos svoriu ir reikés naudoti mazZiau
jégos.

Horizontalius griovelius frezuokite i desinés j kaire ir
spauskite tik tiek, kad stumtuméte elektrinj jranki. Jei per
stipriai spaudZiama pjaunant ypaé kietus ir tvirtus
pavirdius, gali boti perkraunamas variklis, kg
pastebésite i¥ Zymiai sumazéjusio sikiy skaiciaus ir
perkaitimo.

Dulkiy nusiurbimo jranga

Elektrinj prietaisg galima tiesiogiai jungti j kistukinj
lizdg, esanti WURTH pramoniniame siurblyje su
automatiniu rezimu. |jungus elekirinj jranki, siurblys
jsijungs automatiskai.
Siurbimui naudokite siurbimo Zarnos atvamzdj su
specialiv adapteriu ir jstatykite jj j nusiurbimo jtaiso
tvirtinimo angq. Tam naudokite specialy adapterj
(702 400 042, papildoma jranga).
Dirbdami visada naudokite dulkiy
nusiurbimo jrangq, priesingu atveju
variklyje greitai prisirinks dulkiy ir
jis bus pazeistas.
Laikykités jusy 3alyje galiojanciy apdorojamoms
medziagoms taikomy taisykliy.
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PrieziGra ir valymas

O Pries atliekant bet kokius elektrinio
jrankio reguliavimo ar prieziGros darbus
reikia istraukti kistukq i$ elektros tinklo
lizdo.

O Reguliariai valykite elektrinj jrankj ir
ventiliacines angas jo korpuse, tfuomet
galésite dirbti kokybiskai ir saugiai.

Jei, nepaisant kruopi&ios gamybos ir patikrinimo,

elektrinis jrankis sugesty, jo remontas turi buti

atliekamas jgaliotose , Wiirth master-Service” elekiriniy
jrankiy remonto dirbtuvése.

ledkant informacijos ar uzsakant atsargines dalis
prasome butinai nurodyti gaminio numerj, esantj
elekirinio jrankio firminéje lenteléje.

Sio elektrinio jrankio atsarginiy daliy sqrasq galite rasti
internete ,http://www.wuerth.com/partsmanager”
arba teiraukités artimiausiame ,Wirth” filiale.

Siam ,Wirth” elekiriniam jrankivi nuo pardavimo
dienos (jrodoma pateikus pirkimo kvitq arba sqskaitq
fakturqg) suteikiame garantijq pagal jrankio naudojimo
3alyje galiojangias jstatymy nuostatas. Sugedes jrankis
pakeiciamas arba remontuojamas.

Pazeidimams, kurie atsirado dél natiralaus
susidévéjimo, per didelés prietaiso apkrovos ar nefin-
kamai naudojant prietaisq, garantija netaikoma.

Pretenzijos priimamos tik tada, jei elektrinis jrankis
neiardytas pristatomas j ,Worth” filialg, , Wirth”
pardavimy atstovui arba j jgaliotas , Wiirth” elektriniy
ir pneumatiniy jrankiy remonto dirbtuves.

Elektrinis jrankis, papildoma jranga ir pakuoté yra
pagaminti i§ medziagy, tinkanéiy antriniam perdirbi-
mui, ir véliau privalo biti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektriniy jrankiy j buitiniy atlieky
konteinerius!
Tik ES Salims:

= Pagal Europos direktyvg 2002/96/EB

] dél elektros ir elektroninés jrangos
\ , atlieky ir Sios direktyvos perkélimo j
O

nacionaline teise aktus, naudoti

nebetinkami elektriniai jrankiai turi biti
surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu
budu.
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Informacija apie triuksmgq ir

Atitikties deklaracija C €

vibracija Atsakingai pareiskiame, kad 3is gaminys atitinka
Trivkmo matavimy vertés nustatytos pagal Zemiau pateiktus standartus ir norminius dokumentus:
EN 60745. UNIEN SO 12000-1, UNIEN ISO 12100-2, CEIEN
- R T 60745-1, | 2006/42/EG, 2004/108/EG,
Pagal A skale iSmatuotas elektrinio jrankio trivksmo 2006/957€g%irekryvés re/ikdldvimus./ /

lygis tipiniu atveju siekia: garso slégio lygis
97,5 dB(A); garso galios lygis 135 dB(A). Paklaida
d

K=3 dB. Techniné byla laikoma:
Dirbkite su klausos apsaugos priemonémis!  Wirth International AG
Vibracijos bendroji verté (trijy kryp¢iy atstojamasis Aspermontstrasse 1
vektorius) nustatyta pagal EN 60745: Vibracijos CH-7004 Chur
emisijos verté a,<2,5 m/s?, Paklaida K=0,5 m/s2. SWITZERLAND

Sioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo
imatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotq
matavimo metodgq, ir lyginant elektrinius jrankius ji
galima naudoti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai

jvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius . .

elektrinio jrankio naudojimo atvejus. Tadiau jeigu Gerd R<.)ss|er‘ Patrick Kohler

elektrinis jrankis naudojamas kitokiai paskirciai, su Managing Director  Department Manager
kitokiais darbo jrankiais arba jeigu jis nepakankamai Category Management

techniskai priZitrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiv ~ Chur: 10.07.2012
atveju vibracijos poveikis per visq darbo laikotarpj gali

Zymiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos poveikj per tam tikrg Galimi pakeitimai.
darbo laikq, reikia atsizvelgti ir | laikg, per kurj

elektrinis jrankis buvo i§jungtas arba, nors ir veike, bet

nebuvo naudojamas. Tai jvertinus, vibracijos poveikis

per visq darbo laikg Zymiai sumazZeés.

Dirbanciajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti

paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.:

elektriniy ir darbo jrankiy techning prieZitrq, ranky

Sildymq, darbo eigos organizavimg.
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P t] Uzmanigi izlasiet visus drosi-
b

as noteikumus. Seit sniegto
drosibas noteikumu un noradijumu neievérodana var
izraisit aizdeg3anos un bt par céloni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam.

Péc izlasiSanas uzglabajiet $os noteikumus
turpmakai izmantoSanai.

Turpmakaija izklasta lietotais apziméjums ,elektroin-
struments” attiecas gan uz fikla elektroinstrumentiem

(ar elektrokabeli), gan ari uz akumulatora elektroinstru-

mentiem (bez elektrokabela).

O lestiprinamo darbinstrumentu
pielaujamajam grieSanas Gtrumam jabot
ne mazdkam par elektroinstrumenta
maksimalo grieSanas atrumu. Parak atri
rot&josas diskfrézes var salizt, un to prom lidojo3as
atlozas var radit savainojumus.

O Ar skravspilu vai citu turétajiericu
palidzibu stingri nostipriniet
apstradajamo priekSmetu uz stabila
pamata. Ja apstraddjamais priek$mets tiek turéts
ar roku vai piespiests ar kermeni, tas nav stabils un
darba gaita var parvietoties, ka rezultatda var zust
kontrole par elektroinstrumentu.

O Turiet elektroinstrumentu vienigi aiz
izolétajam noturvirsmam, jo fréze var
skart pasa instrumenta elektrokabeli.
Instrumentam saskaroties ar spriegumnesosiem
vadiem, spriegums var nondkt arf uz ta metala
dalém un izraisit elektrisko triecienu.

O lestiprinatajiem dimanta diskiem jaspéj
brivi griezties. Darbiniet elektroinstrumentu ar
taja iestipringtiem jaunajiem dimanta diskiem ne
mazék, ka 30 sekundes ilgi. Lietojiet tikai labi
centrétus dimanta diskus.

O Pirms lietoSanas parbaudiet dimanta
diskus. Lietojiet tikai nebojatus dimanta diskus.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Jusu drosibai

Dross darbs ar instrumentu ir
iespéjams tikai tad, ja ir pilniba
izlasita lietoSanas pamaéciba un
drosibas noteikumi un tiek stingri
ievéroti Sajos dokumentos
sniegtie noradijumi.

Drosibas noteikumi mora rievu frézém

O Uzmanigi rikojieties ar dimanta diskiem
un uzglabajiet tos atbilstosi razotaijfirmas
noradijumiem. Bojatajos dimanta diskos var
veidoties plaisas, ké rezultata tie darba laika var
salizt.

O Parliecinieties, ka darbinstruments tiek
iestiprinats atbilstosi ta raZotajfirmas
noradijumiem. lestiprinatajam
darbinstrumentam [aspéj brivi griezties.
Nepareizi iestiprinats darbinstruments darba laika
var nokrist un tikt mests prom.

O Netuviniet rotéjosu darbinstrumentu
elektrokabelim. Zidot kontrolei par
instrumentu, darbinstruments var pargriezt kabeli
vai iekerties taja, ka rezultata kada no lietotaja
kermena dalam var saskarties ar rotéjoso
darbinstrumentu.

O Nelietojiet elektroinstrumentu
ugunsnedrosu materidlu tuvuma. Lidojo3as
dzirksteles var izraisit $adu materialu aizdeg3anos.

O Netuviniet rokas rotéjosam darbin-
strumentam. Atsitiena gadijuma
darbinstruments var skart ari lietotaja roku.

O Lietojiet tikai originalos firmas Wirth
piederumus.
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Instrumenta parametri

Mura rievu fréze MSF 180 N
Artikula numurs 0702 417 X
Nominala patéréjama jauda 1800 W
Grie$anas atrums brivgaita 4900 min.”!
Maks. slipéSanas diska diametrs 180 mm
Grie$anas dzilums 30 - 60 mm
Grie3anas platums 2 -45mm
Svars 6,5 kg

Elektroaizsardzibas klase Il

Instrumenta elementi

1 lesledzgjs
2 Svira iesledzéja atblokésanai
3 Kustigais aizsargparsegs
4 Atvérumi grie3anas dziluma iestadidanai
5 Blokéjo3ais stienitis kustiga aizsargparsega
atbrivo3anai
6 Stienttis grie3anas dziluma iestadisanai
7 Tscaurule putek|u uzstksanai
8 Rulli3i parvietosanai
9 Grie3anas disku bloks
10 Aug3sjais piedzinas gredzens
11 Distanceri
12 Apakséjais disku nesgjgredzens
13 Ogles sukas
14 Divkariais parsegs

Pielietojums

Elektroinstruments ir paredzéts parsvara no
minerdlvielam sastavo3u materialu, pieméram,
dzelzsbetona, mira un ielu kigjuma materiglu sausajai
griesanai (bez Gdens izmantosanas), k& ari rievu
veido3anai 3ajos materidlos.

Lietotajs nes atbildibu par zaudéjumiem, kuru célonis ir
izstradajuma nepareiza lietodana.

%
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Uzsakot lietosSanu

Darbinstrumentu iestiprinGsana un
griesanas platuma iestadisana

O Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalposanas izvelciet ta elektrokabela
kontaktdaksu no barojosa elektrotfikla
kontaktligzdas.

O Darba laika darbinstrumenti stipri karst,
tapéc nepieskarieties tiem, pirms
darbinstrumenti nav atdzisusi.

Nospiediet lejup blokéjo3o stieniti 5 uz nekustiga

aizsargparsega, lai atbrivotu kustigo aizsargparsegu 3.

Atskrivéjiet abas noturskrives uz parsega.

Lietojot kopa ar instrumentu piegadato atslégu,
izskrovéjiet grieSanas disku bloka 9 stiprinoso skrvi.

Samontéjiet grieSanas disku bloku 9 3ada seciba.

e Apaksgjais disku neséjgredzens 12

* Dimanta grie3anas disks

* Distanceri 11

¢ Dimanta grie$anas disks

* Augsgjais piedzinas gredzens 10

lestadiet rievas platumu, parbidot abus grie3anas
diskus starp distanceriem 11. Sekojiet, lai dimanta
griedanas disku stipringjuma atvérumi bitu precizi
centrétil

Bultas virzienam uz kusfiga aizsargparsega 3 jasakrit
ar bultas virzienu uz dimanta griesanas diskiem, kas
norada to grieands virzienu.

Ik reizi pirms grie3anas platuma regulé$anas ripigi
nofiriet grie$anas disku bloka 9 elementus.

Pirms darba sakuma |auijiet elekiroinstrumentam bridi
darboties brivgaitd, lai parbauditu grie3anas disku un
distanceru izlidzingjumu.

Griesanas dziluma iestadisana

O Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalposanas izvelciet ta elektrokabela
kontaktdaksu no barojosa elektrotfikla
kontaktligzdas.

Grie$anas dziluma iestadisanai kalpo stienitis 6

nekustiga aizsargparsega mugurpusé.

Lai iestaditu grieSanas dzilumu 60 mm, neieskrovaijiet

stieniti 6 neviena no grie3anas dziluma iestadisanas

atvérumiem.

Lai iestaditu griesanas dzilumu 30, 35, 40, 45 vai

50 mm, ieskruvéjiet stientti 6 atbilsto3aja griesanas

dziluma iestaditanas atvéruma 4.
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O Pievadiet instrumentam pareizu
spriegumu! Elektrobaro$anas avota
spriegumam jaatbilst vértibai, kas noradita uz
elekiroinstrumenta markéjuma plaksnites.

leslegsana un izslégsana

Lai ieslégtu elektroinstrumentu, pabidiet lejup
iesledzéja atbloké3anas sviru 2 un tad nospiediet
iesledzeju 1.

Lai izslégtu elekiroinstrumentu, atlaidiet ieslédzéju 1.

Noradijumi darbam

Novietojiet aizsargparsega rullidus 8 vz frézéjamas
virsmas un iedarbiniet elektroinstrumentu.

Darba laika izdariet nelielu spiedienu uz dimanta
grie$anas diskiem.

Vienmér parvietojiet elektroinstrumentu uz kustiga
aizsargparsega attélotas bultas virziena.

lefréz&jot rievas vertikala virsma, parvietojiet
elektroinstrumentu no augdas uz apakiu. Sada
gadijuma vz frézi iedarbojas smaguma spéks, tapéc
tas parvietodanai ir nepiecieams pavisam neliels roku
spéks.

lefrézéjot rievas horizontala virsma, parvietojiet
elektroinstrumentu no labas puses uz kreiso,
iedarbojoties uz to ar minimalu spéeku, kas ir pietieko3s
frézes parvietodanai. Veicot ipasi cietu un kompaktu
virsmu frézésanu ar lielu spiedienu, var tikt parslogots
elektroinstrumenta dzingjs, kas izpauzas ka manama
dzinéja parkar$ana un grieands atruma
samazina$anas.

Puteklu uzsoksana

Elektroinstrumentu var fiesi pievienot automdtiska
rezima darbinama WURTH ropnieciska vakuumsicéja
kontaktligzdai. Sada gadijuma, ieslédzot
elektroinstrumentu, automatiski ieslédzas ari
vakuumsicéjs.

Veicot puteklu uzstkdanu, savienojiet uzsik3anas
3|otenes iscauruli ar piemérotu adapteru un tad
ievietojiet to vakuumuzsikianas ierices iesikdanas
atvéruma. Lietojiet $im noltkam ipasu adapteru
(702 400 042, piederums).
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Veicot jebkuru darbu, pielietojiet
puteklu vakuumuzsiksanu, jo
pretéja gadijuma dzinéjs atri
pieblivéjas ar akmens putekliem un
tiek bojats.
levérojiet jUsu valsti speka esosos priekirakstus, kas
attiecas uz apstradajamo materidlu.

Apkalposana un firisana

O Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalposanas izvelciet ta elektrokabela
kontaktdaksu no barojosa elektrotfikla
kontaktligzdas.

O Lai nodrosingtu ilgsto$u un nevainojamu
elektroinstrumenta darbibu, uzturiet firu
ta korpusu un ventilacijas atveres.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavo3anas kvalitati un
ripigo pécrazoianas parbaudi, elekiroinstruments
tomér sabojdjas, tas remont&jams firmas Wirth
pilnvarota elektroinstrumentu remonta darbnica.

Pieprasot konsultacijas un pasttot rezerves dalas,
|Gdzam noteikti noradit artikula numuru, kas izlasams
uz elektroinstrumenta marké&juma plaksnites.

Elektroinstrumenta rezerves dalu sarakstu var aplokot
interneta vietné
Jhttp://www.wuerth.com/partsmanager”

vai pieprasit tuvékaija firmas Wirth filiale.

Més nosakam $im firmas Wiirth elektroinstrumentam
garantiju atbilstosi starptautiskajai un nacionalajai
likumdo3anai, sakot no iegades datuma (kas noradits
rékind vai piegades pavadzimé). Saja perioda atklatie
bojajumi tiek novérsti nomainas vai remonta cela.
Garantija neattiecas uz bojajumiem, kuru célonis ir
dabiska nolieto$anas, pérslodze vai nepareiza
apiesanads.

Pretenzijas var tikt atzitas tikai tada gadijumé, ja
elekiroinstruments neizjaukta veida tiek nogadats
Wirth filialé vai Wiirth pilnvarota elektroinstrumentu
un pneimatisko instrumentu remonta darbnica vai ari
nodots Wirth aréja dienesta lidzstradniekam.
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Veiciet papildu pasakumus, lai pasargétu stradajoso
personu no vibracijas kaitigas iedarbibas, pieméram,

Atbrivosanas no nolietotajiem

izstradajumiem savlaicigi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu
apkalposanu, novérsiet roku atdzianu un pareizi
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un planojiet darbu.
iesainojuma materiali janogada otrreizéjai parstradei
apkartéjai videi nekaitiga veida.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadzives atkritumu Atbilstibas deklaraciia c €

tvertné!

Tikai ES valstim Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka $is izstradajums

atbilst $adiem standartiem vai normativajiem

P Saskana ar Eiropas Savienibas dokumentiem: UNI EN ISO 12000-1, UNI EN ISO
=/  direkfivu 2002/96/EK par 12100-2, CEl EN 60745-1 un direkfivam
\ , nolietotajam elekiriskajam un 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

elektroniskajam iericém un §is direktivas
atspogulojumiem naciondlaja

likumdo3ana, lietosanai nederigie elektroinstrumenti Tehniska dokumentcija no:

jasavac atseviski un jGnogada otrreizéjai parstradei Wirth International AG

apkartéjai videi nekaitiga veida. Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Informacija par troksni un
vibraciju

Trok3na parametru vértibas ir noteiktas atbilstosi /{/’/A

standartam EN 60745.

Elektroinstrumenta radita péc raksturliknes A izsvérta Gerd Réss| Patrick Kohl
trok3na parametru tipiskas vértibas ir $adas: trokdna Mer 0ss e[;. Dairlc o e,\rA
spiediena limenis 97,5 dB(A); trok$na jaudas limenis anaging Director - Department Manager
135 dB(A). Izkliede K=3 dB. Category Management
Nésajiet ausu aizsargus! Chur: 10.07.2012

Kopéija vibracijas paatringjuma vértiba (vektoru

summa trijos virzienos) ir noteikta atbilstosi standartam . . . _

EN 60745. Vibracijas padtringjuma vérfiba Tiesibas uz izmainam tiek saglabdtas.
0,<2,5 m/s?, 1zkliede K=0,5 m/s.

Saja pamaciba sniegtais vibracijas limenis ir izmérits

atbilstodi standarta EN 60745 noteiktajai procedirai

un var tikt lietots instrumentu salidzina3anai. To var

izmantot ari vibracijas raditas papildu slodzes

iepriek3gjai novértéanai.

Seit sniegtais vibracijas limenis ir atfiecinams uz elektro-

instrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elek-

troinstruments tiek lietots netipiskiem mérkiem, kopa ar

netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzigaja

veida apkalpots, ta vibracijas limenis var atikirties no

Seit sniegtas vértibas. Tas var ievérojami palielinat

vibracijas radito papildu slodzi zindmam darba laika

posmam.

Lai precizi izvértétu vibracijas radito papildu slodzi

zinamam darba laika posmam, janem véra ari laiks,

kad elektroinstruments ir izslégts vai ari darbojas, tacu

redli netiek izmantots paredzéta darba veikianai. Tas

var ievérojami samazindt vibrécijas radito papildu

slodzi zinamam darba laika posmam.
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@ Ons Bawen 6esonacHoctu

a MPEAYNPEXAEHUE Mpourture Bce ykasa-

HUSI U MHCTPYKLUM NO
TexHuke bezonacHocru. HecobniopeHue
YKO3QHMIM M MHCTPYKLMI NO TeXHKKe Be3onacHocTm
MOXeT CTaTb I'IpM‘-IMHOl‘/] nopoxeﬂm SﬂeKTpMNeCKMM
TOKOM, I'IO)KCIPCI U TAXKENbIX TpOBM,

CoxpaHsaiTe 3T MHCTPYKLUUM U yKA3aHUs AN
6yAyuwero ucnonbsoBaHus.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOSWMX MHCTPYKLMAX M YKa-
30HMAX NOHATHME «3NEKTPOMHCTPYMEHT» pacnpo-
CTPOHSETCH HO SNEKTPOMHCTPYMEHT C MUTAHUEM OT
ceT (c ceTeBbIM WHYPOM) M HO GKKYMySTOPHbIM
3NEeKTPOMHCTPYMeHT (6e3 ceTesoro wHypa).

BesonacHas pabora ¢
SNEKTPOUHCTPYMEHTOM BO3MOXXHA
TONbKO B TOM cnyuae, ecnu Bbi
MOJ/IHOCTbIO NpouUuTanm
UHCTPYKLUUIO NO 3KCNTyaTauuu u
YKa3aHusa no TexXHuke
6esonacHocTn n ctporo cnegyere
M.

' Ykazauus no rexHuke 6ezonacHoctn ansa wrpobopesos

O CmeHHble paboumne MHCTPYMEHTbI AOMKHbI
6bITb paccuUTaHbl KAK MUHUMYM Ha
YKA3AHHOE HA 3/IEKTPONHCTPYMEHTe
uucno oboportos. [ickosbie ppesbl,
BPALAIOLMECS C MPEBLILEHHBIM YMACTIOM
060POTOM, MOTYT PA3NETETLCS B CTOPOHbI M CTATH
MPUUMHOM TPCBM.

O 3akpennsiite u puKcupyiiTe 3arotoBKy Ha
€cTabunbHOM OCHOBAHMM C TOMOLLBIO
cTpy6umHbI MM apyrum cnocobom. Ecny Bui
Bynete yaep>X1BATb 3QroTOBKY PYKOM M
npuxumars ee k cebe, ee nonoxexue byner
HenoCTaTo4yHO CTG6MI'II:HO, B pe3ynbrare 4ero
BO3MOXHA YTPATA KOHTPONS.

O Ob6ssarenbHo aepxure
3NEKTPOMHCTPYMEHT 30 U30/IMPOBAHHbIE
PYYKM, T.K. ppe3a MOXET 3auennTb
cobcTBeHHBIN WHYP nuTanus. Kontakr
H(]XOJ]SILLlel‘/’iCH non HanpsaXeHuem I'IpOBOJ:lKOlZ
MOXET 3ap4XaTh MeTannmMyeckme 4actm
3NEKTPOMHCTPYMEHTA M MPUBOLAMTL K MOPAXKEHMIO
3NEeKTPUYECKMM TOKOM.

O MoOHTMPOBAHHDIN AIMASHBINA KPYT
AomkeH ceoboaHo Bpawarbcs. Buinonture
npo6HOe BKMIOYEHME C HOBBIM GTMA3HBIM KPYTOM
nponomkurensHoctbio B 30 c. Mcnonssyiite
TONLKO QNIMA3HbIE KPYTH, Bpawatowmecs bes
BureHus.

O Mposepsiite anmasHblil KPYr nepea
ncnonb3oBaHueM. Vicnonbayire Tonbko
HEMOBPEXAEHHbIE QNIMA3HbIE KPYTU.
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O AkkypatHo obpawaiitech ¢ anmasHbim

KPYrom U XpaHUTE ero B COOTBETCTBUM C
yKasaHusimu npoussoautens. Ha
I'IOBpe)KJ:l,eHHbIX QANMA3HbIX prrox MOryT
06pa30BaTLCS TPELUMHBI, B PE3YIILTATE YETO OHM
MOTyT packonoThes BO Bpems paboTsl.

Mpoeepbte, utobbl paboune
MHCTPYMEeHTbI 6bIIM MOHTUPOBAHBI B
COOTBETCTBUM € YKA3AHMSIMU
usrorosutensi. MoHTupoBaHHbie paboune
MHCTPYMEHTbI AOMKHBI BbITb B COCTOSIHMM
cBoboaHo Bpawarbesi. HenpasunsHo
MOHTMpOBGHHbIe CMEHHbIe pc6oqwe MHCprMeHTbI
MoryT BO BpeMﬂ pG6OTbI COCKO4YMTb U OTNETETL.

O Aepxute WwWHyp NUTAHUS B CTOPOHE OT

Bpauwaiowerocs pabouero MHCTpymeHTa.
Ecnu Bul notepsete koHTponk Ham MHCTPYMEHTOM,
TO WHYP MUTAHMS MOXET BbiTb NEPEPesaH 1nu
30XBAYEH BPALLAIOWMMES PABOUMM
MHCTPYMEHTOM 1 Bawa KucTb Mnn pyka MoxeT
nonacts NoA BPAWAtoWMICcs pabounit
MHCTPYMEHT.

He nonb3yiitech 3neKTPOMHCTPYMEHTOM
B65113M roplounx marepuanos. Vickps
MOTYT BOCMIIAMEHMTb 3TM MATEPMATbI.

Bawa pyka HUKOrAa He AOMKHA BbITh
B6nu3n Bpawaowerocs pabouero
MHCTpYMeHTa. [pu 0bpatHom ynape pabounit
MHCTPYMEHT MOXET OTcKOuMTb Bam Ha pyky.
MpumeHsiiiTe TONbKO OPUrMHANbHBbIE
npuHaanexHoctu pupmbl Wiirth.
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TexHuueckue faHHbIE

LWrpobopes MSF 180 N
Homep aptukyna 0702 417 X
Hom. notpebnsemas mowwHocTs 1800 Br

Yucno obopoTos xonocroro ]
xona 4900 muH.

[uametp wnudosansHoro

Kpyra, Makc. 180 mm
[ny6uta nasa 30 - 60 Mm
WWnpwmHa nasa 2 - 45 mm

Bec 6,5 kr
Knacc 3awmrsi Il

1 Beikntouarens

2 Brokuparop BbikntouaTens

3 [MomuxHOE 3aWMTHOE YCTPOMCTBO
4 Hacrporika my6umHbl nasa

5 Pacuennstowmit MEXAHU3M 3ALMTHOM KPbILIKM
6 LLitndt Hactposiku my6uHbl nasza
7 Matpy6ok ans nbineotcoca

8 Xonosbie ponmku

9 brok oTpesHsix Kpyros
10 BepxHee npueoaHoe KonbLO
11 Pacnopku
12 HukHee onopHoe konbLo
13 Yu
14 [IsoiHas KpbiwKa

NMpumeHeHue No HaA3HAUEHUIO

DNEeKTPOMHCTPYMEHT NPENHA3HAYEH UCKITIOUNTENBHO
AN pa3spesaHms UM NPOPE3aHMS LWNKLIEB, IMABHbIM
06pa3soM, B MMHepansHbIX Matepuanax (6es
MCNONb30BAHMS BOAbI), HAMP., B XenesobeToHe,
CTEHHO KNaaKe M AOPOXHbIX MOKPHITUSX.

3a NoBpeXAeHMs B pesynbtate MCnofb3OBAHKA HE NO
HOA3HAYEHMIO OTBETCTBEH NOJb30OBATE b,
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MoHTax cmeHHoro pabouero
MHCTPYMEHTA U HACTPOWNKA LUMPUHBI
nasa

O Nepea nobbimu manunynaymamm ¢
3N1EeKTPOMHCTPYMEHTOM BbITACKUBATE
WITENcenb U3 po3eTKM.

O CmeHHblEe paboune MHCTPYMEHTBI OUEHb
HarpeBaloTcs BO Bpemsi pabortbl, He
npuKacaiTecb K HUM, TOKA OHU He
OCTbIHYT.

Mpuxmure Griokupytowmi winet 5 Ha

HENOABUXXHOM 3AWMTHOM ycrpoﬁcme BHU3, HTO6I:I

OTNYyCTUTbL NOABMXKHOE 3ALMTHOE yCTpOﬁCTBO 3

CHumute 060 KpeneXHbIX BUHTA HO KPbILKe.

CHumure ¢ NOMOLLbIO NpUnaraeMoro Kntova
erl‘le)KHbIl:i BUHT 6]10KC1 OTPE3HbIX KPYros 9.

MonTupyiite 6nok oTpesHsix Kpyroe 9 B cneaytowed
NoCNenoBaTENbHOCTM:

* HuxXHee onopHoe konsuo 12

®  QNIMA3HbIM OTPE3HOM KpYT

* pacnopku 11

®  ANMA3HbIM OTPE3HOM KpYT

* BepxHee npueonHoe konsuo 10

Hactpoitte wupmHy nasa nytem nepemetiexms asyx
oTpesHsIx kpyros mexay pacnopkamm 11. Cnenure
30 TOYHOCTBIO LIEHTPUPOBAHMS OTBEPCTMS B ANMA3HbIX
oTpesHbIx kpyrax!

Crpenka Ha NOABMXKHOM 3ALMTHOM ycTporcTee 3
AOMXHA COBNANATL CO CTPENKOM HaNPABNeHMs
ABMXXEHMS HA ANIMA3HBIX OTPE3HbIX KPYTaX.

Kaxasiit pas npu HACTPORKE WMPKHbI NA3a
TILATENLHO OYMILAMTE SNEMEHTbI GNOKA OTPE3HBIX
Kkpyroe 9.

lMepen HaYanoM paboT NEKTPOUHCTPYMEHT HYXHO
BKITIOUMTb HO XONOCTOM X0y, 4Tobbl Bbl MornM
NPOBEPUTL NPABMNLHOCTL OPUEHTALMM KPYTOB U
pacnopok.

Hacrpoiika rnybuHbl nasa

O Nepea nobbimn manunynaymsamm ¢
3/1IEKTPOMHCTPYMEHTOM BbITACKUBANTE
WITENCcenb U3 pO3eTKM.

Hactpoiite my6uHy naza ¢ nomowsto wimngta 6 ¢
ThINbHOM CTOPOHBI HEMOMBMXKHOTO 3ALMTHOTO
ycTpoMcTBa.
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[ns Hactporiku my6unsl naza 8 60 MM He BeoaMTE
wtnéT 6 B 3aUenneHue.

Ins nactporiku my6uns naza 8 30-35-40-45-50 mm
HeoBXOaMMO BKPYTUTb WITHGT 6 Ha Kenaembix
HacTpokkax rmy6uHel nasa 4.

Pabora c uHcTpymeHTOM

O NMpumute BO BHUMAHNE HANPSDKEHUE B
cetn! HanpsxeHue MCTOUHMKA NMUTAHMS AOMXKHO
COOTBETCTBOBATH AAHHBIM HO 30BOACKOM TaBMMuUKe
3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

BknioueHune/BbiKnoueHue

[ns BKNIIOUEHMNS nepensuHbTe HoKMpaTop
BbIKNtOYartensq 2 BHM3 M HOXXMMTE HA BbIKNtoyaTens 1.

Y1066 BBIKAKOUMTD 2NEKTPOUHCTPYMEHT, OTRYCTUTE
Bbikntouarens 1.

YcraHoBuTe GUKCUPOBAHHbIE XOROBblE PonMkM 8
30LMTHOTO YCTPOWMCTBA HA (pe3epyemyto
NOBEPXHOCTb M BKIHOUMTE SNEKTPOUHCTPYMEHT.

Mpu paboTe nuLb CRETKA HAXMMAMTE HO QRMA3HbIM
OTpPE3HOM KpPYT.

Bcerna nepemetialite aneKTPOMHCTPYMEHT B
HANPABNEHMM CTPENKM, KOTOPOE YKA3AHO Ha
NOMBMXXHOM 3ALMTHOM YCTPOJMCTBE.

Mpu ppe3epoBaHmMM BEPTUKATBHBIX NA30B pabotaitte
B HAMPABNEHMK cBepxy BHM3. bnaronaps stomy Bam
6ynet nomorats sec dpesbl M Bam HyxHo byaet
NPMNAraTh MeHbLLE YCUNMIA.

Mpu dpe3epoBaHMM FOPUIOHTAMbHLIX NA30B
paboTaiite B HANPABNEHMM CNPABA HANEBO,
HOXKMMQ$ HQ SNEKTPOMHCTPYMEHT TOMLKO C CHIAOH,
HeoBXonMMO NS NepemeLLeHms
anekTpomnHcTpyMeHTta. Ha ocobeHHo Teepasix 1
KOMMNGKTHbIX MOBEPXHOCTAX CAMLIKOM CHMbHOE
HOXXATME MOXET CO3AATh NeperpysKy Ha ABUFATENb, O
yem ByneT CBMOETENbCTBOBATL 3HAUMTENBHOE
YMeHbLUEHMe uncna obopoTos 1 Neperpes.

ONeKTPOMHCTPYMEHT MOXET BbITb NOAKNIOUEH K THE3AY
QBTOMQTMYECKOTO MPOMBILAEHHOTO MbINECoca
WURTH. OH HaunHaeT paboTy OAHOBPEMEHHO ¢
BK/TIOYEHWEM BMEKTPOMHCTPYMEHT.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

w WURTH

[ns otcoca nbinu coeamtute narpybok
BCACBIBAIOLLETO LWNGHIA C COOTBETCTBYOLLMM
QAANTepPOM, KOTOPBIN HYXHO BCTABMTb B IPUEMHOE
oTBepcTHe nbinecoca. Mcnonbayitre ang atoro
cneunansHbiit anantep (702 400 042,
MPUHAANEXHOCTH).

Mpu BbInONHEHUM Bcex pabor
BCErAa UCNONb3YNTE NbIECOC,
UHAaJye ABUraresib 6I:ICTP°
NOKpoOeTcs KAMEHHOM NbIAIbIO U
BbIMAET U3 cTpOS.

Cobntonartte neicreytowme B Baweit cpate
npeanucanms ans obpabaTbiBaeMbIx MATEPUANOB.

TeXOGCJ'IY)KMBOHMe U OUUCTKA

O Nepea nobbimu manunynaymamm ¢
3/1eKTPOMHCTPYMEHTOM BbITACKMBAWTE
wrencenb U3 po3eTKu.

O Ans obecneueHns KAUECTBEHHOMU U
6esonacHoit paboTbl cnegyeT NOCTOSHHO
COAEPXKATb NEKTPONHCTPYMEHT U
BEHTWISILMOHHBIE LENN B UMCTOTE.

Ecnu anekTpoMHCTPYMEHT, HECMOTPS HA TLATENbHbIE
METOLbI M3TOTOBAEHMS M MCMILITAHMS, BbIMAET M3 CTPOS,
TO PeMOHT cnepyeT nopyumts mactepckoit Wirth
master-Service.

Moxany#cta, npu Bcex 3anpocax M 3akasax
3anyactei o653aTensHO yKQa3biBAMTe TOBAPHBIM
HOMep MO 30BOACKOM TABNMUKE 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTa.

AKTyanbHbIN NepeyeHb 3anacHbIX YacTer ans
HOCTOSILLETO 3NEKTPOMHCTPYMeHTa Bbl MoxeTe Hakh
8 WntepHete no appecy
«http://www.wuerth.com/partsmanager» uau
nonyumts B Grmxariuem cepsucHom nyHkre Wirth.

Ha HacToswmit anekTpoMHCTPYMEHT npomseoncTea
Prpmbl Wiirth Mbi npenoctaensem rapaHmio 8
COOTBETCTBMM C 3AKOHOAATENbHbBIMM/
CneurMdUUecKMMm ans OTAEMbHbIX CTPAH
MPEANMCAHMIMM, HaYMHAS C AATbl NPOAaXH (no
NpenbsBNeHHMio Yeka unu HaknaaHo). B pamkax
YCTPAHEHMS HEMCMPABHOCTU NPOU3BOAMTCS 3AMEHA
MM PEMOHT.

TapaHTHiHbIe 0653aTENLCTBA HE PACPOCTPAHSIOTCS
HQ NOBPEXAEHMS B PE3yNnbTaTe eCTeCTBEHHOMO
M3HOCQ, NEPEerpy3KM MM HENPABMUALHOTO
obpalyeHms.

99



http://www.manualslib.com/

&

OBJ_DOKU-0000002809-001.fm Page 100 Thursday, November 15,2012 8:38 AM

Peknamaumm npusHatoTcs ToNbKo B TOM cyyae, ecnu
3NEKTPOMHCTPYMEHT OTNPABAEH B HEPA306PAHHOM
coctosHum B punman Wiirth, k otsercraenHomy
npeactasutento prpmbl Wisrth unu s
QBTOPU3MPOBAHHYHO CEPBUCHYIO MACTEPCKYHO ANs
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB M MHEBMATMUYECKMX
unctpymentos Wiirth.

YTunusauua

OrcnyXuBLIME CBOM CPOK 3NEKTPOMHCTPYMEHTSI,
NPUHAANEXHOCTM K YNAKOBKY cnefyeTt CAaBATh HA
3KONOTMYECKM YMCTYIO PEKYNEPALMIO OTXONOB.

He Bribpacsisaiite aneKTpOMHCTPYMEHTbI B BbITOBOL
Mycop!

Tonbko ang crpan-unexos EC:

e B cootsertctBuM ¢ eBpOneickom
N ampektueort 2002/96/EC 06
\ , OTPABOTAHHBIX INEKTPUYECKMX M

(. 3MEKTPOHHBIX MPUbopax 1 ee
NPeTBOPEHMEM B HOLMOHANbBHOE
30KOHOAATENLCTBO OTCMYXMBLUME SNEKTPUUECKME M
3NEKTPOHHBIE MHCTPYMEHTBI HY>KHO COBMPATL
OTHENbHO M CAABATbL HA 3KOMOTMYECKM YUCTYHO
pekynepaumio.

AaHHble no wymy u Bubpauun

YpoBeHb WyMa onpeaeneH B COOTBETCTBUM C
esponeiickoit Hopmoit EN 60745.

A-B3BELUEHHbIM YPOBEHb LYMa OT
3NEKTPOUHCTPYMEHTA COCTABNSET OBbINHO: YPOBEHb
3sykoBoro nasnenus 97,5 nb(A); yposeHs 38ykoBoi
mouwroctn 135 ab(A). Henocroseprocts K=3 gb.
MpumeHsiiiTe cpeacTBA 3AWUTHI OPraHOB
cnyxal

CyMMapHas BenuunHa BuGpaumm (BekTopHas cymma
TPex HaNpaBReHWit) onpeaeneHa B COOTBETCTBUM C
esponerickor Hopmort EN 60745: subpaums
a,<2,5 m/s*, norpewnocts K=0,5 m/s*.

YKQ3GHHbIM B HACTOSLMX MHCTPYKLMSX YPOBEHb
BMOPALMM UIMEPEH MO METOOMKE M3IMEPEHMS,
nponucanHoi B craHaapte EN 60745, 1 moxer 6bith
MCMOMb3OBAH [ CPABHEHMS SNEKTPOMHCTPYMEHTOB.
OH npuroaeH Takxe Ang NPeABAPUTENLHOM OLEHKM
BUMOPALMOHHOM HATPY3KM.

YposeHb BUOPALMM YKA3GH AN OCHOBHbIX BMOOB
pabotsl ¢ anektpouHctpymertom. OnHako ecnu
3NEKTPOMHCTPYMEHT ByneT MCnonb3oBaH Ans
BbINOMHEHMS APYTMX paboT ¢ NpuMeHeHneM paboumx
MHCTPYMEHTOB, HE MPELYCMOTPEHHbIX U3rOTOBUTENEM,
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WMNK TexHnueckoe obcnyxmBaHue He Gynert otBeyarts
MNPEANMUCAHMSM, TO yPOBEHb BUEPALIMM MOXeT BbiTh
MHbIM. DTO MOXET 3HAUMTENBHO MOBLICKTL
BMOPALMOHHYIO HATPY3KY B TEUEHME BCEM
MPOOMKMTENLHOCTM PABOTbI.

[lns TouHOM OLEHKM BUBPALMOHHOM HATPY3KM B
TeyeHKe onpeneneHHoro BpDEMEHHOTO MHTepBana
HY>KHO YUMTLIBATE TAKXKE W BPEMS, KOTAQ MHCTPYMEHT
BLIK/OYEH MIM, XOTA M BKITFOUEH, HO HE HOXOAMTCS B
pabote. T0 MOXET 3HAUMTENLHO COKPATUTb HATPY3KY
oT BMbpaumm B pacuete Ha nonHoe pabouee Bpems.
lMpenycMotpuTe nononHuTenbHbie Mepsl 6esonac-
HOCTM ANS 3AWWTEI ONEPATOPA OT BO3NEMCTBMS
BMOPALMM, HANPUMEP: TEXHUUECKOE 0BCTYXMBAHME
3NEKTPOUHCTPYMEHTA M PABOUMX MHCTPYMEHTOB,
Mepbl MO MOAAEPXAHMIO PYK B Temnne, OpraHMsaums
TEXHONOMMYECKMX NPOLIECCOB.

3aasnenue o coorBetctBum ( €

Mbi 3a9BR9€M NOA HALWY EAMHONMUYHYIO
OTBETCTBEHHOCTb, UTO 3TOT MPOAYKT COOTBETCTBYET
TAKMM HOPMOM M HOPMATUBAM:

UNI EN ISO 12000-1, UNI EN ISO 12100-2,
CEI EN 60745-1, B cOOTBETCTBUM C NONOXEHMIMM
avpektns 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG.

TexHnueckas noKyMeHTaLMS:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SWITZERLAND

Gerd Réssler Patrick Kohler
Managing Director  Department Manager
Category Management

Chur: 10.07.2012
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